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Schalltechnische Stellungnahme zur Wiederinbetriebnahme der Sekundar-

brennstoffanlage (SBS-Anlage); Bewertung des Drehkolbengeblases

- Auftrag-Nr.: 1 /20677 / 0322/ 1-

Sehr geehrter Herr Gross,

die Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG beabsichtigt, eine altere, derzeit

nicht in Betrieb befindliche Sekundarbrennstoffanlage (SBS-Anlage) wieder in Be-

trieb zu nehmen. Die Anlage ist mit einem Drehkolbengeblase ausgestattet und es

soll nach Auflage der Genehmigungsbehdrde in einer schalltechnischen Betrachtung

gepruft werden, ob das Geblase an der nachstgelegenen Wohnbebauung von Ux-

heim-Ahutte im Sinne der TA Larm zu Konflikten fuhren konnte, wobei die Ergebnis-

darstellung im Rahmen einer kurzen Stellungnahme ausreichend ist.

Die Sekundarbrennstoffanlage mit dem Drehkolbengeblase ist in einem Gebaude (s.

Lageplan, Anhang 1) installiert. Die Halle weist eine Blechverkleidung auf und in

Richtung Suden ist ein groRes Schiebetor (s. Foto, Anhang 2) eingebaut.
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FUr das Drehkolbengeblase der Firma Aerzen vom Typ GM 15 L wird ein Schall-
druckpegel von Lea = 75 dB(A) bei einer Toleranz von £2 dB(A) angegeben. Zur Er-
mittlung des Schalldruckpegels wurde die Norm DIN EN ISO 2151 (Hullflachenver-
fahren) angewandt, wobei der Messabstand 1 m betrug. Auf Basis der folgenden Ab-

malde betragt die Hullflache ca. 40 m2.

Lange: 1,25 m
Breite: 1,2 m
Hohe: 1,3m

Anhand der Hullflache und dem Schalldruckpegel fuhrt die Berechnung zum einem
Schallleistung von Lw = 91 dB(A). Unter Beachtung der Toleranz wurde bei der vor-
liegenden Uberprifung eine Schallleistung von Lw = 93 dB(A) angesetzt. Bezliglich
einer moglichen Tonhaltigkeit liegen keinen Informationen vor. Da eine solche durch-
aus bei Drehkolbengeblasen vorliegt, wurde im Rahmen einer konservativen Be-

trachtung gemaf der TA Larm fur die Tonhaltigkeit ein Kr = 6 dB herangezogen.

Auch im Rahmen der Ausbreitungsberechnung wurde ein ,Worst-Case-Ansatz*“ ge-
wahlt. Wie oben beschrieben, steht die Anlage innerhalb einer Halle. Bei der Be-
rechnung wurde davon ausgegangen, dass das Geblase im Freien steht. Die Be-
rechnung erfolgte fur die ungunstigsten Immissionsorte im Bereich von Ahltte, die im
Lageplan im Anhang 1 gekennzeichnet sind.

Die nachstgelegenen Wohnhauser bzw. der gesamte Bereich von Ahutte ist mit
einem Flachennutzungsplan erfasst, der eine gemischte Bauflache (M) ausweist.
Nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung und aufgrund von Erkenntnissen
aus vorangegangenen Untersuchungen ist fur den Bereich von der Einstufung ver-
gleichbar einem Mischgebiet (MI) auszugehen. Die TA Larm gibt hierfur folgende

Richtwerte an:

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)
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Davon ausgehend, dass das Drehkolbengeblase kontinuierlich zur Tages- und

Nachtzeit betrieben wird, fuhrt die Berechnung zu folgenden Beurteilungspegel an

den maf3geblichen Immissionsorten:

Tabelle 1 - Beurteilungspegel

IO |Bezeichnung IO Beurteilungspegel Immissionsricht-
in dB(A) wert in dB(A)

Tag Nacht Tag Nacht
01 |Arbachstralde 2 29 29 60 45
02 |Rohrsbach 3 28 28 60 45
03 |Arbachstralie 4 30 30 60 45
04 |Muhlenweg 4 30 30 60 45
05 |Mudhlenweg 3 32 32 60 45

Die Berechnungsergebnisse konnen auch dem Anhang 3 entnommen werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass auch unter Betrachtung eines ,Worst-Case-Ansatzes*

die Richtwerte, sowohl zur Tages-, als auch zur Nachtzeit um mindestens 10 dB und

mehr unterschritten werden. Da das Geblase zudem in der Halle betrieben wird, ist

davon auszugehen, dass bei Einhaltung der 0. a. Emissionsdaten die Immissionsan-

teile noch geringer ausfallen. Gemal} der Bewertung nach TA Larm befinden sich die

Wohnhauser von Ahutte nicht im Einwirkungsbereich (Richtwerte werden um

> 10 dB unterschritten) des Geblases und die Anlage kann unter o. b. Rahmenbe-

dingungen betrieben werden.

Seite 3 von 4




?

Ll
SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBURO ples

Sollten sich noch Rickfragen ergeben, stehen wir lhnen fur Auskinfte gerne zur Ver-

fugung.

| SCHALLTECHNISCHES H
Mitkz:ddlﬁ:h%h‘ébl‘dfféf pies

te Messstelle nach §29b BImSchG
?hon &e 34 - 56154 Boppard-Buchholz
mer Wiese 1 + 55120 Mainz
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Proj. Nr. 20677
Erg. Nr. 10

Einzelpunktberechnung - Drehkolbengeblase SBS-Anlage

Bezeichnung SW HR |Nutzung| RW,T | LrT LrT | RW,N| LrN LrN
diff diff
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
10-01 Ahbachstrale 2 1.0G| S MI 60 26,0 -34,0 45 26,0 -19,0
10-02 Rohrsbach 3 20G| S MI 60 25,0 -35,0 45 25,0 -20,0
I0-03 Ahbachstralle 4 1.0G| S Ml 60 27,3 -32,7 45 27,3 -17,7
10-04 Muhlenweg 4 1.0G| SW Ml 60 27,1 -32,9 45 27,1 -17,9
10-05 Muhlenweg 3 1.0G| S MI 60 28,5 -31,5 45 28,5 -16,5
Ingenieurbuiro Pies GbR  Birkenstralke 34 56154 Boppard Tel.:.06742/2299 Anhang 3.1
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E;g{-,ﬁ‘;- coerr Einzelpunktberechnung - Drehkolbengeblase SBS-Anlage

Legende

Bezeichnung Name des Immissionsorts

SW Stockwerk

HR Himmelsrichtung

Nutzung Gebietsnutzung

RW,T dB(A) Richtwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrT diff dB(A) Richtwertiiber- bzw. unterschreitung im Zeitbereich LrT
RW,N dB(A) Richtwert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrN diff dB(A) Richtwertiber- bzw. unterschreitung im Zeitbereich LrN
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SoundPLAN 8.2



gg{-g‘;-ff” Ausbreitungsberechnung Drehkolbengeblase SBS-Anlage
Schallquelle Quelltyp Lw L'w | loderS | KI | KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | dLrefl | Cmet | Cmet | Ls dLw | dLw ZR LrT LrN
(LrT) | (LrN) (LrT) [ (LrN) | (LrT)

dB(A) |dB(A)| mm2 [ dB | dB [dB | m dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB |dB(A)| dB | dB | dB |dB(A)|dB(A)
10-01 Ahbachstrae 2 HR'S RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 26,0 dB(A) LrN 26,0 dB(A)
Drehkolbengeblise SBS-Anlage | Punkt | 93,0 93,0] [ o[ 3] 3] 3100 608/ -40] -76] -06] 00] 00] 00] 230] 00] 00] 00] 260 260
10-02 Rohrsbach 3 HR'S RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 25,0 dB(A) LrN 25,0 dB(A)
Drehkolbengeblése SBS-Anlage | Punkt | 93,0] 93,0 ] [ o | 3] 3] 3749 625 -43] -66] -07] o00] 00| o00] 220] o00] 00] o00] 250] 250
10-03 Ahbachstrale 4 HR'S RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 27,3 dB(A) LrN 27,3 dB(A)
Drehkolbengeblése SBS-Anlage | Punkt | 93,0] 93,0 ] [ o | 3] 3] 3557] 620 -35] -64] -07] 10 00| o00] 243] o00] o00] o00] 273] 273
10-04 Mithlenweg 4 HR SW RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 27,1 dB(A) LN 27,1 dB(A)
Drehkolbengeblése SBS-Anlage | Punkt | 93,0 93,0] [ o] 3] 3] 4o70] 632 -37] -43] -08 o00[ o00[ o0 241] o00[ o0] o0 271 271]
10-05 Mithlenweg 3 HR'S RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 28,5dB(A) LrN 28,5 dB(A)
Drehkolbengeblise SBS-Anlage | Punkt | 93,0 93,0] [ o [ 3] 3] 4243] 635 -37] 25/ -08 00] 00] 00] 255] 00] 00] 00| 285 285|
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Proj. Nr. 20677

Ausbreitungsberechnung Drehkolbengeblase SBS-Anlage

Erg. Nr. 10
Legende
Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Lw dB(A) Anlagenleistung
L'w dB(A) Leistung pro m, m?
| oder S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Kl dB Zuschlag fur Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag fir Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhdhung durch Reflexionen
Cmet (LrT) dB Meteorologische Korrektur
Cmet (LrN) dB Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw (LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR (LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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