Betreiber/Antragsteller: Portlandzementwerk WotanH.  Anlage- Antragsdatum: 31.10.2022

Schneider KG Nr.: 17
Antragstitel: Einsatz von EBS mit nicht mehr  Projekt- 2022-07- Rev.:
als 25% Anteil an der Nr.: EBS

Gesamtfeuerungswarmeleistung

Uberwachung der maximalen Aufgabe von
Sekundarbrennstoffen

Damit die 25% Sekundarbrennstoffe nicht tiberschritten werden, wird der Istwert der
Dosierbandwaage liberwacht. Dies wird mit einem Grenzwertgeber realisiert, der die Messstrome
wertet und entsprechende Schalthandlungen durchfiihrt. Voraussetzung fiir die Einstellungen am
Grenzwertgeber ist eine Umrechnung von 0 — XXX kg/h bzw. 4 - 20 mA in Prozent.

Beispiel: Umrechnung von Foérdermenge Dosierbandwaage der BPG-Anlage in
Stromwert:

Forder- Strom- Forder- Strom- Forder- Strom- Forder- Strom-

menge wert menge wert menge wert menge wert

in [kg/h] in [mA] in [kg/h] in [mA] in [kg/h] in [mA] in [kg/h] in [mA]

0 4,00 400 8,27 900 13,60 1400 18,93
100 5,07 500 9,33 1000 14,67 1500 20,00
200 6,13 600 10,40 1100
300 7,20 700 11,47 1200
400 8,27 800 12,53 1300
Tabelle 1

Beispiel: Umrechnung von max. Férdermenge/Stromwert in Prozent:

Materialsorte Menge Messstrom Wert Warnung® | Abschaltung
[kg/h] [MA] [9%] [%] [%]
Subcoal 1430 19,25 95,33 86 95
BPG 1160 16,37 77,33 70 77
Tabelle 2 3 Warnung ca. |
Einstellungen am 10%
Grenzwertgeber unter Wert [%]

Damit man weill welche maximale Férdermenge eingestellt werden darf, ist ein interner
Rechnungslauf in der Hardware nétig.

Hierflr werden die Heizwerte von dem primaren Brennstoff (Braunkohlenstaub) und dem Sekundar-
/Ersatzbrennstoff benétigt.

Weiterhin werden durch die Stromsignale der Dosierbandwaage der BPG-Anlage und der
Braunkohlenwaage, die jeweilige momentane Einsatzmenge in kg/h oder t/h wiedergeben.

Durch diese Verknlpfung kann ermittelt werden, wie viel Sekundarbrennstoff dosiert werden darf
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und es gibt die Sicherheit, dass es zu keiner Uberschreitung der max. Feuerungswarmeleistung von
25 % kommt.

Die folgenden Touchscreen-Bilder im Leitstand bzw. an der der Anlage sollen die
Eingabemaoglichkeiten verdeutlichen und eine Vorstellung liefern, wie die maximale Aufgabemenge
Gberwacht werden soll:

Bild 1: Uberwachung Energieverbrauch

Bild 2: Brennwert-/Heizwerteingabe
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SIEMENS

e rarn ‘ J<ic B .

Bild: Uberwachung Sollwert des Sekundarbrennstoffes
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