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Abfallmitverbrennung in Zementwerken

Der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe bei der Zementherstellung ist seit
Jahrzehnten bewahrte und genehmigte Praxis. Die Zementindustrie leistet dadurch
einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung sowie zum Klimaschutz und ist ein
anerkannter Partner in der Kreislaufwirtschaft.

Bei den eingesetzten Materialien handelt es sich um ausgewahlte und aufbereitete
Abfélle bzw. Reststoffe. Als alternative Brennstoffe werden diese beim Klinkerbrenn-
prozess mit einem hohen Wirkungsgrad thermisch verwertet. Der Prozess ist rest-
stofffrei, das heif3t, dass die Ascheanteile durch die Einbindung in den Zementklinker
stofflich genutzt werden. Es werden somit nicht nur fossile Energietrager (z. B. Koh-
le), sondern auch Priméarrohstoffe (z. B. Kalkstein, Sand) in grofen Mengen substitu-
iert. Zudem werden, je nach Art des Ersatzbrennstoffs, auch fossile CO, -Emissionen
eingespart.

Daruber hinaus kommen aufbereitete Abfélle und Reststoffe als alternative Rohstoffe
sowohl bei der Klinkerherstellung als auch bei der anschlieRenden Zementherstel-
lung zum Einsatz. Grundsatzlich werden auch hierbei nur ausgewahlte Abfallarten
verwendet, um eine hohe Produktqualitat zu gewahrleisten und nachteilige Umwelt-
auswirkungen zu vermeiden. Der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe ist immer
auch Bestandteil eines entsprechenden behdrdlichen Genehmigungsverfahrens.

Festlegung der Emissionsgrenzwerte

In der 17. BImSchV sind Emissionsgrenzwerte fir die Abfallverbrennung und die Ab-
fallmitverbrennung festgelegt, die alle Betreiber vollumfanglich einhalten muissen.
Damit ist der Schutz der Menschen und der Umwelt in der Umgebung der Anlagen
sicher. Die Grenzwerte werden fortlaufend verschéarft, wenn sich der Stand der Tech-
nik weiterentwickelt und neue Minderungsverfahren sich bewahrt haben. Fir Zement-
werke, die Abféalle mitverbrennen, gelten dabei im Grundsatz die gleichen Grenzwer-
te wie bei Abfallverbrennungsanlagen, besonders fir kritische Emissionen wie Schwer-
metalle, gasféormige anorganische Chlor- und Fluorverbindungen, Benzo(a)pyren und
polychlorierte Dibenzodioxine oder Dibenzofurane.
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Neben der ganzlich unterschiedlichen Prozessfiihrung von Abfallverbrennungsanlagen und
Zementwerken fiihren insbesondere die hohen Temperaturen im Klinkerbrennprozess (bis
zu 2.000 °C Hauptfeuerung / bis zu 1.000 °C Zweitfeuerung) und lange Verweilzeiten zu
einer sicheren Zerstérung organischer Verbindungen und bieten im Vergleich zu allen ande-
ren Verbrennungsverfahren die besten Voraussetzungen fur einen vollstandigen Ausbrand
bei gleichzeitig niedrigsten Emissionen.

Im Unterschied zu reinen Abfallverbrennungsanlagen werden in Zementwerken zudem
mengenmafig weit Uberwiegend natirliche Rohmaterialien (Kalkstein und Mergel) zur Ze-
mentklinkerherstellung verarbeitet, Brennstoffe bilden einen vergleichsweise kleinen Stoff-
strom. Das Verhéltnis von Roh- zu Brennstoffen betréagt etwa 9:1. Aufgrund der standortbe-
dingt unterschiedlichen Zusammensetzung des Rohmaterials kann das Emissionsniveau fir
Kohlenmonoxid, Schwefeloxide, organische Kohlenstoffverbindungen (Gesamt-C) und Am-
moniak deshalb punktuell erh6ht sein. Diesen Sachverhalt hat der Gesetzgeber ausdriick-
lich anerkannt und die Mdglichkeit zur Festlegung hoherer Emissionsgrenzwerte fiir diese
Komponenten in der 17. BImSchV fur den Fall vorgesehen, dass die erhfhten Emissionen
auf die naturlichen Rohstoffe zurtickzufiihren sind.

Diese Ausnahmen werden nur gewéhrt, wenn von Seiten des Betreibers ein eindeutiger
Nachweis hiertiber vorgelegt werden kann und ausgeschlossen ist, dass erhthte Emissio-
nen durch den Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe verursacht sind. In die behdrdliche
Entscheidung flieRen dabei immer auch die Betrachtung der immissionsseitigen Auswirkun-
gen sowie auch die Beurteilung zuséatzlicher Minderungsmaf3nahmen fur die jeweilige
Schadstoffkomponente mit ein. Priméares Ziel ist die sichere Gewahrleistung eines hohen
Schutzniveaus fir alle zu betrachtenden Schutzgiter im Einwirkungsbereich der Anlage.

Dusseldorf, im Juli 2022
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