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Kreisverwaltung Vulkaneifel B4 Postfach 12 20 J 54543 Daun

Fa. Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG
Unten im Hahnchen 1
54579 Uxheim

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);

hier: Immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 26.06.2023 zum Einsatz von Sekun-
darbrennstoffen (Ersatzbrennstoffen) mit nicht mehr als 25 % Anteil an der Gesamtfeue-
rungswarmeleistung im vorhandenen Drehrohrofen (max. 12-monatiger Versuchszeit-
raum) und Verwertung mineralischer Stoffe in der Klinkerproduktion auf dem Betriebsge-
lande der Fa. Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG in der Gemarkung Uxheim-
Ahiitte, Flur 14, Flursttick 10/1; :

Unser Anhorschreiben vom 18.10.2023 zur Riicknahme des o0.a. Genehmigungsbeschei-
des;

Sehr geehrte Damen und Herren,

die 0.a. immissionsschutzrechtliche Genehmigung nehmen wir gemaf § 48 (1) des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes i. V. m. § 1 (1) Landesverwaltungsverfahrensgesetz aus
nachfolgenden Griinden zuriick.

Griinde:

im Rahmen der Priifung eines Widerspruchs zum Genehmigungshescheid vom
26.06.2023 haben wir festgestellt, dass der Verzicht auf die Offentlichkeitsbeteiligung
nicht europarechtskonform ist. Beim Zementwerk handelt es sich um eine Anlage nach
der Industrieemissions-Richtlinie (Ri). Gem. Art. 20 Abs. 3 Ri gilt eine Anderung als we-
sentlich i. S. d. Art. 3 Nr. 9 Ri, wenn sie fiir sich ggnommen, die Kapazitdtsschwellenwerte
der Anlage | erreicht. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben. Daraus re-
sultiert die Pflicht zur Beteiligung der betroffenen Offentlichkeit i. S. d. Art. 3 Nr. 17 Ri ge-
maf Art. 24 Abs. 1 Buchst. b i. V. m. Anhang IV Ri. Eine Ausnahmemaéglichkeit, die im vor-
liegenden Fall greifen kénnte, sieht die Richtlinie nicht vor. Bei europarechtskonformer
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Auslegung der Richtlinie wire damit die Anwendung des § 16 Abs. 2 S. 1 BImSchG ausge-
schlossen. '

Das Genehmigungsverfahren ist mit Beteiligung der Offentlichkeit durchzufiihren. Da
dies vorliegend unterblieben ist, ist der Genehmigungsbescheid formell rechtswidrig. Das
offentliche Interesse an einem rechtmiRigen Genehmigungsbescheid wiegt schwerer als
Ihr Individualinteresse an der Aufrechterhaltung des rechtswidrigen Bescheids. Den Feh-
ler im Genehmigungsverfahren hat ein Widerspruchsfiihrer bereits im Widerspruchs-
schreiben thematisiert; dieser wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Aufhebung der Ge-
nehmigung aus formellen Griinden im Widerspruchsverfahren fiihren.

Nach Aufhebung des Genehmigungsbescheids vom 27.06.2023 wird das Genehmigungs-
verfahren mit einer Offentlichkeitsbeteiligung fortgesetzt und hiernach wird dann erneut
tiber den Antrag entschieden. '

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
der Kreisverwaltung Vulkaneifel, Mainzer StraBe 25, 54550 Daun, schriftlich, in elektroni-
scher Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift
erhoben werden. '

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur ge-
wahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behorde eingegangen
ist.

Mit freundlichen GriiRen
In Vertretung:

. _
Klaus Benz /> S? //,7' 23 0 4
(Geschiftsbereichsleiter) e R -\g :
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Vollzug des Bundes-lmmlssmnsschutzgesetzes (BImSchG); »
hier: Einsatz von Sekundérbrennstoffen (Ersatzbrennstoffen) mit nicht mehr als 25 %
Anteil an der Gesamtfeuerungswirmeleistung im vorhandenen Drehrohrofen (max 12-
monatiger Versuchszeitraum) und Verwertung mineralischer Stoffe in der Klinkerpro-
duktion auf dem Betriebsgelande der Fa. ‘Portlandzeme‘ntwerk Wotan H. Schneider KG
in der Gemarkung Uxheim-Ahiitte, Flur 14, Flurstiick 10/1;

Formantrag vom 08.08.2022, eingegangen am 15.08.2022, vervollstandlgtjewells mit
Nachtragsunterlagen vom 19.09.2022, 31. 10.2022 und 02.12.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf den Antrag auf Genehmlgung ergeht hiermit der nachfolgende
Bescheid: .

I. Genehmigung

Auf o. a. Formantrag der Fa. Wotan H. Schneider KG, Industriegebiet, 54579 Uxheim-
Ahiitte, sowie die nachfolgenden Ergénzungen der Antragsunterlagen wird hiermit ge-
maR §§ 10 und 16 des Gesetzes zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterungen und dhnliche Vorgénge (Bundes-Im-
missionsschutzgesetz — BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013,
BGBI. 1 S. 1274 ff, berichtigt 2021 S. 123), in Verbindung mit den §§ 1 und 2 Abs. 1 Nr. 1a
der Vierten Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG (Verordnung lber genehmi-
gungsbediirftige Anlagen — 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom
31.05.2017, BGBI. 1 S. 1440 ff, und Ziffer 2.3. 1. Verfahrensart G des Anhangs zur 4.
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BImSchV, sowie der Siebzehnten Verordnung zur Durchflihrung des BimSchG (Verord-
nung uber die Verbrennung und Mitverbrennung von Abfiilen — 17. BImSchV) in der Fas-
sung vom 02.05.2013, BGBI. I S. 1021), alle Vorschriften jeweils in den z. Zt. gliltigen Fas-
sungen, im formlichen Verfahren unter Anwendung des § 16 Abs. 2 BimSchG — vorbe-
haltlich etwaiger privater Rechte Dritter — die

Genehmigung zur wesentlichen Anderung einer genehmigungsbediirftigen Anlage zur
Herstellung von Zementklinker oder Zementen {Nr. 2.3 1 Verfahrensart G der 4, BIm-
Schv)

durch den Einsatz von Sekunddrbrennstoffen (=Ersatzbrennstoffen} mit nicht mehr als 25
% Anteil an der Gesamtfeuerungswarmeleistung im vorhandenen Drehrohrofen ) und
Verwertung mineralischer Stoffe in der Klinkerproduktion auf dem Betriebsgelande der
Fa. Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG in der Gemarkung Ahiitte, Flur 14, Flur-
stiick 10/1, erteilt.

Die Genehmigung erfolgt, sofern im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt ist, nach
MaRgabe des Antrages sowie der ein- bzw. nachgereichten, gepruften und mit Stempel
LKVD* perforierten Unterlagen. Antrag und Unterlagen werden hiermit zum Bestandteil
des Bescheides zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigung erkldrt und sind bei der
Errichtung und dem Betrieb der Anlage im vollen Umfang zu beachten

Il. Antrag und Unterlagen

Der Genehmigung liegen folgende Antrags- und Planunterlagen zu Grunde:
-Formantrag vom 08.08.2022

- Antrag BImSchG

- Formular 2: Unterlagen

- Anlage 1. Ansprechpersonen Anlage 2 - Betriebsbeschreibung

- Anlage 3: FlieB8bild

- Formular 4: Stoffe

- Formular 5.2: Betriebsablauf/Emissionsdaten (je Quellen)

- Formular 6.1: Verz. Emissionsquellen

- Formular 6.2: Verz. Treibhausquellen

- Formular 7: Verzeichnis larmrelevante Aggregate

- Formular 11.1: Brandschutz + Anhang

- Anlage 4.1-4.3: Lageplane

- Anlage 5: Lirmgutachten

- Anlage 6: Qualitdtssicherungskette

- Anlage 7: Probenahme Sekundarbrennstoff

- Anlage 8: Technischer Bericht -rohmaterialbedingte Entstehung

- Anlage 9: Stellungnahme INBUREX

- Anlage 10: Messtechnische Begleitung vdz

- Anlage 11: Stellungnahme -Abfall-Mitverbrennung Zementindustrie

- Anlage 12: Subcoal

- Anlage 13: BPG der Fa. Hiindgen




- Anlage 15: BPG der Fa. Krampen

- Anlage 15: Produktdatenblétter Ofensteine
Nachtragsunteriagen vom 19.09.2022

- Nachtrag -BImSchG-Antrag EBS

- Anlage 1 -Anlage 2 Anlagen Betriebsbeschreibung BImSchG

- Anlage 2-Formular 3 -Anlagedaten, Reihenfolge nach FlieRbild

- Anlage 3 -Formular 4 + Anlage — Gehandhabte Stoffe

- Anlage 4-Formular 6.2 ~ Verzeichnis der Treibhausquellen
Nachtragsunteriagen vom 31.10.2022

- Nr. 1 - Beschreibung der Funktionsweise-sicherstellen 25 % GFWL

- Formular 2 — Verzeichnis der Unterlagen

- Formular 5.2 — Betriebsablauf/Emissionsdaten

- Anhang zu Formular 5.2 — Ausnahmen + Grenzwerte
Nachtragsunteriagen vom 02.12.2022
- Anderungen in Dokument Anlage zu Formular 5.2

Ill. Nebenbestimmungen:

Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BiImSchG ergeht die Ande-
rungsgenehmigung gemaR § 12 BImSchG nach MaRBgabe der nachfolgend aufgefuhrten
Nebenbestimmungen:

Verzeichnis der Nebenbestimmungen

1.1, Wasser-, abfall- und bodenschutzrechtliche Nebenbestimmungen
1.2 Immissions- und arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Il.1. Stellungnahme der Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und
Bodenschutz (WAB) Trier

Lage
Ein Wasserschutzgebiet, Heilquellenschutzgebiet oder Uberschwemmungsgebiet sind

nicht betroffen.
Fur den Bereich des Vorhabens sind keine bodenschutzrelevanten Flachen (Verdachtsfla-

chen, Altlasten, altlastverdachtige Fldchen} registriert.
Fachliche Anmerkungen

Die zur Abfall-Mitverbrennung vorgesehenen festen Gemische gelten gemaf § 3 Absatz 2
Nr. 8 AwWSV als allgemein wassergefdhrdend (awg) und unterliegen unter anderem den
Anforderungen der AwSV.

MafRnahmen zur Riickhaltung im Brandfall halten wir aufgrund der vorgesehenen Lager-
menge von bis zu 5 t in Big Bags sowie bei Anlieferung einem LKW-Container (max. 90 m?
bzw. 50 t) fiir nicht erforderlich.
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Aus abfalirechtlicher Sicht bestehen gegen die Mitverbrennung der genannten Abfallar-
ten keine Bedenken. Auf Grund der in den Antragsunterlagen dargestellten vorhandenen
technischen Anlagen und den betrieblichen MafRnahmen, insbesondere Beschriankung
auf ausgewdhite Abfallarten, Qualititssicherungsmalnahmen und Kontrollen sowie der
entsprechenden Nebenbestimmungen sind aus abfallrechtlicher Sicht bezuglich der be-
antragte Anderung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf diein § 1 a der 9.
BImSchV genannten Schutzguter zu erwarten.

Dem beantragten Verzicht auf die 6ffentliche Bekanntmachung des Varhabens sowie der
Auslegung des Antrags und der Unterlagen kann zugestimmt werden. Die Durchflihrung
einer UVP halten wir fur nicht erforderlich.

Anforderungen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und zum Abfallrecht
I. Hinweise

Mit dieser Anderungsgenehmigung wird der Firma Portlandzementwerk Wotan H.
Schneider KG eine Versuchsgenehmigung fur die bereits bestehende EBS-Anlage erteilt.
Bei dieser Anlage handelt es sich um einer bestehende Nebenanlage der bestehenden
Drehrohrofenanlage zur Klinkerproduktion. Die Firma Portlandzementwerk Wotan H.
Schneider KG hat in dieser Anlage bereits in den Jahren 2003 — 2014 Brennstoffe mit Bio-
masseanteilen eingesetzt.

1. Das Grundstlick liegt in der Erdbebenzone 0.

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen mussen dicht, standsicher und
gegenuber den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflussen
hinreichend widerstandsféhig sein (§ 17 Absatz 2 AwSV). Die Anlagen durfen nur entspre-
chend den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein sowie errichtet,
unterhalten, betrieben und stillgelegt werden (§ 62 Absatz 2 WHG). Dazu zahlen insbe-
sondere die in § 15 AwSV genannten Regeln, unter anderem die im DWA-Regelwerk als
Arbeitsblatter verdffentlichten technischen Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS).

Il.: Betriebliche Anforderungen

3. Fir die Anlage(n) zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen 1st eine Anlagendoku-
mentation gemal § 43 AwSV zu fiihren (d. h. zu erstellen und aktuell zu halten), in der
die wesentlichen Informationen liber die Anlage(n) enthalten sind™. Die Dokumentation
ist ber einem Wechsel des Betreibers an den neuen Betreiber zu ubergeben.

4. Das ausgefiillte Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen nach Anlage 4 AwSV ist an gut sichtbarer Stelle in der Ndhe

der Feststoffdosieranlage dauerhaft anzubringen (§ 44 Absatz 4 AwSV).

lll.: Brandschutz
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5. Sofern Teile der Anlage(n) zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen nicht einer
Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer widerstehen, ohne undicht zu werden, sind ge-
eignete Maflnahmen zu ergreifen, um eine Brandiibertragung aus der Nachbarschaft o-
der eine Entstehung von Branden in der Anlage selbst zu verhindern. Geeignete MafSnah-
men sind solche nach TRwS 779 Abschnitt 8.1 Absatz 3.

IV. Uberwachungspflichten

Die Dichtheit von Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und die Funkti-
onsfihigkeit deren Sicherheitseinrichtungen sind regelmaRig zu kontrollieren (§ 46 Ab-
satz 1 AwSV). Festgestelite Mangel sind zeitnah zu beseitigen.

V. Feststoffdosieranlage
7. Es darfimmer nur ein LKW-Container entladen werden.

8. Es diirfen maximal 5 t Sekundarbrennstoff in Big Bags gelagert werden.
VI. Positivliste der zugelassenen energetisch verwertbaren Abfailarten

9. Fiir den Einsatz Sekundédrbrennstoffe werden folgende Abfallarten zugelassen:

Abfallschlussel 19 12 10 - brennbare Abfdlle (Brennstoffe aus Abfillen), > Holzabfille
Abfallschiiissel  Bezeichnung Altholzkategorie®

‘02 0107 Abfille aus der Fortwirtschaft | «---—--
030101 Rinden und Korkabfille | -
030105 Sagemehl, Spane, Abschnitte, | Al All

Holz, Spanplatten und Furniere
mit Ausnahme derjenigen, die
unter 03 01 04* fallen

030301 Rinden und Holzabfdlle | <
17 02 01 Holz ALAI
191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, | «----
das unter 19 12 06* fillt
200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, | AL, All, Al

das unter 20 01 37* failt
*zZuordnung im Regelfall gemafR Altholzverordnung

10. In den aufbereitenden Gemischen diirfen nur Abfélle mit folgenden Abfallschlis-
seln und Bezeichnungen enthalten sein: Gruppe I: Holz, Papier, Pappe, Kartonage

02 01 03  Abfille aus pflanzlichem Gewebe

020107 Abfdlle aus der Fortwirtschaft

030101 Rinden und Korkabfalle
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03 01 05 Sagemehl, Spane, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme

derjenigen, die unter 03 01 04* fallen

03 03 01 Rinden und Holzabfalle

03 03 02 Sulfitschlamme (aus der Rickgewinnung von Kochlaugen)

03 03 07 mechanisch abgetrennte Abfalle aus der Aufldsung von Papier- und

Pappabfallen

030308 Abfille aus dem Sortieren von Papier und Pappe fiir das Recycling 03 03 10
Faserabfille, Faser-, Fliller- und Uberzugschldamme aus der mechanischen Abtrennung

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150103 Verpackungen aus Holz

170201 Holz

191201 Papier und Pappe

1912 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06* fallt

200101 Papier und Pappe/Karton

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37* fallt

Gruppe lI: Textilien, Fasern

04 02 09 Abfille aus Verbundmaterialien (impragnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)
0402 10 organische Stoffe aus Naturstoffen {z.B. Fette, Wachse)

040215 Abfalle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14* fallen
040221 Abfalle aus unbehandelten Textilfasern

04 0222 Abfalle aus verarbeiteten Textilfasern

150109 Verpackungen aus Textilien

191208 Textilien

200110 Bekleidung

200111 Textilien

Gruppe lll: Kunststoffe

020104 Kunststoffabfélle (ohne Verpackungen)

070213 Kunststoffabfille

08 03 18 Tonerabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17* fallen
120105 Kunststoffspdne und -drehspane

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150105 Verbundverpackungen

150106 qgemischte Verpackungen

16 0119 Kunststoffe

170203 Kunststoff

17 06 04 Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 17 06
03* fallt

191204 Kunststoff und Gummi

200139 Kunststoffe

Gruppe 1V: sonstige Stoffe

08 02 01  Abfille von Beschichtungspulver

090107 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthal-
ten
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09 01 08' Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen
- enthalten '

VII. Anforderungen an Ersatzbrennstoffe (Richtwerte, Nachweise, Analys'en)

11. Zulassiger Gehalt an Inhaltsstoffen / Schwermetallen

| Parameter Praxiswert : Maximalwert
et (mg/kgTS) - (mg/MJ) (mg/kg TS)

Cadmium . 4 0,2 9
Quecksilber 0,6 0,03 1,2
Thallium 1 0,05 2 -
Arsen 5 0,25 13
Kobalt 6 0,30 12
Nickel 50 2,5 100
Antimon 50 2,5 . 120
Blei 130 6,5 -1 300
Chrom 85 425 . 185
Kupfer | 235%* 11.75* 500*
Mangan 150 7,5 . 300
Vanadium 10 0,5 . 25

| Zinn 30 1.5 70

i}

» Uberéchreitungen aufgrund von Inhomogenitédten
sind im Einzelfall zul3ssig. Riickstellproben der betroffenen Chargen sind
erneut zu analysieren.

12. Die vorgenannten Schwermetallgehalte sind giiltig ab einem Heizwert Hy, von 20
MJ/kg TS fiir produktionsspezifische Abfélle. Bei Unterschreitungen dieser Heizwerte (bis
~>11 MJ/kg) sind die genannten Werte entsprechend abzusenken.

13. Die als Ersatzbrennstoff eingesetzten Abfélle miissen die vorgenannten Maximal-
werte einhalten und einen unteren Heizwert H, von 11 MJ/kg aufweisen. Dies gilt auch -
fur Einzelabfélle in aufbereiteten Ersatzmischungen. Dies hat der Aufbereiter durch ent-
sprechende Analysen zu belegen. Weiterhin muss eine Bestdtigung vorliegen, dass auf-
grund der Herkunft der Abfédlle nicht mit dem Vorhandensein polychlorierter Dibenzodio-
xine/-furane zu rechnen ist. '

VIII. Abfallannahme/Deklarationsanalyse
14. Vor der Annahme des Abfalls in der Abfall-Mitverbrennungsanlage ist vom Betrei- . |

ber die Masse einer jeden Abfallart gemal} der Abfallverzeichnis-Verordnung zu bestim-
men. '
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15.  Die Ersatzbrennstoffe diirfen nur angenommen werden, wenn fiir jede angelleferte
Charge Deklaratlonsanalysen vom Abfallaufbereiter vorgelegt werden. Die Deklarations-
analysen miussen folgende Angaben und Parameter enthalten:

O Heizwert

O Schwermetalle gemal vorstehender Aufstellung

O Schwefel R

O Chlor gesamt

O Fluor gesamt

O Polychlorierte Biphenyle (PCB)

O Pentachlorphenol (PCP)
sowie fiir die Ersatzstoffmischung die enthaltenen Einzelabfille (Abfallschlussel) deren
Herkunft und deren Anteil an der Gesamtmischung. -

16. Andert sich bei weiteren Anlieferungen die Zusammensetzung nicht, ist eine Besté-
tigung des Aufbereiters, dass der Ersatzbrennstoff der vorliegenden Deklaratlonsanalyse
entspricht, ausreichend. :

 17. Anhand der Angaben der Deklarationsanalyse und der Begleitpapiere ist unmittel-
bar bei der Anlieferung eine Identitdtskontrolle durchzufiihren.

18. Durch Sichtkontrollen und Sortierung nach § 5 Altholzverordnung ist sicherzustel-
len, dass nur zugelassene Altholzkategorien angenommen werden.

'19. Bei der Annahme ist eine Kontrolle von Altholz zur energetischen Verwertung ge-
méaR § 7 Altholzverordnung (AltholzV) durchzufiihren. Dazu sind Chargen von vorgebro-
chenem Altholz von jeweils nicht mehr als 500 Tonnen auf dessen ordnungsgemaRe Zu-
ordnung zu den Altholzkategorien gemiR Anhang V AltholzV zu untersuchen.

IX. Probenahme/Riickstellproben und Analysen

- 20. Von den angelieferten Ersatzbrennstoffmischungen (AVV 19 12 10 und Holzgemi-
sche) sind einmal pro Woche eine 10 Liter-Sammelprobe bestehend aus 3 Einzelprobe-
nahmen aus dem Anlieferungsbereich zu nehmen und zusammenzustellen. Herkunft,
Art und Lieferdatum des Ersatzbrennstoffes miissen aus der Beschriftung eindeutig
hervorgehen

21. Aus 8 Wochen-Sammelproben nach Nr. 20 ist eine 10 Liter-Zweimonats-Sammel-
probe durch homogenisieren und definierte Probenteilung herzustellen und entspre-
chend zu beschriften. '

Zudem sind Ruckstellproben zu erstellen und fiir die Dauer eines halben Jahres aufzu-
bewahren. : ~

Die Zweimonats-Sammelproben sind jeweils in einem externen Labor auf die Parame-
ter der Deklarationsanalyse untersuchen zu lassen.

22. Bei Uberschreiten der zuldssigen Maximalwerte sind die Genehmigungsbehorde und
die SGD Nord unverziiglich zu informieren.



23. geben die Untersuchungen Anreicherungen von Schadstoffen, insbesondere Schwer-
metallen im Produkt, so ist dies unverziiglich der Genehmigungsbehorde zu melden.

X. Dokumentation

24. Der Betreiber hat ein Betriebstagebuch zu fiihren, in dem alle wesentlichen Daten
enthalten sein missen, inshesondere

O Belege (iber die angelieferten Ersatzbrennstoffe (Art, Menge, etc.);

O Angaben gemaf § 12 Altholzverordnung

O Analysenergebnisse;

O Besondere Vorkommnisse, Betriebsstorungen, einschl. moglicher Ursa-

chen und erfolgter AbhilfemaRBnahmen;

O Dokumentation der Eigenliberwachung der Anlage

25, Das Betriebstagebuch ist von der verantwortlichen Person regelmaRig zu Uberprii-
fen und abzuzeichnen. Das Betriebstagebuch ist fur die jederzeitige Einsichtnahme durch
die Uberwachungsbehdrden bereitzuhalten. Besondere Vorkommnisse sind unverziiglich
zu melden.

Stellungnahme der Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier

1. Der mit den Sekundarbrennstoffen dem Drehrohrofen zugefuhrte Energieantei! darf
zu kemner Zeit 25 % der insgesamt zugefuhrten Warmeenergie {iberschreiten. Hierzu ist
die jeweilige Aufgabemenge unter Berucksichtigung des Heizwertes zu begrenzen, zu
uberwachen und zu registrieren.

2. Die im Abgas des Zementdrehrohrofens enthaltenen Emissionen der nachstehend ge-
nannten Stoffe diirfen beim Betrieb der SCR-Anlage {selektive katalytische Reduktion)
folgende Massenkonzentrationen im Normzustand (273,15 K; 101,3 kPa) nach Abzug des
Feuchtegehaltes an Wasserdampf nicht uberschreiten:

Tages- und Halbstundenmittelwerte:
a) Gesamtstaub
- samtliche Tagesmittelwerte 10 mg/m?
- samtliche Halbstundenmittelwerte 30 mg/m?
b) Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid

- samtliche Tagesmittelwerte 200 mg/m3

¢) Ammoniak
- samtliche Tagesmittelwerte 30 mg/m?

d) gasférmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff
- sédmtliche Tagesmittelwerte 10 mg/m?
- samtliche Halbstundenmittelwerte 60 mg/m?
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e) gasformige anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff

- samtliche Tagesmittelwerte 1 mg/m?
- samtliche Halbstundenmittelwerte 4 mg/m3
h) Quecksiiber und seine Verbindungen,  angegeben als Quecksilber
- samtliche Tagesmittelwerte 0,03 mg/m?
- samtliche Halbstundenmittelwerte 0,05 mg/m?
i) Benzol* 3 mg/m?

* anzustreben ist eine Massenkonzentration fur Benzol von 0,5 mg/m3. Die Moglichkei-
ten, die Emissionen an Benzol aus dem Abgas in Anlagen durch feuerungstechnische o-
der andere dem Stand der Technik entsprechende MaRnahmen weiter zu vermindern,

sind auszuschopfen.

Ausnahme 1:

Auf Antrag des Betreibers werden aufgrund § 24 Abs. 1i. V. m. der Anlage 3 Nr. 2,1.2 und
2.4.2 der Siebzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-immissionsschutzgeset-
zes (Verordnung uber die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abféllen - 17. Bim-
SchV) vom 02.05.2013 abweichend von den Bestimmungen der 17. BimSchV fiir nachste-
hend genannte Stoffe folgende Emissionsbegrenzungen festgelegt:

Tagesmittelwerte:

- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,

- angegeben als Schwefeldioxid or- 450
- ganische Stoffe, mg/m3
angegeben als Gesamtkohlenstoff
Kohlenmonoxid 100
mg/m?
1,5 g/m?

Halbstundenmittelwert:

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid
600 mg/m?®

Die betriebsbedingten Ausfallzeiten der SCR-Anlage diirfen maximal 5 Prozent der jahrli-
chen Ofenfaufzeit des Zementdrehrohrofens betragen. Wahrend der Ausfallzeit der SCR-
Anlage muss zur Reduktion der Stickstoffemissionen die vorhandene selektive nichtkata-
lytische Reduktion (SNCR-Anlage) betrieben werden,

Beim Betrieb der SNCR-Anlage sind die Emissionsbegrenzungen der Nr. 2 einzuhalten.

Ausnahme 2:
Auf Antrag des Betreibers werden beim Betrieb der SNCR-Anlage aufgrund § 24 Abs. 1.1.

V. m. der Anlage 3 Nr. 2.1.2 und 2.4.2 der Siebzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tiber die Verbrennung und die Mitver-
brennung von Abfallen - 17. BImSchV) vom 02.05.2013 abweichend von den
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Bestimmungen der 17. BImSchV fiir nachstehend genannte Stoffe folgende Emissionsbe-
grenzungen festgelegt:

Tagesmittelwerte:

- Ammoniak 150 mg/m?
- Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid - 0,45 g/m?

-organische Stoffe,

angegeben als Gesamtkohlenstoff 100 /m?
-Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,
angegeben als Schwefeldioxid : 450 mg/m?

Halbstundenmittelwert:

- .Schwefeldioxid und Schwefeltnoxud
angegeben als Schwefeldloxld 600 mg/m?

3. Insgesamt diirfen die‘im Abgas des Zementdrehrohrofens enthaltenen Emissionen der
nachstehend genannten Stoffe folgende Massenkonzentrationen im Normzustand
(273,15 K; 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf als Jahresmittel--
werte nicht tiberschreiten:
Jahresmittelwerte: ' .

- Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid

200 mg/m? ,
- Ammoniak ' ' 30 mg/m3
- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, _
- angegeben als Schwefeldioxid 150 mg/m?
- organische Stoffe,
angegeben als Gesamtkohlenstoff 30 mg m?
Kohlenmonoxid 1g/m?

Alle unter der Nr. 2 und 3 aufgefiihrten Emissio_ns'werte beziehen sich auf den Normzu-
stand (273 K, 1013 hPa) nach Abzug des Feuchtegehalts an Wasserdampf und auf einen
festen Bezugssauerstoffgehalt von 10 Prozent.

Die Emissionshegrenzung fiir Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff, Quecksilber und Benzol
gilt als eingehalten, wenn: '

a) saimtliche Tagesmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration nicht iiberschreiten
und

b) samtliche Halbstundenmittelwerte das 2-fache der festgelegten Massenkonzentration
nicht iiberschreiten. -

Die Emissionsbegrenzung fiir Staub gilt als eingehalten, wenn:
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b) samthche Halbstundenmittelwerte das 2-fache der festgelegten Massenkonzentration
nicht (iberschreiten.

Die Emissionsbegrenzung fur Staub gilt als eingehalten, wenn:

a) samtliche Tagesmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration nicht liberschreiten
und

b) samthche Halbstundenmittelwerte das 3-fache der festgelegten Massenkonzentration
nicht Uberschreiten.

Die Emissionsbegrenzung fiir Stickstoffdioxid, Ammoniak, Schwefeldioxid, Gesamtkoh-
lenstoff und Kohlenmonoxid gilt als eingehalten, wenn:

a) samtliche Tagesmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration nicht uberschreiten
und

b) samtliche Jahresmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration nicht uberschrei-
ten.

4. Beim Betrieb des Zementdrehrohrofens diirfen die Emissionen nachstehend genann-
ter Stoffe keine der jeweils festgelegten Massenkonzentrationen im Normzustand (0 °C,
1013 mbar) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf uberschreiten.

a) Cadmium und seine Verbindungen angegeben als Cd,
Thallium und seine Verbindungen angegeben als Tl
jeweils als Mittelwert der Uber die
jeweilige Probenahmezeit gebildet ist insgesamt 0,05 mg/m?®

b) Antimon und seine Verbindungen angegeben als Sb,
Arsen und seine Verbindungen angegeben als As, Blei und seine Verbindungen angege-
ben als Pb,
Chrom und seine Verbindungen angegeben als Cr,
Cobalt und seine Verbindungen angegeben als Co,
Kupfer und seine Verbindungen angegeben als Cu,
Mangan und seine Verbindungen angegeben als Mn,
Nickel und seine Verbindungen angegeben als Ni,
Vanadium und seine Verbindungen angegeben als V,

Zinn und seine Verbindungen angegeben als Sn
jeweils als Mittelwert der uber die
jeweilige Probenahmezeit gebildet ist insgesamt 0,5 mg/m?

c) Arsen und seine Verbindungen {auBer Arsenwasserstoff), angegeben als As
Benzo(a)pyren
Cadmium und seine Verbindungen angegeben als Cd
wasserlosliche Cobaltverbindungen angegeben als Co Chrom (VI)Verbindungen
(auRer Bariumchromat und Bleichromat), angegeben als Cr insgesamt 0,05 mg/m?

d) Formaldehyd 5 mg/m?
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e) Dioxine, Furane und PCB als Summenwert nach Anlage 1 der 17. BimSchV
als Mittelwert der uber die jeweilige Probeentnahmezeit gebildet ist 0,1
ng/m?

Alle unter der Nr. 3 aufgefuhrten Emissionsgrenzwerte beziehen sich auf den Normzu-
stand (273 K, 1013 hPa) nach Abzug des Feuchtegehalts an Wasserdampf und auf einen
festen Bezugssauerstoffgehalt von 10 Prozent.

-5, Die Massenkonzentration an
- Stickstoffoxiden
- Schwefeloxiden
- Staub
- Kohlenmonoxid
- Gesamtkohlenstoff - Ammoniak
im Abgas des Zementdrehrohrofens sind durch kontinuierlich messende Gerate feststel-
len zu lassen.

Uberschreitungen sind gesondert auszuweisen und der Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier unverziiglich mitzuteilen.

Ebenso sind kontinuierlich zu ermitteln
- der Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas
- die zur Beurteilung des ordnungsgemalBen Betriebes erforderlichen BetriebsgrofRen,
insbesondere Abgastemperatur, Abgasvolumen und Abgasfeuchte.

Fur die kontinuierliche Messung sind geeignete Messeinrichtungen einzusetzen, wel-
che die zu uberwachenden Massenkonzentrationen kontinuierlich ermitteln, registrieren
und auswerten.

Uber die Ergebnisse der Messungen sind Messberichte zu erstellen und innerhalb von
3 Monaten nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres hier vorzulegen. Die Messergebnisse
sind beim Betreiber 5 Jahre lang aufzubewahren.

Bei den kontinuierlichen Messungen ist fiir jede aufeinanderfolgende halbe Stunde
der Halbstundenmittelwert zu bilden. Die Halbstundenmittelwerte sind auf die Bezugs-
gréBen umzurechnen und mit den dazugehorigen Statussignalen zu speichern. Die Aus-
wertung ist durch geeignete Emissionsrechner, deren Einbau und Parametrierung von ei-
ner bekannt gegebenen Stelle tiberpruft wurde, vorzunehmen. Aus den Halbstundenmit-
telwerten ist fir jeden Kalendertag der Tagesmittelwert, bezogen auf die tagliche Be-
triebszeit, zu bilden. Die Tagesmittelwerte sind als Haufigkeitsverteilung zu speichern.

6. Kontinuierliche Messeinrichtungen sind durch emne von der obersten Landesbehérde
fur die Kalibrierung bekannt gegebene Stelle kalibrieren und jahrlich einmal auf Funkti-
onsfihigkeit tiberprufen zu lassen. Die Kalibrierung ist nach jeder wesentlichen Ande-
rung, im Ubrigen im Abstand von 3 Jahren zu wiederholen. Die Berichte liber das
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-Ergebnis der Kalibrierung und der Priifung der Funktionsfahigkeit sind der Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier innerhalb von 8 Wo-
chen vorzulegen.

Die Funktionsiiberpriifung der Elnrlchtungen zur kontinuierlichen Feststellung der Em|55|-
onen ist jahrlich zu wiederholen.

Der Betreiber ist verpflichtet, fiir eine regelmaRige Wartung und Priifung der Funktions-
fahigkeit zu sorgen, erforderlichenfalls ist hierfiir ein Wartungsvertrag mit dem Hersteller
der Gerdte abzuschliel3en.

~ Ausnahme 3:

7. Auf Antrag des Betreibers W|rd aufgrund § 16 Abs. 6 und 8 der 17. BImSchV zugelas-
sen, auf die Durchfiihrung kontinuierlicher Messungen von Quecksilber und seinen Ver
bindungen, Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff zu verzichten. '

8. Uber die Auswertung der kontinuierlichen Messungen ist jahrlich ein Messbericht zu
erstellen und jeweils bis spatestens Marz des Folgejahres der Struktur- und Genehmi-

- gungsdirektion, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier vorzulegen. Die Aufzeichnungen
der Messeinrichtungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

9.lm Genehmigungsantrag wird von der vdz Service GmbH, Diisseldorf mit Schreiben
vom 12.04.2022 die messtechnische Begleitung dargestellt. Der dort in Nr. 2.3.1 ge-
schilderte Messumfang ist durchzufiihren.

Einzelmessungen sind im Zeitraum von 12 Monaten nach lnbetnebnahme alle zwei
Monate mindestens an einem Tag und anschlieBend wiederkehrend jahrlich durchzu-
fiihren, sofern der Maximalwert der periodischen Messungen mit einem Vertrauensni-
veau von 50 Prozent nach der Richtlinie VDI 2448 Blatt 2, Ausgabe Juli 1997, den jewei-
ligen Emissionsgrenzwert nicht iiberschreitet.

Uber die Ergebnisse der Einzelmessungen sind Messberichte zu erstellen und der Struk-
tur- und Genehmigungsdirektion, Regionalstelle Gewérbeaufsicht Trier spatestens acht
Wochen nach den Messungen vorzulegen. Die Messberichte miissen Angaben iiber die -
Messplanung, das Ergebnis jeder Einzelmessung, das verwendete Messverfahren und -
die Betriebsbedingungen, die fiir die Beurtellung der Messergebnisse von Bedeutung
sind, enthalten

10. Mit den Messungen diirfen nur nach § 29b BImSchG bekannt gegebene Stellen be-
auftragt werden. Die bekanntgegebenen Messstellen kénnen unter »WWW.resymesa.de”
eingesehen werden. »

Gemeinsam mit der beauftragten Messstelle sind geeignete Messpunkte und unfallsi-
chere Messplitze, einschlieRlich der Zuginge, festzulegen und einzurichten. Die Mess-
stelle ist aufzufordern, den Bericht gleichzeitig mit der Versendung an den Auftraggeber
der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier
unmittelbar zu tibersenden. Soweit der Bericht in elektronischer Form vorliegt, wird um
Ubersendung als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse poststelle@sgdnord.rlp.de gebeten.
Die Ermittlungen der Emissionen luftfremder Stoffe sind grundsitzlich  bei den fiir den
Auswurf ungiinstigsten Verhdltnissen der Anlage (z. B. hochste Dauerleistung) durchzu-
fiihren. Zwingen schwerwiegende betriebliche Umstinde dazu, die Feststellungen unter


http://www.resymesa.de
mailto:poststelle@sgdnord.rlp.de
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anderen Bedingungen durchzufuhren, sind die Verhaltnisse bei hochster Dauerleistung
und ungunstigsten Bedingungen abzuschéatzen.

11. Die Anlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass flir die Verbrennungsgase, die
beim Einsatz der Sekundarbrennstoffe entstehen, eine Mindesttemperatur von 850 Grad
Celsius eingehaiten wird, Sofern Sekundarbrennstoffe mit einem Hafogengehélt aus ha-
logenorganischen Stoffen von mehr als 1 Prozent des Gewichts, berechnet als Chlor, ein-
gesetzt werden, muss eine Mindesttemperatur von 1100 Grad Celsius eingehalten wer-
den.

Die Mindesttemperatur muss auch unter unglinstigsten Bedingungen fiir eine Verweilzeit
von mindestens zwei Sekunden eingehalten werden.

Die Messung der Mindesttemperatur hat im Brennraum oder Nachverbrennungsraum zu
erfolgen.

Die Einhaltung der Mindesttemperatur und der Mindestverweilzeit ist zumindest emmal
bei Inbetriebnahme der Anlage nachzuweisen,

Begriindung der Aushahme 1 von vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerten (Nebenbe-
stimmung Nr. 2):

Mit vorliegendem Genehmigungsantrag beantragt der Betreiber entsprechend § 24 Abs.
1 der 17. BImSchV abweichend von den Bestimmungen der 17. BimSchV hohere Emissi-
onsgrenzwerte flir Schwefeldioxid, Gesamtkohlenstoff und Kohlenmonoxid.

GemaB § 24 Abs. 1 der 17. BimSchV kann die zustdndige Behorde auf Antrag des Betrei-
bers Ausnahmen von vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerten zulassen, soweit unter Be-
rucksichtigung der besonderen Umstdnde des Einzelfalls die Anforderungen nicht oder
nur mit unverhaltnismaRigem Aufwand erfiiffbar sind und im Ubrigen die dem Stand der
Technik entsprechenden Mafinahmen zur Emissionsbegrenzung angewandt werden.

Gemail Anlage 3 Nummer 2.1.2 und 2.4.2 der 17. BImSchV kann die zustandige Behorde
auf Antrag des Betreibers Ausnahmen vom vorgeschriebenen Emissionsgrenzwert fiir
Schwefeldioxid, Gesamtkohlenstoff und Kohlenmonoxid zulassen, sofern diese auf Grund
der Zusammensetzung der natiirhchen Rohstoffe erforderlich sind.

Den Antragsunterlagen ist ein Gutachten des VDZ gGmbH — Forschungsinstitut der
Zementindustrie zu rohstoffbedingten Emissionen der Komponenten Schwefeldioxid,
Gesamtkohlenstoff und Kohlenmonoxid beigefiigt. Aus dem technischen Bericht vom
03.09.2015 geht hervor, dass die Hohe der Emissionen an Schwefeldioxid, Gesamtkoh-
lenstoff und Kohlenmonoxid liberwiegend auf die Rohstoffgehalte zuruckzufuhren ist.
Dem Antrag konnte somit stattgegeben werden.

Die Ausnahme erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs.

Begriindung der Ausnahme 2 von vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerten (Nebenbe-
stimmung Nr. 2):
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Mit vorliegendem Genehmigungsantrag beantragt der Betreiber entsprechend § 24 Abs.
1 der 17. BImSchV abweichend von den Bestimmungen der 17. BImSchV héhere Emissi-
onsgrenzwerte fur Schwefeldioxid, Gesamtkohlenstoff, Stickstoffdioxid und Ammoniak.

Gemal § 24 Abs. 1 der 17. BiImSchV kann die zustandige Behorde auf Antrag des Betrei-
bers Ausnahmen von vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerten zulassen, soweit

unter Berucksichtigung der besonderen Umstande des Einzelfalls die Anforderungen
nicht oder nur mit unverhaltnismaRBigem Aufwand erfuffbar sind und im Ubrigen die dem
Stand der Technik entsprechenden MafRnahmen zur Emissionshegrenzung angewandt
werden. )

Gemal Anlage 3 Nummer 2.1.2 und 2.4.2 der 17. BImSchV kann die zustandige Behdrde
auf Antrag des Betreibers Ausnahmen vom vorgeschriebenen Emissionsgrenzwert fur
Schwefeldioxid, Gesamtkohlenstoff und Ammoniak zulassen, sofern diese auf Grund der
Zusammensetzung der natlrlichen Rohstoffe erforderlich sind.

Den Antragsunterlagen ist ein Gutachten des VDZ gGmbH — Forschungsinstitut der
Zementindustrie zu rohstoffbedingten Emissionen der Komponenten Schwefeldioxid,
Gesamtkohlenstoff, Stickstoffdioxid und Ammoniak beigefiigt. Aus dem technischen Be-
richt vom 03.09.2015 geht hervor, dass die Hohe der Emissionen an Schwefeldioxid, Ge-
samtkohlenstoff und Ammoniak uberwiegend auf die Rohstoffgehalte zuriickzufuhren

ist.

Beim Betrieb der SCR-Anlage kann die Emissionsbegrenzung von 200 mg/m? fur Stickstof-
foxid nicht eingehalten werden. Auf Grund der geringen Betriebszeit der SNCR-Anlage ist
dies vertretbar.

Dem Antrag konnte somit stattgegeben werden.
Die Ausnahme erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs.

Begrundung der Ausnahme 3 betreffend kontinuierlicher Messverpflichtungen (Neben-
bestimmung Nr. 7):

Mit vorliegendem Genehmigungsantrag beantragt der Betreiber entsprechend § 16 Abs.
6 und 8 der 17. BiImSchV abweichend von den Bestimmungen der 17. BiImSchV auf die
Durchfuhrung kontinuierlicher Messungen von Quecksilber und seinen Verbindungen,
Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff zu verzichten.

GemdR § 16 Abs. 6 der 17. BImSchV kann die zustandige Behorde auf Antrag des Betrei-
bers Einzelmessungen u.a. fir Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff zulassen, wenn
durch den Betreiber sichergestellt ist, dass die Emissionen dieser Schadstoffe nicht héher
sind als die dafur festgelegten Emissionsbegrenzungen,

Aufgrund der in der Vergangenheit durchgeflihrten Emissionsmessungen, bei denen
Emissionen an Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff festgestellt wurden, die jeweils die
zuldssigen Emissionsbegrenzungen deutlich unterschritten, kann von einer sicheren
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Einhaltung der festgelegten Emissionsbegrenzungen fiir Chlorwasserstoff und Fluorwas-
serstoff ausgegangen werden.

Nach § 16 Abs. 8 der 17. BImSchV soll die zustandige Behorde auf Antrag des Betreibers
auf die kontinuierliche Messung von Quecksilber und seinen Verbindungen verzichten,
wenn zuverlassig nachgewiesen ist, dass die malgeblichen Emissionsgrenzwerte fir
Quecksilber und seine Verbindungen nur zu weniger als 20 Prozent in Anspruch genom-
men werden,

Aufgrund der in der Vergangenheit erzielten Messergebnisse kann davon ausgegangen
werden, dass die tatsdchlichen Quecksilberemissionen weniger als 20 Prozent der mal3-
geblichen Emissionsgrenzwerte betragen.

Aus Grunden der VerhaltnismaRigkeit kann somit dem Antrag stattgegeben werden und
auf kontinuierliche Messungen von Quecksilber und seinen Verbindungen, Chlorwasser-
stoff und Fluorwasserstoff verzichtet werden.

Die Ausnahme erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs um sicherzustellen, dass bei
Nichterfiillung der v. g. Ausnahmevoraussetzungen die Anlage mit kontinuierlichen Mes-
seinrichtungen fiir die jeweiligen Luftschadstoffe nachgerustet wird.

11I: Hinweise des Landesamtes fiir Umwelt, Rheinland-Pfalz, Mainz

1. Die Betriebsordnung und das Betriebshandbuch sind fortzuschrieben und den betrieb-
lichen Anderungen anzupassen. Diese sind der Kreisverwaltung Vulkaneifel vorzulegen.

2. Bei Anlieferung der Abfalle ist eine Eingangskontrolle durchzufithren. Diese umfasst
eine Mengenermittlung, Feststellung des Abfallschlussels und Sichtkontrolle. Bei der
Sichtkontrolle ist insbesondere zu uberprufen, ob nur fir die Anlage zugelassene Abfalle
enthalten sind. Nicht zugelassene Abfalle sind zurlickzuweisen, die Zuriickweisung ist im
Betriebstagebuch zu dokumentieren. Es ist eine genaue Arbertsanweisung der Annahme-
kontrolle zu erstellen, in der Anlage jederzeit griffbereit vorzuhalten und regelméRig auf
dem neusten Stand zu halten.

3. Die Verwendung von Sekundérbrennstoffen im Produktionsprozess der Klinkerherstel-
fung ist auf die beantragten Abfalle und auf einen max. 12-monatigen Versuchsbetrieb
begrenzt.

4, Die Ergebnisse des Probebetriebs sind der Kreisverwaltung Vulkaneifel und dem LfU,
Referat. 32, zusammen mit einer Auswertung des Emsatzes der Abfalle bezliglich dessen

Auswirkungen auf die Produkteigenschaften sowie dessen Schadstoffgehaltes insbeson-
dere Schwermetalle zu lbermitteln.

IV. Aligemeine Hinweise

1. GemiR § 21 Abs. 2 der Verordnung uber das Genehmigungsverfahren (9. Bim-
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SchV)i. d. F. vom 29. Mai 1992, BGBI. 1 S. 1666, 1667, in der z. Zt. gliltigen Fassung, wird
darauf hingewiesen, dass der Anderungsgenehmigungsbescheid unbeschadet der be-
hordlichen Entscheidungen ergeht, die nach § 13 des BimSchG nicht von der immissions-
schutzrechtlichen Anderungsgenehmigung eingeschlossen werden.

2. Die Genehmigung erlischt, wenn die Anlage wahrend eines Zeitraums von mehr als
drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 BimSchG). Die Geneh-
migung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis aufgehoben wird (§ 18
Abs. 2 BImSchG). Unberiihrt davon bleiben jedoch die behordlichen Entscheidungen,
die nach § 13 BimSchG von der immissionsschutzrechtlichen Anderungsgenehmigung
eingeschlossen werden.

3. Nach § 15 Abs. 1 BImSchG ist der Betreiber verpflichtet, jede Anderung der Lage,
der Beschaffenheit oder des Betriebs der genehmigungsbedurftigen Anlage, sofern
eine Genehmigung nicht beantragt wird, mindestens einen Monat, bevor mit der An-
derung begonnen werden soll, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regio-
nalstelle Gewerbeaufsicht Trier, Deworastrafle 8, 54290 Trier, schriftlich anzuzeigen,
wenn sich die Anderung auf in § 1 BlmSchG genannte Schutzguter auswirken kann. In
diesem Anzeigeverfahren wird geprift, ob die Anderung einer Genehmigung nach
dem BImSchG bedarf. Der Anzeige sind Unterfagen im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2
BimSchG beizufiigen, soweit diese fiir die Prufung erforderlich sein kénnen, ob das
Vorhaben genehmigungsbediirftig ist.

4. Sobald der Betreiber beabsichtigt, den Betrieb der genehmigungsbedirftigen An-
lage einzustellen, ist uns dies unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung unverzug-
lich anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen uber die vom Betreiber vorgesehenen
MaRBnahmen zur Erfillung der sich aus § 5 Abs. 3 BImSchG ergebenden Pfiichten bei-
zufugen (§ 15 Abs. 3 BImSchG).

5. Gemafd § 5 Abs. 3 BImSch@G sind genehmigungshediirftige Anlagen so zu errichten,
zu betreiben und stillzulegen, dass auch nach einer Betriebseinstellung von der Anlage
oder dem Anlagengrundstick keine schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstige
Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche'Belastigungen fiir die Aligemeinheit
und die Nachbarschaft hervorgerufen werden kénnen, vorhandene Abfille ordnungs-
gemal und schadlos verwertet oder ohne Beeintrachtigung des Wohls der Aligemein-
heit beseitigt werden und die Wiederherstellung eines ordnungsgeméaBen Zustandes
des Betriebsgelandes gewdhrleistet ist.

8. Die Anderungsgenehmigung wird unbeschadet etwaiger privater Rechte Dritter er-
teilt. Sie gewahrt daher auch nicht das Recht, Gegenstande, die einem anderen geho-

ren oder Grundstiicke und Anlagen, die im Eigentum oder im Besitz eines anderen ste-
hen, in Gebrauch zu nehmen, Die Antragstellerin hat sich erforderlichenfalls diese Be-
rechtigung durch Vereinbarung zu beschaffen.

V. Begriindung:
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Mit Formantrag vom 08.08.2022, eingegangen am 15.08.2022, wurde die Anderungsge-
nehmigung fur den Einsatz von Sekundarbrennstoffen (Ersatzbrennstoffen) mit nicht
mehr als 25 % Anteil an der Gesamtfeuerungswadrmeleistung im vorhandenen Drehroh-
rofen {max. 12- monatiger Versuchszertraum) und Verwertung mineralischer

Stoffe in der Khnkerproduktion auf dem Betriebsgelande in der Gemarkung Ahutte,
Flur 14, Flurstuck 10/1, beantragt. Die Produktionskapazitat der Anlage von 800 Tonnen
je Tag wird nicht verandert. Bauliche Verdanderungen ergeben sich ebenfalis nicht.

Die MaRRnahme stellt nach §§ 4, 16 BImSchG i. V. m. § 1 Abs. 1 und Ziffer 2. 3. 1., Verfah-
rensart G, des Anhangs zur 4. BImSchV eine wesentliche Anderung der genehmigungsbe-
durftigen Anlage zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen dar. Infolge der Be-
urteilung der wesentlichen Anderung nach Verfahrensart G des Anhangs zur 4. BimSchV
und dem damit verbundenen formlichen Verfahren hat der Antragsteller zusatzlich bean-
tragt, gemaR § 16 Abs. 2 BImSchG von der ffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens
sowie der Auslegung des Antrages und der Unterlagen abzusehen, weil seines Erachtens
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf in § 1 BImSchG genannte Schutzgiiter nicht zu
besorgen seien '

Die geplante Anderung ist weiterhin ein Vorhaben im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 a .

V. m. Nr. 2.2.2 der Anlage 1 {Liste ,UVP-pflichtige Vorhaben} zum Gesetz uber die Um-
weltvertraglichkeitsprufung (UVPG) i. d. F. der Bekanntmachung der Neufassung des
UVPG vom 25. Juni 2005 (BGBL [ S. 1757 ff} in der z. Zt. gliltigen Fassung, bei dem im Fall
der Neuerrichtung eine allgemeine Vorprufung des Einzelfalls vorgesehen ist. Die gemald
§ 1 Abs. 2, 3 der 9. BImSchV im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Anderungsge-
nehmigungsverfahrens erfolgte Vorpriifung des Einzelfalls nach § 3 ¢ UVPG hat ergeben,
dass die Anderung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann. Die
offentliche Bekanntgabe nach § 3 a Satz 2 UVPG ist erfolgt.

Gemal § 10 V BImSchG und § 11 der 9. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes (Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren — 9. BImSchV} i. d. F.
vom 29. Mai 1992, BGBI. 1 S. 1001 ff, in der z. Zt gultigen Fassung, wurden die Stellung-
nahmen der Behorden eingeholt, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berlihrt
wird, insbesondere der SGD Nord, Regionalstellen Gewerbeaufsicht und Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Trier. Und des Landesamtes fur Umwelt, Mainz.

Die beantragten und begrundeten Ausnahmen von Vorschriften der 17. BiImSchV konn-
ten auf der Grundlage der fachtechnischen Stellungnahmen gemdl § 19 Abs. 1 der 17.
BImSchV zugelassen werden. '

Aufgrund des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sind Abfalle zu verwerten. Laut
dem EUGH-Urteil vom 13.02.2003 zur belgischen Zementindustrie {C-228/00) und zur
Hausmullverbrennung (C-458/00) ist der Einsatz von Abfillen in einem Zementwerk eine
energetische Verwertung, weil hier Primédrbrennstoffe eingespart werden. Durch den
Einsatz der Sekundédrbrennstoffe durfen weder die Qualitit des Produktes noch die
Schutzgiiter nachteilig verandert werden,
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Mit dem im Antrag enthaltenen Antragsunterlagen wurde nachgewiesen, dass die ent-
sprechenden Richtwerte einhaltbar sind.

Aufbereitetes Holz ist unter dem Abfallschliissel 19 12 07 eingestuft. Die Abfallschllssel
17 02 04 (Holz aus Bauabfallen) und 20 03 07 (Sperrmiill} konnen im Abfallschliissel 19 12
07 enthalten sein und durfen nur nach Aufbereitung angenommen werden. Bel der An-
nahme, Lagerung und energetischen Verwertung von Holzabfallen sind die Anforderun-
gen der Altholzverordnung vom 15. August 2002, BGBI. | S. 3302 ff, zu beachten.

Die Untere Bauaufsichtsbehorde, sowie der Ortsgemeinde Uxheim, haben keine Beden-
ken gedufert.

Das Gesundheitsamt tragt keine Bedenken gegen das auf 12 Monate befristete Vorhaben
vor, sofern das Vorhaben entsprechend der Unterlagen ausgefithrt wird und gewahrleis-
tet ist, das bei der Durchfiihrung der MaRnahme die zuldssigen Grenzwerte der TA Luft
und der TA Larm dauerhaft eingehalten werden.

Die Untere Naturschutzbehorde teilt mit, da keine baulichen Verdnderungen vorgenom-
men werden, liegt kein klassischer Eingriff in Sinne des bundes- und landesrechtlichen
Naturschutzrechts vor. Beeintrachtigungen von Natur- und Landschaft, die sich erheblich
auf das Landschaftsbild oder Flora und Fauna auswirken konnen, werden nicht vermutet,
wenn die anerkannten Regeln / Stand der Technik eingehalten werden.

Aus der Priifung des Antrags und der Unterlagen sowie den Fachstellungnahmen der Ver-
fahrensbeteiligten hat sich ergeben, dass die Genehmigungsvoraussetzungen gegeben
sind, sofern die Anlage entsprechend dem Antrag und den Unterlagen unter Beachtung
der festgesetzten Nebenbestimmungen errichtet und betrnieben wird. Nach § 6 BiImSchG
war die Anderungsgenehmigung somit zu erteilen. Es ist sichergestellt, dass die Pflichten
nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erfiillt werden und entsprechend § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG
andere offentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung
und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Die Zuldssigkeit der Nebenbestimmungen ergibt sich aus § 12 BImSchG. Die Nebenbe-
stimmungen sind unter dem Grundsatz der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhdltnis-
maRigkeit in Ausubung pflichtgemaRen Ermessens ergangen, um die Erfullung derin § 6
BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen.

Die Anderungsgenehmigung ergeht auf Grund der Tatsache, dass es sich um ein Vorha-
ben handelt, welches in Ziffer 2. 3. 1., Verfahrensart G, des Anhangs zur 4,

BImSchV aufgefiihrt ist, zwar nach wie vor im formlichen Verfahren, allerdings in Abstim-
mung mit den Fachbehorden gemaR § 16 il BimSchG und entsprechend dem Ergebnis
der Vorpriifung nach dem UVPG unter dem Verzicht auf die offentliche Bekanntmachung
des Vorhabens und die entsprechende Ausiegung des Antrags und der Unterlagen. Auch
in diesem Zusammenhang sind die Nebenbestimmungen Grundlage fur den Verzicht auf
die Verdffentlichung des Vorhabens nach der Bestimmung des § 16 Abs. 2 BImSchG so-
wie fir das Ergebnis der Vorpriifung nach UVPG.
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102 ff, jeweils in den z. Zt. gultigen Fassungen.
Die Zustandigkeit flir die Zulassung von Ausnahmen nach § 19 Abs. 1 der 17. BImSchV
ergibt sich aus Ziffer 3.12.28 1. V. m. 3.12.1 der ImSchZuVO.

V1. Kostenfestsetzung:

Fir die Erteilung dieser Anderungsgenehmigung nach dem BImSchG sind auf der Grund-
lage des Landesgebiihrengesetzes Rheinland-Pfalz (LGebG) vom 03. Dezember 1974,
GVBI. S. 578, in Verbindung mit der Landesverordnung {iber Geblhren im Geschiftsbe-
reich des Ministeriums fur Umwelt und Forsten (Besonderes Geblihrenverzeichnis) vom
20. April 2006, GVBI. S. 165 ff, jeweils in den zur Zt. gelten Fassungen, Kosten (Gebtihren
und Auslagen) zu erheben. Kostenschuldner ist die Antragstellerin (§ 13 Abs, 1 Nr. 1
LGebG}.

Nach Nr. 4,1.1.1 des Besonderen Gebuhrenverzeichnisses betragt die Gebihr fur eme
Genehmigung nach den § 4 und 10 BImSchG emer im Anhang der 4. BImSchV genannten
Anlage 265,75 € bis 797.600 € (Rahmensatz). Im Falle von Rahmensatzen sind bei der Ge-
buhrenbemessung der im Einzelfall mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungsauf-
wand und der wirtschaftliche Wert der Amtshandiung fur den GebUhrenschuldner zu be-
rucksichtigen (§ 9 LGebG). Die angegebenen Gesamtkosten betragen 2.000.000,00 €.

Neben den Gebiihren sind gemiR § 10 LGebG die mit der Amtshandlung verbundenen
Auslagen zu erstatten. Die Gebuhren fir die Mitwirkungshandlungen der Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) und der weiteren Fachbehorden sind nach § 7,
fur die SGD Nord 1. V. m. Ziffer 4.1.25 des Besonderen Gebuhrenverzeichnisses, zusatzlich
als Auslagen zu erheben.

Werter sind als Auslagen die Kosten fur die 6ffentliche Bekanntgabe nach dem Gesetz
ber die Umweltvertraghchkeitsprufung (UVPG) zu tragen {§ 10 Abs. 1 Nr. 4 LGebG).

Hieraus ergibt sich folgende Kostenfestsetzung:
1) Immissionsschutzrechtliche Gebuhr
Ziffer 4.1.1.1 des Besonderen Gebihrenverzeichnisses 1.200,00 €
2) Auslagen fiir die Mitwirkung von Fachbehdrden:
SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht und Regionalstelle WAB, Trier
2.171,24 €

Verwaltungsgebuhren der Abtellung Gesundheitsamt 120,80 €

Verwaltungsgebiihren Landesamt fur Umwelt, Mainz 250,00 €
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gesamt | 3.742,04€
_Der Gesamtbetrag in Hhe von 3.742,04 Euro ist unter Angabe des Verwendungszwecks

und der Belegnummer 301 346 63 bis spatestens sechs Wochen nach Zustellung zu tiber-
weisen, ' ' '

Rechtshehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
der I<reisverwaftung Vulkaneifel, Mainzer Strae 25, 54550 Daun, schriftlich, in elektroni-

scher Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur. Niederschrift

erhoben werden. :

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur ge-
wahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behérde eingegangen
ist. ' '

Nach § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entfillt die aufschie-
bende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage bei der Anforderung von 6ffent-

lichen Abgaben und Kosten mit der Folge, dass sich ein Zahlungéaufschub durch die Einle-
gung von Rechtsbehelfen nicht ergibt.

Mit freundlichen GriiRen . ~ B o ‘ !

In Vertretungg — k& ' 2#+{06[23 4& "
;: [

(Klaus Benz) 2 re d o 2?6/65

Geschéftsbhereichsleiter '
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Manfred Weber <manfred.weber@sgdnord.rip.de>

21.3.2023 15:03

WG: Widerspruch - 6-5610-Anderungsgenehmigung

Wotan - Ersatzbrennstoffe

An dieter.hein@vulkaneifel de <dieter.hein@vulkaneifel de> Kopie

Manfred Groben <manfred.groben@sgdnord.rip.de> «
Erich Karl Jaeger <erich.jaeger@sgdnord rip.de>

Tobias Pein <tobias.pein@sgdnord.rip.de>

Sehr geehrter Herr Hein,

Herr Gross, Firma Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG hat mit E-Mail vom

07.03.23

Widerspruch gegen einige Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheides vom

08.02.2023 erhoben und diesen begriindet bzw. Hinweise gegeben.

Nach Prifung des Widerspruchs hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft schlage ich

vor, die

Nebenbestimmungen Nrn. 11, 20 und 21 auf den Seiten 6 und 7 wie folgt zu andern:
— T T T

11. Zuldssiger Gehalt an Inhaltsstoffen / Schwermetallen

Parameter Praxiswert Maximalwert
(mg/kg TS) {mg/MiJ) (mg/kg TS)

Cadmium 4 0,2 9
Quecksilber 0,6 0,03 1,2
Thaliium 1 0,05 2
Arsen 5 0,25 13
Kobalt 6 0,30 12
Nickel 50 2,5 100
Antimon - 50 2,5 120
Blei 130 6,5 300
Chrom 85 4,25 185
Kupfer 235%* 11,75* 500%
Mangan 150 7,5 300
Vanadium 10 0,5 25
Zinn 30 1,5 70

* Uberschreitungen aufgrund von Inhomogenititen
sind im Einzelfall zulassig. Rickstellproben der betroffenen Chargen sind

erneut zu analysieren.

31 03 2023, 12:03
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20. Von den angelieferten Ersatzbrennstoffmischungen (AVV 19 12 10 und
Holzgemische)

sind einmal pro Woche eine 10 Liter-Sammelprobe bestehend aus 3
Einzelprobenahmen

aus dem Anlieferungsbereich zu nehmen und zusammenzustellen. Herkunft, Art und

Lieferdatum des Ersatzbrennstoffes mlssen aus der Beschriftung eindeutig
hervorgehen.

21. Aus 8 Wochen-Sammelproben nach Nr. 20 ist eine 10 Liter-Zweimonats-
Sammelprobe durch

homogenisieren und definierte Probenteilung herzustellen und entsprechend zu
beschriften.

Zudem sind Riickstellproben zu erstellen und fiir die Dauer eines halben Jahres
aufzubewahren.

Die Zweimonats-Sammelproben sind jeweils in einem externen Labor auf die
Parameter der

Deklarationsanalyse untersuchen zu lassen.

Begriindung:

Nach Priifung des Widerspruchs und der Hinweise des Antragstellers konnen die
Nebenbestimmungen

Nr. 11, 20 und 21 gedndert werden. Auf die Untersuchung der Parameter Selen, Tellur
und Beryllium

wird verzichtet, da diese in der Praxis bei den zum Einsatz kommenden
Ersatzbrennstoffen

keine besondere Relevanz besitzen. Beziiglich der Parameter Blei, Chrom, Kupfer und
iViangan konnen

insbesondere in den aus Siedlungsabfillen gewonnenen Ersatzbrennstoffen
herkunftsbedingt eine -

groRere Heterogenitdt und Schwankungsbreite einzelner Schwermetalle vorkommen.
Auch unter .
Beriicksichtigung von Anforderungen an vergleichbare Anlagen kénnen in den
Ersatzbrennstoffen

daher teilweise hdhere Gehalte an Schwermetallen zugelassen werden.

Die Nebenbestimmungen Nr. 20 und Nr. 21 zur Probenahme an den Ersatzbrennstoffen
wurden mit

Hinweis auf die Antragsunterlagen, Anhang 5: Probenahme Sekundarbrennstoff neu
gefasst.

Mit freundlichen Griilen
Im Auftrag

von 4 . 31.03 2023, 12 03
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i Manfred Weber
Regionalstelle Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier

STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION NORD

Deworastralle 8
54290 Trier
Telefon 0651 4601-5406

' Telefax 0261 12088-5406
Manfred Weber@sgdnord.rip.de
www.sgdnord.rlp.de

Uber die SGD Nord:

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord ist eine Obere Landesbehdrde des
Landes Rheinland-Pfalz. Als moderne Bundelungsbehorde vereint sie Gewerbeaufsicht,
Wasser- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Raumordnung, Landesplanung, Naturschutz
und Bauwesen sowie eine Servicestelle fiir Unternehmer und Existenzgriinder unter
einem Dach. Die SGD Nord steht fur Kompetenz und sorgt fiir eine zligige, rechtssichere
Bearbeitung von Genehmigungsverfahren. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur
Attraktivitdt von Rheinland-Pfalz als Wirtschaftsstandort und gesundem Lebensraum. Die
SGD Nord hat ihren Sitz in Koblenz und ist in Montabaur, Idar-Oberstein und Trier
vertreten. Weitere Informationen unter www.sgdnord.rlp.de.

Im Rahmen eines Verfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und
gespeichert. Ndhere Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-
Grundverordnung resultierenden Rechten finden Sie auf der Internetseite
https://sgdnord.rlp.de/de/ueber-die-sgd-nord/datenschutz/.

Von: Thomas Gross [mailto:T.Gross@wotan.de]

Gesendet: Dienstag, 7. Méarz 2023 16:05

An: Hein,Dieter (dieter.hein@vulkaneifel.de)

Cc: Groben, Manfred <Manfred.Groben@sgdnord.rlp.de>; Weber, Manfred
<Manfred Weber@sgdnord.rip.de>

Betreff: Widerspruch - 6-5610-Anderungsgenehmigung Wotan - Ersatzbrennstoffe

DIESE EMAIL STAMMT VON EINEM EXTERNEN ABSENDER. BITTE BEACHTEN SIE DIES VOR DEM
OFFNEN VON {NTERNET-LINKS ODER DATEIANHANGEN.

HHHHHHHHE R R R
HEHRHHHHHHBH R R

Sehr geehrter Herr Hein,

3von 4 3103 2023, 12.03
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mit dieser E-Mail + Anhangen erheben wir vorab Widerspruch gegen
Teile der Genehmigung (6-5610-Anderungsgenehmigung Wotan —
Ersatzbrennstoffe).

Der Anhang 2 beschrénkt sich in dieser E-Mail nur auf die entscheidende Seite 12

des Leitfadens,
da der Gesamtspeicher von dem kompletten Dokument fur den E-Mailversand
wahrscheinlich zu hoch wére.

Das Widerspruchschreiben und den Anhéngen (auf DVD mit kompletten Anhang
2) bekommen Sie auch zusatzlich Uber den Postweg.

Mit freundlichen Grufien

i.A. Thomas Gross
Werksleitung/Technik

wolnn

ZEMENT

Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG
Unten im Hahnchen 1

54579 Uxheim-Ahitte

Telefon: +49 2696 922-271

Mobil: +49 1511 4269428

E-Mail: t.gross@wotan.de

Diese E-Mail einschliefilich der Anlagen st vertraulich und

nur fur den Adressaten bestimmt Wenn Sie nicht der vorgesehene Empfanger sind,
bitten wir Sie, diese E-Mail mit Anlagen unverzuglich vollstandig zu loschen und
uns umgehend zu benachrichtigen

Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG 54579 Uxheim-Ahiitte Telefon: +49
(2696) 9 22 - 0 Telefax: +49 (2696) 9 22 - 141 e-Mail: info@wotan.de
Komplementidr: J6rg Ramcke Handelsregisternummer: HRA 11358 Wittlich USt.-
IdNr.: DE 148377184

* image001.png (4 KB)
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Tvon4

Manfred Groben <manfred.groben@sgdnord.rip.de> 17 3.2023 12 01

AW: Widerspruch - 6-5610-Anderungsgenehmigung
Wotan - Ersatzbrennstoffe

An dieter.hein@vulkaneifel de <dieter.hein@vulkaneifel.de> Kopie
Manfred Weber <manfred.weber@sgdnord.rip.de> «

Poststelle24 (SGD Nord) <poststelle24sgdnord@sgdnord.rip.de> «
Rudolf Lauer <rudolf.lauer@sgdnord.rlp de>

Sehr geehrter Herr Hein,

mit E-Mail vom 07.03.23 hat Herr Gross, Firma Portlandzementwerk Wotan, Uxheim
Widerspruch gegen einige Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheides vom
08.02.2023 erhoben und Hinweise gegeben. Nach Prifung des Widerspruchs méchten wir
zwei Nebenbestimmungen wie folgt dndern:

a) alte Nebenbestimmung Nr. 2, Seite 9, Ausnahme 2, Halbstundenmittelwert fir
Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid mit 450
mg/m3; Dieser Immissionswert wird unter Beachtung der entsprechenden
Erlauterungen von Herrn Gross von 450 mg/m? auf 600 mg/m? angehoben.

neue Nebenbestimmung Nr. 2, Seite 9, Ausnahme 2, Halbstundenmittelwert flr
Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid mit 600 / -
mg/m? —

s

b) alte Nebenbestimmung Nr. 9, Seite 12, Ausnahme 3; Dort werden im Absatz 2
Finzelmessungen im Zeitraum von 12 Monaten nach Inbetriebnahme alle zwei
Monate mindestens,an einem Tag und anschlieBend wiederkehrend halbjahrlich
an mindestens drei\Tagen gefordert. Die Forderung fur die Durchfihrung von
halbjihrlichen Messungen wird auf Grund des § 18 Abs. 3 der 17. BImSchV
gedndert in jahrlich durchzufiihrende Messungen, sofern der Maximalwert der
periodischen Messungen mit einem Vertrauensniveau von 50 Prozent nach der
Richtlinie VD1 2448 Blatt 2, Ausgabe Juli 1997, den jeweiligen Emissionsgrenzwert
nicht liberschreitet, weshalb die v. g. Nebenbestimmung Nr. 9 folgenden Wortlaut

erhalten soll:
a) neue Nebenbestimmung Nr. 9, Seite 12, Ausnahme 3

Im Genehmigungsantrag wird von der vdz Service GmbH, Diisseldorf mit
Schreiben vom 12.04.2022 die messtechnische Begleitung dargestellt. Der dort
in Nr. 2.3.1 geschilderte Messumfang ist durchzufiihren.

Einzelmessungen sind im Zeitraum von 12 Monaten nach Inbetriebnahme alle
zwei Monate mindestens an einem Tag und anschlieBend wiederkehrend

30 03 2023, 10 15
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jahrlich durchzufiihren, sofern der Maximalwert der periodischen Messungen
mit einem Vertrauensniveau von 50 Prozent nach der Richtlinie VDI 2448 Blatt 2,
Ausgabe Juli 1997, den jeweiligen Emissionsgrenzwert nicht liberschreitet.

Uber die Ergebnisse der Einzelmessungen sind Messberichte zu erstellen und
der Struktur- und Genehmigungsdirektion, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier
spatestens acht Wochen nach den Messungen vorzulegen. Die Messberichte
miissen Angaben tiber die Messplanung, das Ergebnis jeder Einzelmessung, das
verwendete Messverfahren und die Betriebsbedingungen, die fir die
Beurteilung der Messergebnisse von Bedeutung sind, enthalten.

p—

Die weiteren Hinweise bzw. Anmerkungen des Widerspruchs (s. Seite 2 des Schreibens
des vdz vom 03.03.2023) werden bei der Antragstellung flir den Dauerbetrieb, sofern
die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 BImSchG vorliegen, berlicksichtigt.

Mit freundlichen Grii3en

Im Auftrag

Manfred Groben
STRUKTUR-UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION NORD
Regionalstelle Gewerbeaufsicht
Deworastr 8

54290 Trier

Tel - 0651/4601-5222

Fax: 0261/120 88 5222
Manfred Groben@sgdnord.rip.de
www.sgdnord.rip de

Uber die SGD Nord ’ ‘
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord ist eine Obere Landesbehorde des Landes Rheinland-

Pfalz Als moderne Bundelungsbehorde vereint sie Gewerbeaufsicht, Wasser- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz,
Raumordnung, Landesplanung, Naturschutz und Bauwesen sowie eine Servicestelle fur Unternehmer und
Existenzgrunder unter emem Dach Die SGD Nord steht fur Kompetenz und sorgt fur eme zugige, rechtssichere
Bearbeitung von Genehmigungsverfahren Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Attraktivitat von

Rheinland-Pfalz als Wirtschaftsstandort und gesundem Lebensraum Die SGD Nord hat thren Sitz in Koblenz und

Ist in Montabaur, Idar-Oberstein und Trier vertreten Weitere Informationen unter www sgdnord rip de

Im Rahmen eines Verfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespeichert Nahere
Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultierenden Rechten finden Sie
auf der Internetseite hitps //sgdnord rlp de/de/ueber-die-sgd-nord/datenschutz/
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Portlandzementwerk Wotan Telefon: 0 26 96 /922 0

H. Schneider KG Telefax: 0 26 96 / 922 141
Unten im Héhnchen 1 Internet.www.wotan de
D-54579 Uxheim , E-mail: info@wotan.de

PPortlandzementwerk Wotan » H Schneider KG » 54579 Uxheirn (Ahutte)

Kretsverwaltung Vulkaneifel
Bauen, Schulen und OPNV

Matnzer Stralie 25
54550 Daun
'
Ansprechpartner Telefonnummer Fax-Nummer Datum
Thomas Gross +48 7686 9°9-271 070323
Widerspruch -

6-5610-Anderungsgenehmigung Wotan - Ersatzbrennstoffe

Sehr geehrter Herr Hein,

mit diesem Schretben erheben wir Widerspruch zu Tetlen der Anderungsgenehmigung ,6-5610-
Anderungsgenehmigung Wotan — Ersatzbrennstoffe”, die bel Ihnen am
08 Feb 2023 erstellt wurde und bei uns am 13 Feb 2023 eingegangen ist

Wir beziehen uns auf folgende Punkte
1. Halbstundenmittelwert SO;:

Auf der Seite 8 Ihres Genehmigungsschreibens wird ein Halbstundenmittelwert von 600 mg/m?®
fr den SCR-Betrieb aufgefihrt und auf Seite 9 des Genehmigungsschreibens ein HMW SO,
von 450 mg/m? fir den SNCR-Betrieb

In den Nachgereichten Unterlagen vom 02.12 2022, werden auf der Seite 6 des Dokumentes
(Anfage zu Formular 5 2, zu finden im Anhang 1 dieses Schreibens) die beantragten
rohmaterialbedingten Ausnahmen fur SO, begriindet

Die Schwefeldioxidemissionen sind Rohmaterialbedingt und somit werden diese weder durch
den SCR-Betrieb, noch durch den SNCR-Betrieb reduziert.

Daher macht wie auf Seite 5 dieses Dokumentes beantragt auch fur den SNCR-Betrieb ein
HMW von SO, von 600 mg/m? nur Sinn

Daher beantragen wir den Wert beim SNCR-Betrieb auch auf 600 mg SO; /m?® anzuheben.

Amtsgencht Wittlich HRA 11358 KBC Bank NV IBAN DE93 3052 4400 0000 2857 77 BIC KREDDEDD
Steuer-Nr. 43/200/2050/3 Postbank Koin {BAN DE39 3701 0050 0087 78156 07 BIC PBNKDEFF
USt-id -Nr DE 148 377 184 Kreissparkasse Ahrweller IBAN DE94 5775 1310 0000 1003 05 BIC MALADES1AHR
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2. Zuldssiger Gehalt an Inhaltsstoffen/Schwermetallen

Sie fuhren auf den Seiten 5 + 6 (Nr 11 - Zulassiger Gehalt an
Inhaltsstoffen/Schwermetallen) aus unserer Sicht zu viele Werte auf

Aus der Praxis sind hier folgende Parameter flr das Abgas in einer Ofenaniage nicht notig und
werden auch von Messinstituten nicht gemessen’

1. Selen
2 Tellur
3 Berylium

Wir verweisen hier auf das Dokument (Messtechnische Begleitung durch den VDZ) Dieses
Dokument wurde mit den Hauptantragsunterlagen eingereicht (s. Seite 2 des
Genehmigungsbescheides — Il Antrag und Unterlagen — Anlage 10)

Diese 3 genannten Parameter werden hier nicht aufgefuhrt.

Des Weiteren sind die Parameter weder bel dem Leitfaden NRW (s Anhang 2 zu diesem
Schreiben) und bei der Gutegemeinschaft Sekundarbrennstoffe und Recyclingholz e V zu
finden

Weiterhin mochten wir Sie darum bitte sich die Tabelle | 1 1im Leitfaden NRW auf der Seite 11
dieses Leitfadens (im pdf-Dokument Seite 12 von 227) anzuschauen.

Dieses Dokument gilt nach Rucksprache mit Herrn Dr Stefan Schafer (Abteilungsleiter Umwelt
und Betriebstechnik) des VDZ (Verein Deutscher Zementwerke) fur die Bestimmung der
zulassigen Gehalte

Hier konnen Sie entscheidende Unterschiede z B In Bezug auf Praxis- und Maximalwert z.B
bei den Parametern Quecksiiber, Blel, Chrom, Kupfer, Mangan und Nickel zu Ihrer Tabelle im
Genehmigungsschreiben auf den Seiten 5 + 6 erkennen.

Daher beantragen wir, dass die Parameter aus der Tabelle 1.1 des Leitfadens NRW fur
unsere Genehmigung und ohne die Parameter Selen, Tellur und Beryllium gelten.

3. Probenahme/Riickstellproben und Analysen Seite 7 des
Genehmigungsbescheides

Hier sind die beiden Nr. 20 und 21 nicht eindeutig zu verstehen

Man konnte unter Nr. 20 verstehen, dass man mehr als ein 10 Liter Eimer als Ruckstellprobe
entnehmen muss

Das Erstellen einer Zweimonats-Sammelprobe unter Nr 21 kann ebenfalls missverstanden
werden

Daher verweisen hier auf das belllegende Dokument (Anhang 5 Probenahme
Sekundarbrennstoff), welches den Genehmigungsunterlagen s hierzu Genehmigungsbescheid
Seite 2 unter Il Antrag und Unterlagen - Aniage 7 eingereicht wurde

Dieses Dokument ist Teil unseres Uberwachungsplanes, welcher Teil des Europdischen
Emissionshandels ist und vom Umweltbundesamt — Deutsche Emissionshandelsstelle am
20.07 2022 genehmigt wurde.
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Hier wird folgendes beschrieben:

Bilden von Analysenproben:
3 x wéchentliche Stichprobe = Eine 10 Liter Wochensammelprobe
8 x Wochen-Sammelprobe = Eine 10 Liter Zweimonats-Sammelprobe

Zudem finden Sie zu diesem Widerspruchschreiben im Anhang 4 einen E-Mail-Verlauf mit Frau
Dr.-Ing. Ute Zunzer (Abteilungsleiterin Umweltmesstechnik / Leiterin Umweltmessstelle des
VDZ), in dem es auch um die Haufigkeit der Probenahme geht.

Wir beantragen daher diese beiden Abschnitte von lhrer Seite aus zu iiberpriifen und der
Eindeutigkeit halber entsprechen wie von uns beschrieben abzuandern.

4. Ausnahme 3 - Nr. 9 Seite 12 des Genehmigungsbescheides

Hierzu verweisen wir auf das Schreiben vom 03. Marz 2023 von der VDZ Service GmbH (s.
Anhang 3 zu diesem Widerspruchschreiben).

Folgendes sollte erganzt bzw. abgeandert werden (s. hierzu detailliertere Beschreibung im
Schreiben des VDZ):

1. Nach den 12 Monaten Versuchszeitraum und einer endgultigen Betriebsgenehmigung
fur den Einsatz von EBS sind nur noch Wiederholungsmessungen an drei Tagen nétig
und nicht nochmals Einzelmessungen.

2. Der Messumfang der endgliltigen Betriebsgenehmigung sollte sich an den gesetzlichen
Parametern der 17. BImSchV orientieren.

3. Es reicht eine jahrliche Wiederholungsmessung im Jahr (Versuchsgenehmigung und
endgliltige Betriebsgenehmigung), wenn der jeweilige Emissionsgrenzwert nach der
Richtlinie VDI 2448, Blatt 2, Ausgabe Juli 1997 nicht Uberschritten wird.

Wir beantragen daher dies im Genehmigungsbescheid zu beriicksichtigen.

Mit freundlichen GriiRen

0 —

i.A. Thomas Gross
Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG

Anhidnge

e Anhang 1: Nachtrag 02.12.2022 - Einsatz von EBS an Gesamtfeuerungswarmeleistung
e Anhang 2: Leitfaden NRW September 2005

e Anhang 3: Stellungnahme VDZ vom 03.Marz 2023

¢ Anhang 4: E-Mail VDZ Probenahme

e Anhang 5: Probenahme Sekundarbrennstoff



Kreisverwaltung Vulkaneifel 63 Postfach 12 20 59 54543 Daun

Fa Portlandzementwerk Wotan H Schneider KG
Unten im Hahnchen 1
54579 Uxheim

Volizug des Bundes-immissionsschutzgesetzes (BImSchG);

hier: Einsatz von Sekundirbrennstoffen (Ersatzbrennstoffen) mit nicht
mehr als 25 % Anteil an der Gesamtfeuerungswarmeleistung im vorhan-
denen Drehrohrofen (max. 12-monatiger Versuchszeitraum) und Verwer-
tung mineralischer Stoffe in der Klinkerproduktion auf dem Betriebsge-
lande der Fa. Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG in der Gemar-
kung Uxheim-Ahiitte, Flur 14, Flurstiick 10/1;

Formantrag vom 08 08.2022, eingegangen am 15 08 2022, vervollstandigt jeweils mit
Nachtragsunterlagen vom 19 09.2022, 31 10.2022 und 02.12 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf den Antrag auf Genehmigung ergeht hiermit der nachfolgende
Bescheid'

l. Genehmigung

Auf o a Formantrag der Fa. Wotan H. Schneider KG, Industriegebiet, 54579 Uxheim-
Ahutte, sowie die nachfolgenden Erganzungen der Antragsunteriagen wird hiermit ge-
mafR §§ 10 und 16 des Gesetzes zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschutterungen und ahnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17.05 2013, BGB! 1 S 1274 ff, berichtigt 2021 S 123}, in Verbindung mit den §§
1 und 2 Abs. 1 Nr. 1a der Vierten Verordnung zur Durchfuhrung des BimSchG (Ver-
ordnung uber genehmigungsbedurftige Anlagen — 4 BImSchV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31.05 2017, BGBI | S. 1440 ff, und Ziffer 2 3 1. Verfahrensart
G des Anhangs zur 4. BImSchV, sowie der Siebzehnten Verordnung zur Durchfih-
rung des BiImSchG (Verordnung uber die Verbrennung und Mitverbrennung von Ab-
fallen — 17 BimSchV) in der Fassung vom 02 05.2013, BGB!. I S 1021), alle Vor-
schriften jeweils in den z Zt. gultigen Fassungen, im formlichen Verfahren unter An-
wendung des § 16 Abs 2 BImSchG — vorbehaltiich etwaiger privater Rechte Dritter —
die

Genehmigung zur wesentlichen Anderung einer genehmigungsbediirftigen
Anlage zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen
(Nr. 2.3 1 Verfahrensart G der 4. BimSchV)

iBAN

DE78 5865 1240 0000 0006 04
DE12 3701 0050 0026 2965 06
DEB2 5776 1591 0363 6362 00

BIC
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PBNKOEFF370
GENODED1BNA
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durch den Einsatz von Sekundarbrennstoffen (= Ersatzbrennstoffen) mit nicht mehr
als 25 % Anteil an der Gesamtfeuerungswarmeleistung im vorhandenen Drehrohrofen
} und Verwertung mineralischer Stoffe in der Klinkerproduktion auf dem Betriebsge-
lande der Fa Portlandzementwerk Wotan H Schneider KG in der Gemarkung Ahiitie,
Flur 14, Flurstuck 10/1, erteilt

Die Genehmigung erfolgt, sofern im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt 1st,
nach Maf3gabe des Antrages sowie der ein- bzw nachgereichten, gepriiften und mit
Stempel KVD* perforierten Unterlagen Antrag und Unterlagen werden hiermit zum
Bestandteil des Bescheides zur immissionsschutzrechtiichen Genehmigung erklart
und sind bei der Errichtung und dem Betrieb der Anlage 1im vollen Umfang zu beach-
ten

ll. Antrag und Unteriagen

Der Genehmigung llegen folgende Antrags- und Planunterlagen zu Grunde,
-Formantrag vom 08 08.2022

- Antrag BImSchG

- Formular 2 Unterlagen

- Anlage 1' Ansprechpersonen Anlage 2 - Betriebsbeschreibung
- Aniage 3 FheRbild

- Formular 4- Stoffe

- Formular 5.2 Betriebsablauf/Emissionsdaten (je Quellen)

- Formular 8.1 Verz Emissionsquellen

- Formular 6 2 Verz Treibhausquellen

- Formular 7 Verzeichnis larmrelevante Aggregate

- Formular 11 1' Brandschutz + Anhang

- Anlage 4.1-4 3. Lageplane

- Anlage 5 Larmgutachten

- Anlage 6 Qualitatssicherungskette

- Anlage 7. Probenahme Sekundarbrennstoff

- Anlage 8. Technischer Bericht -rohmaterialbedingte Entstehung
- Anlage 9 Stellungnahme INBUREX

- Anlage 10 Messtechnische Begleitung vdz

- Anlage 11. Stellungnahme -Abfall-Mitverbrennung Zementindustrie
- Anlage 12. Subcoal

- Aniage 13 BPG der Fa Hundgen

- Anlage 15 BPG der Fa Krampen

- Anlage 15. Produktdatenblatter Ofensteine
Nachtragsunteriagen vom 19 09 2022

- Nachtrag -BImSchG-Antrag EBS

- Anlage 1 -Anlage 2 Anlagen Betriebsbeschretbung BImSchG

- Anlage 2-Formular 3 -Anlagedaten, Rethenfolge nach Flief3bild
- Anlage 3 -Formular 4 + Anlage — Gehandhabte Stoffe

- Anlage 4-Formular 8.2 — Verzeichnis der Treibhausquellen
Nachtragsunterlagen vom 31 10.2022

- Nr. 1 — Beschreibung der Funktionswelse-sicherstellen 25 % GFWL
- Formular 2 — Verzeichnis der Unteriagen

- Formular 5 2 — Betriebsablauf/Emissionsdaten

- Anhang zu Formular 5 2 — Ausnahmen + Grenzwerte

Nachtragsunterlagen vom 02 12.2022
- Anderungen in Dokument Anlage zu Formular 5 2




ill. Nebenbestimmungen:

Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen des § 8 BimSchG ergeht die
Anderungsgenehmigung gemaf § 12 BiImSchG nach MaRgabe der nachfolgend auf-
gefuhrten Nebenbestimmungen

Verzeichnis der Nebenbestimmungen

Ili.1. Wasser-, abfall- und bodenschutzrechtliche Nebenbestimmungen
lil.2 Immissions- und arbeitsschutzrechtiche Nebenbestimmungen

1111, Stellungnahme der Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und
Bodenschutz (WAB) Trier

Lage

Ein Wasserschutzgebiet, Hellquellenschutzgebiet oder Uberschwemmungsgebiet
sind nicht betroffen

Fur den Bereich des Vorhabens sind keine bodenschutzrelevanten Flachen (Ver-
dachtsflachen, Altlasten, altlastverdachtige Flachen) registriert

Fachliche Anmerkungen

Die zur Abfall-Mitverbrennung vorgesehenen festen Gemische gelten gemaf § 3 Ab-
satz 2 Nr 8 AwSV als allgemein wassergefahrdend (awg) und unterliegen unter an-
derem den Anforderungen der AwSY

Malnahmen zur Rickhaltung im Brandfall halten wir aufgrund der vorgesehenen La-
germenge von bis zu 5 t in Big Bags sowie bel Anlieferung einem LKW-Container
(max 90 m* bzw. 50 t) fUr nicht erforderlich

Aus abfallrechtlicher Sicht bestehen gegen die Mitverbrennung der genannten Abfall-
arten keine Bedenken Auf Grund der in den Antragsunterlagen dargestellten vorhan-
denen technischen Anlagen und den betnieblichen MalRnahmen, insbesondere Be-
schrankung auf ausgewahlte Abfallarten, Qualitatssicherungsmafinahmen und Kon-
trollen sowie der entsprechenden Nebenbestimmungen sind aus abfallrechtlicher
Sicht bezuglich der beantragte Anderung keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen auf die In § 1 a der 9 BImSchV genannten Schutzguter zu erwarten

Dem beantragten Verzicht auf die offentliche Bekanntmachung des Vorhabens sowie
der Auslegung des Antrags und der Unterlagen kann zugestimmt werden Die Durch-
fuhrung einer UVP halten wir fur nicht erforderlich.

Hinweise und Nebenbestimmungen

Anforderungen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen und zum Abfall-
recht

l. Hinweise

Mit dieser Anderungsgenehmigung wird der Firma Portlandzementwerk Wotan H
Schneider KG eine Versuchsgenehmigung fur die bereits bestehende EBS-Anlage er-
tellt Bet dieser Aniage handelt es sich um einer bestehende Nebenanlage der beste-
henden Drehrohrofenaniage zur Klinkerproduktion Die Firma Portlandzementwerk
Wotan H Schneider KG hat in dieser Anlage bereits in den Jahren 2003 — 2014
Brennstoffe mit Biomasseanteilen eingesetzt.



1. Das Grundstuck liegt in der Erdbebenzone 0.

2. Anlagen zum Umgang miut wassergefahrdenden Stoffen missen dicht, standsicher
und gegenuber den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen
Einflussen hinreichend widerstandsfahig sein (§ 17 Absatz 2 AwSV) Die Anlagen
dirfen nur entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen
sein sowie errichtet, unterhalten, betnieben und stiligelegt werden (§ 62 Absatz 2
WHG). Dazu zahlen insbesondere die in § 15 AwSV genannten Regeln, unter ande-
rem die im DWA-Regelwerk als Arbeitsblatter veroffentlichten technischen Regeln
wassergefahrdender Stoffe (TRwS)

ll.: Betriebliche Anforderungen

3. Fur die Anlage(n) zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen 1st eine Anfagen-
dokumentation gemaf § 43 AwSV zu fuhren (d h. zu erstellen und aktuell zu halten),
in der die wesentlichen Informationen uber die Anlage(n) enthalten sind' Die Doku-
mentation 1st bei einem Wechsel des Betreibers an den neuen Betreiber zu uberge-
ben

4. Das ausgefullte Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen nach Anlage 4 AwSV ist an gut sichtbarer Stelle in
der Nahe der Feststoffdosieraniage dauerhaft anzubringen (§ 44 Absatz 4 AwSV)

lil.: Brandschutz

5. Sofern Teile der Anlage(n) zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen nicht ei-
ner Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer widerstehen, ohne undicht zu werden,
sind geeignete MalRnahmen zu ergreifen, um eme Brandubertragung aus der Nach-
barschaft oder eine Entstehung von Branden in der Anlage selbst zu verhindern. Ge-
eignete MaRnahmen sind soiche nach TRwS 779 Abschnitt 8 1 Absatz 3

V. Uberwachungspflichten

Die Dichtheit von Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und die
Funktionsfahigkeit deren Sicherheitseinrichtungen sind regelmafig zu kontrollieren (§
46 Absatz 1 AwSV) Festgestelite Mangel sind zeitnah zu beseitigen

V. Feststoffdosieraniage
7. Es darf immer nur ein LKW-Container entladen werden

8. Es durfen maximal 5 t Sekundarbrennstoff in Big Bags gelagert werden
VI. Positivhiste der zugelassenen energetisch verwertbaren Abfallarten

9. Fur den Einsatz Sekundarbrennstoffe werden folgende Abfallarten zugelassen
»  Abfallschiiissel 19 12 10 - brennbare Abfalle (Brennstoffe aus Abféllen),

> Holzabfalle
Abfalischlussel Bezeichnung Altholzkategorie®
02 01 07 Abfdlle aus der Fortwirtschaft | --—--
030101 Rinden und Korkabfalle =~ | -
030105 Sagemehl, Spane, Abschnitte, | Al All

Holz, Spanplatten und Furniere
mit Ausnahme derjenigen, die
unter 03 01 04* fallen




03 03 01 Rinden und Holzabfalle @ | -=—--

17 02 01 Holz Al Al
1912 07 Holz mit Ausnahme desjen- | ------

gen, das unter 19 12 06* fallt
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjeni- ALAILAI

gen, das unter 20 01 37* falit

*Zuordnung im Regelfall gemal} Altholzverordnung

10. In den aufbereitenden Gemischen durfen nur Abfalle mit folgenden Abfallschlus-
sein und Bezeichnungen enthalten sein

Gruppe |, Holz, Papier, Pappe, Kartonage

02 01 03
02 01 07
03 01 01
030105

03 03 01
030302
03 03 07

030308
030310

1501 01
150103
17 02 01
1912 01
1912 07
20 01 01
2001 38

Abfalle aus pflanzlichem Gewebe

Abfalle aus der Fortwirtschaft

Rinden und Korkabfalle

Sagemehl, Spane, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 03 01 04* fallen

Rinden und Holzabfalle

Sulfitschlamme (aus der Ruckgewinnung von Kochlaugen)
mechanisch abgetrennte Abfalle aus der Auflosung von Papier- und
Pappabfallen

Abfalle aus dem Sortieren von Papier und Pappe fur das Recycling
Faserabfalle, Faser-, Fuller- und Uberzugschlamme aus der
mechanischen Abtrennung

Verpackungen aus Papier und Pappe

Verpackungen aus Holz

Holz

Papier und Pappe

Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06* fallt

Papier und Pappe/Karton

Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37~ falit

Gruppe |l Textilien, Fasern

04 02 09
mer)

04 02 10
04 02 15
len

04 02 21
04 02 22
1501 09
19 12 08
200110
2001 11

Abfalle aus Verbundmaterialien (impragnierte Textilien, Elastomer, Plasto-

organische Stoffe aus Naturstoffen (z B. Fette, Wachse)
Abfalle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14* fal-

Abfalle aus unbehandelten Textilfasern
Abfalle aus verarbeiteten Textilfasern
Verpackungen aus Textilien

Textilien

Bekleidung

Textilien

Gruppe lll Kunststoffe

020104
07 0213
08 03 18
120105
1501 02
1501 05
15 01 06
16 01 19

Kunststoffabfdlle (ohne Verpackungen)

Kunststoffabfalle

Tonerabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17* fallen
Kunststoffspane und -drehspane

Verpackungen aus Kunststoff

Verbundverpackungen

gemischte Verpackungen

Kunststoffe



17 02 03  Kunststoff

17 06 04 Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 17 06
03* fallt

191204 Kunststoff und Gummi

200139 Kunststoffe

Gruppe |V. sonstige Stoffe

08 02 01  Abfalle von Beschichtungspulver

09 0107 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen ent-

halten

09 01 08 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberver-
bindungen enthalten

VIl. Anforderungen an Ersatzbrennstoffe (Richtwerte, Nachweise, Analysen)

11. Zulassiger Gehalt an Inhaltsstoffen / Schwermetallen)

Parameter Praxiswert Maximalwert
(mg/kg TS) (mg/MJ) (mg/kg TS)

Cadmium 4 0,2 3

Quecksilber 0,3 0,015 0,6

Thallium 1 0,05 2

Arsen 5 0,25 13

Kobalt 6 0,30 12

Nickel 25 1,25 50

Selen 2 0,1 4

Tellur 2 0.1 4

Antimon 50 2,5 100

Biel 70 3,5 150

Chrom 40 2 100

Kupfer 120 6 300*

Mangan 50 2,5 100

Vanadium 10 0,5 25

Zinn 30 1,5 70

Beryllium 0,5 0,025 2

* Uberschreitungen von maximal 50 % aufgrund von Inhomogenitaten sind im Einzel-
fall zulassig Ruckstellproben der betroffenen Chargen sind erneut zu analysieren.
12. Die vorgenannten Schwermetallgehalte sind gliitig ab einem Heizwert Hy von 20
MJ/kg TS fur produktionsspezifische Abfalle Bei Unterschreitungen dieser Heizwerte
(bis > 11 MJ/kg) sind die genannten Werte entsprechend abzusenken.

13. Die als Ersatzbrennstoff eingesetzten Abfalle mussen die vorgenannten Maximal-
werte einhalten und einen unteren Heizwert Hy von 11 MJ/kg aufweisen. Dies giit
auch fur Emnzelabfélle in aufbereiteten Ersatzmischungen Dies hat der Aufbereiter
durch entsprechende Analysen zu belegen. Weiterhin muss eine Bestatigung vorhe-
gen, dass aufgrund der Herkunft der Abfalle nicht mit dem Vorhandensein polychlo-
rierter Dibenzodioxine/-furane zu rechnen ist

VIIl. Abfallannahme/Deklarationsanalyse
14. Vor der Annahme des Abfalls in der Abfall-Mitverbrennungsanlage ist vom Betrei-

ber die Masse einer jeden Abfallart gemaf der Abfallverzeichnis-Verordnung zu be-
stimmen



15. Die Ersatzbrennstoffe durfen nur angenommen werden, wenn fur jede angelie-
ferte Charge Deklarationsanalysen vom Abfallaufbereiter vorgelegt werden Die De-
klarationsanalysen mussen folgende Angaben und Parameter enthalten.

Heizwert

Schwermetalle gemaf vorstehender Aufstellung

Schwefel

Chlor gesamt

Fluor gesamt

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

Pentachlorphenol (PCP)

sowie flr die Ersatzstoffmischung die enthaltenen Einzelabfalle (Abfallschlussel) de-
ren Herkunft und deren Anteil an der Gesamtmischung

YVVVVVYY

16. Andert sich bei weiteren Anlieferungen die Zusammensetzung nicht, ist eine Be-
statigung des Aufbereiters, dass der Ersatzbrennstoff der vorliegenden Deklarations-
analyse entspricht, ausreichend.

17. Anhand der Angaben der Deklarationsanalyse und der Begleitpapiere 1st unmittel-
bar bei der Anlieferung eine ldentitatskontrolle durchzufuhren

18. Durch Sichtkontrollen und Sortierung nach § 5 Altholzverordnung ist sicherzustel-
len, dass nur zugelassene Altholzkategorien angenommen werden

19. Bei der Annahme st eine Kontrolle von Altholz zur energetischen Verwertung ge-
maf § 7 Altholzverordnung (AltholzV) durchzufuhren. Dazu sind Chargen von vorge-
brochenem Altholz von jewells nicht mehr als 500 Tonnen auf dessen ordnungsge-
mafe Zuordnung zu den Altholzkategorien gemaf Anhang V AltholzV zu untersu-
chen.

IX. Probenahme/Riickstellproben und Analysen

20. Von den angelieferten Ersatzbrennstoffmischungen (AVV 19 12 10 und Holzgem:-
sche) sind von jeder Charge oder mindestens einmal pro Woche eine 10 Liter Probe
bestehend aus 3 Einzelprobenahmen aus dem Anlieferungsbereich zu nehmen und
zusammenzustellen Herkunft, Art und Lieferdatum des Ersatzbrennstoffes mussen
aus der Beschnftung eindeutig hervorgehen.

21 Monatlich sind aus den Wochenproben durch homogenisieren und definierte Pro-
benteilung zwei Monatsproben herzustellen und entsprechend zu beschriften Probe
1 1st fur die Dauer eines halben Jahres aufzubewahren Probe 2 st zur Herstellung
einer ,Quartalsprobe” zusammenzustellen und in einem externen Labor auf die Para-
meter der Deklarationsanalyse zu uberprufen

22. Bel Uberschreiten der zulassigen Maximalwerte sind die Genehmigungshehdrde
und die SGD Nord unverziglich zu informieren

23. Ergeben die Untersuchungen Anreicherungen von Schadstoffen, insbesondere
Schwermetallen im Produkt, so ist dies unverziglich der Genehmigungsbehorde zu
melden

X. Dokumentation

24. Der Betreiber hat ein Betriebstagebuch zu fuhren, in dem alle wesentlichen Daten
enthalten sein mussen, insbesondere

>  Belege Uber die angeleferten Ersatzbrennstoffe (Art, Menge, etc.),

>  Angaben gemall § 12 Altholzverordnung



»  Analysenergebnisse,

»  Besondere Vorkommnisse, Betriebsstorungen, einschi moglicher Ursa-
chen und erfolgter Abhiifemalnahmen,

»  Dokumentation der Eigenuberwachung der Anlage

25. Das Betriebstagebuch ist von der verantwortlichen Person regelmafig zu iber-
prufen und abzuzeichnen. Das Betriebstagebuch ist fur die jederzeitige Ensicht-
nahme durch die Uberwachungsbehérden bereitzuhaiten. Besondere Vorkommnisse
sind unverzuglich zu melden

Stellungnahme der Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier

1. Der mit den Sekundarbrennstoffen dem Drehrohrofen zugefiihrte Energieantell
darf zu ketner Zeit 25 % der insgesamt zugefuhrten Warmeenergie uberschreiten
Hierzu 1st die jeweilige Aufgabemenge unter Berlicksichtigung des Heizwertes zu be-
grenzen, zu uberwachen und zu registrieren

2. Die im Abgas des Zementdrehrohrofens enthaltenen Emissionen der nachstehend
genannten Stoffe durfen beim Betrieb der SCR-Anlage (selektive katalytische Reduk-
tion) folgende Massenkonzentrationen im Normzustand (273,15 K, 101,3 kPa) nach
Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf nicht Uberschreiten

Tages- und Halbstundenmittelwerte:
a) Gesamtstaub
- samthche Tagesmittelwerte 10 mg/m?
- samtliche Halbstundenmitteiwerte 30 mg/m?

b) Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid

- samthche Tagesmittelwerte 200 mg/m?
c) Ammoniak
- samtliche Tagesmittelwerte 30 mg/m?®

d) gasformige anorganische Chlorverbindungen,
angegeben als Chlorwasserstoff
- samtliche Tagesmittelwerte 10 mg/m?
- sémtliche Halbstundenmittelwerte 60 mg/m?®

e) gasformige anorganische Fluorverbindungen,
angegeben als Fluorwasserstoff

- samthche Tagesmittelwerte 1 mg/m?®
- samtliche Halbstundenmittelwerte 4 mg/m?®

h) Quecksilber und seine Verbindungen,
angegeben als Quecksilber

- samthiche Tagesmittelwerte 0,03 mg/m?
- samtliche Halbstundenmittelwerte 0,05 mg/m?®

I} Benzol* 3 mg/m?

* anzustreben ist eine Massenkonzentration fur Benzol von 0,5 mg/m® Die
Moglichkeiten, die Emissionen an Benzol aus dem Abgas in Anlagen durch
feuerungstechnische oder andere dem Stand der Technik entsprechende
Mafnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschopfen.



Ausnahme 1:

Auf Antrag des Betreibers werden aufgrund § 24 Abs 11 V m der Anlage 3 Nr 2 1.2
und 2 4 2 der Siebzehnten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-immissions-
schutzgesetzes (Verordnung uber die Verbrennung und die Mitverbrennung von Ab-
fallen - 17 BimSchV) vom 02 05.2013 abweichend von den Bestimmungen der 17
BImSchV fur nachstehend genannte Stoffe folgende Emissionsbegrenzungen festge-
legt.

Tagesmittelwerte:

- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,

angegeben als Schwefeldioxid 450 mg/m?
- organische Stoffe,

angegeben als Gesamtkohlenstoff 100 mg/m?
- Kohlenmonoxid 1,5 g/m?

Halbstundenmittelwert:

- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,
angegeben als Schwefeldioxid 600 mg/m?®

Die betnebsbedingten Ausfallzeiten der SCR-Anlage durfen maximal 5 Prozent der
Jahrlichen Ofenlaufzeit des Zementdrehrohrofens betragen Wahrend der Ausfallzeit
der SCR-Anlage muss zur Reduktion der Stickstoffemissionen die vorhandene selek-
tive nichtkatalytische Reduktion (SNCR-Anlage) betrieben werden

Beim Betrieb der SNCR-Anlage sind die Emissionsbegrenzungen der Nr 2 einzuhal-
ten

Ausnahme 2:

Auf Antrag des Betrelbers werden beim Betrieb der SNCR-Anlage aufgrund § 24 Abs
11V m derAnlage 3 Nr 2.1 2 und 2 4 2 der Siebzehnten Verordnung zur Durchfuh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung uber die Verbrennung und
die Mitverbrennung von Abfallen - 17 BimSchV) vom 02 05 2013 abweichend von
den Bestimmungen der 17. BiImSchV fur nachstehend genannte Stoffe folgende
Emissionsbegrenzungen festgelegt:

Tagesmittelwerte:

- Ammoniak 150 mg/m?®
- Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid 0,45 g/m?

-organische Stoffe,
angegeben als Gesamtkohlenstoff 100 mg/m?®

- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,
angegeben als Schwefeldioxid 450 mg/m?

Halbstundenmittelwert;

- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,
angegeben als Schwefeldioxid 450 mg/m?®



3. Insgesamt durfen die im Abgas des Zementdrehrohrofens enthaltenen Emissionen
der nachstehend genannten Stoffe folgende Massenkonzentrationen im Normzustand
(273,15 K, 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf als Jahres-
mittelwerte nicht Uberschreiten
Jahresmittelwerte:

- Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,

angegeben als Stickstoffdioxid 200 mg/m?®
- Ammoniak 30 mg/m?®
- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,

angegeben als Schwefeldioxid 150 mg/m?
- organische Stoffe,

angegeben als Gesamtkohlenstoff 30 mg m?®
Kohlenmonoxd 1g/m?

Alle unter der Nr. 2 und 3 aufgeflihrten Emissionswerte beziehen sich auf den Norm-
zustand (273 K, 1013 hPa) nach Abzug des Feuchtegehalts an Wasserdampf und auf
einen festen Bezugssauerstoffgehait von 10 Prozent

Die Emissionsbegrenzung fur Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff, Quecksiiber und
Benzol gilt als eingehalten, wenn-

a) samtliche Tagesmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration nicht uberschrei-
ten und

b) samtliche Halbstundenmittelwerte das 2-fache der festgelegten Massenkonzentra-
tion nicht Gberschreiten

Die Emissionsbegrenzung fur Staub gilt als eingehalten, wenn.

a) samtliche Tagesmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration nicht Gberschrei-
ten und

b) samtliche Halbstundenmittelwerte das 3-fache der festgelegten Massenkonzentra-
tion nicht uberschreiten.

Die Emissionsbegrenzung fur Stickstoffdioxid, Ammoniak, Schwefeldioxid, Gesamt-
kohlenstoff und Kohlenmonoxid gilt als eingehalten, wenn.

a) samtliche Tagesmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration nicht uberschrei-
ten und

b) samtliche Jahresmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration nicht Uberschrei-
ten

4, Beim Betrieb des Zementdrehrohrofens durfen die Emissionen nachstehend ge-
nannter Stoffe keine der jewells festgelegten Massenkonzentrationen im Normzu-
stand (0 °C, 1013 mbar) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf Uber-
schreiten

a) Cadmium und seine Verbindungen
angegeben als Cd,
Thallium und seine Verbindungen
angegeben als Tl
|ewells als Mittelwert der uber die
jeweilige Probenahmezeit gebildet 1st  insgesamt 0,05 mg/m?

b) Antimon und semne Verbindungen
angegeben als Sb,
Arsen und seine Verbindungen
angegeben als As,
Blei und seine Verbindungen
angegeben als Pb,
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Chrom und seine Verbindungen
angegeben als Cr,

Cobalt und seine Verbindungen
angegeben als Co,

Kupfer und seine Verbindungen
angegeben als Cu,

Mangan und seine Verbindungen
angegeben als Mn,

Nickel und seine Verbindungen
angegeben als N,

Vanadium und seine Verbindungen
angegeben als V,

Zinn und seine Verbindungen

angegeben als Sn

jewells als Mittelwert der uber die

jeweilige Probenahmezeit gebildet ist insgesamt 0,5 mg/m?

c) Arsen und seine Verbindungen
(aulier Arsenwasserstoff),
angegeben als As
Benzo(a)pyren
Cadmium und seine Verbindungen
angegeben als Cd
wasserlosliche Cobaltverbindungen
angegeben als Co
Chrom (VI)Verbindungen
(aufler Bariumchromat und Bleichromat),
angegeben als Cr insgesamt 0,05 mg/m?®

d) Formaldehyd 5 mg/m?

e) Dioxine, Furane und PCB
als Summenwert nach Anlage 1 der 17 BimSchV
als Mittelwert der Uber die jeweilige Probeentnahmezeit gebildet ist0,1 ng/m?®

Alle unter der Nr. 3 aufgefUhrten Emissionsgrenzwerte beziehen sich auf den Norm-
zustand (273 K, 1013 hPa) nach Abzug des Feuchtegehalts an Wasserdampf und auf
einen festen Bezugssauerstoffgehalt von 10 Prozent

5 Die Massenkonhzentration an

- Stickstoffoxiden

- Schwefeloxiden

- Staub

- Kohlenmonoxid

- Gesamtkohlenstoff

- Ammoniak

im Abgas des Zementdrehrohrofens sind durch kontinuierlich messende Gerate fest-
stellen zu lassen

Uberschreitungen sind gesondert auszuweisen und der Struktur- und Genehmigungs-
direktion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier unverzuglich mitzuteilen

Ebenso sind kontinulerlich zu ermittein
- der Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas
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- die zur Beurtellung des ordnungsgemafien Betriebes erforderlichen Betriebsgrélen,
insbesondere Abgastemperatur, Abgasvolumen und Abgasfeuchte

Fur die kontinuierliche Messung sind geeignete Messeinrichtungen einzusetzen,
welche die zu uberwachenden Massenkonzentrationen kontinuierlich ermittein, regist-
rieren und auswerten

Uber die Ergebnisse der Messungen sind Messberichte zu erstellen und innerhalb
von 3 Monaten nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres hier vorzulegen Die Messer-
gebnisse sind beim Befreiber 5 Jahre lang aufzubewahren

Bet den kontinuierlichen Messungen ist fur jede aufeinanderfolgende halbe Stunde
der Halbstundenmittelwert zu bilden Die Halbstundenmittelwerte sind auf die Bezugs-
grofien umzurechnen und mit den dazugehénigen Statussignalen zu speichern. Die
Auswertung ist durch geeignete Emissionsrechner, deren Einbau und Parametrierung
von einer bekannt gegebenen Stelle uberpruft wurde, vorzunehmen Aus den Halb-
stundenmittelwerten ist fir jeden Kalendertag der Tagesmittelwert, bezogen auf die
tagiiche Betriebszeit, zu bilden Die Tagesmittelwerte sind als Haufigkeitsverteilung zu
speichern

6. Kontinuierliche Messeinrichtungen sind durch eine von der obersten Landesbe-
horde fur die Kalibrierung bekannt gegebene Stelle kalbrieren und jahrlich einmal auf
Funktionsfahigkeit uberprifen zu lassen Die Kalibrierung ist nach jeder wesentlichen
Anderung, im Ubrigen im Abstand von 3 Jahren zu wiederholen Die Berichte (iber
das Ergebnis der Kalibrierung und der Prufung der Funktionsfahigkeit sind der Struk-
tur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionaistelle Gewerbeaufsicht Trier inner-
halb von 8 Wochen vorzulegen

Die FunktionsUberprufung der Einnichtungen zur kontinuierlichen Feststellung der
Emissionen ist jghrlich zu wiederholen.

Der Betreiber 1st verpflichtet, fur eine regelmafige Wartung und Prufung der Funkt-
onsfahigkeit zu sorgen, erforderlichenfalls ist hierfur ein Wartungsvertrag mit dem
Hersteller der Gerate abzuschlielien.

Ausnahme 3:

7. Auf Antrag des Betrelbers wird aufgrund § 16 Abs 6 und 8 der 17. BImSchV zuge-
lassen, auf die Durchfuhrung kontinuierlicher Messungen von Quecksilber und seinen
Verbindungen, Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff zu verzichten

8. Uber die Auswertung der kontinuieriichen Messungen ist jahrlich ein Messbericht
zu erstellen und jewells bis spatestens Marz des Folgejahres der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier vorzulegen Die Aufzeich-
nungen der Messeinrichtungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren,

9. Im Genehmigungsantrag wird von der vdz Service GmbH, Dusseldorf mit Schrel-
ben vom 12 04 2022 die messtechnische Begleitung dargestellt Der dortin Nr 2 3 1
geschilderte Messumfang 1st durchzufuhren

Einzelmessungen sind im Zeitraum von 12 Monaten nach Inbetriebnahme alle zwel
Monate mindestens an einem Tag und anschlielend wiederkehrend halbjahriich an
mindestens drel Tagen durchzufuhren

Uber die Ergebnisse der Einzelmessungen sind Messberichte zu erstellen und der
Struktur- und Genehmigungsdirektion, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier spates-
tens acht Wochen nach den Messungen vorzulegen Die Messberichte mussen Anga-
ben Uber die Messplanung, das Ergebnis jeder Einzelmessung, das verwendete
Messverfahren und die Betriebsbedingungen, die flr die Beurtetlung der Messergeb-
nisse von Bedeutung sind, enthalten
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10. Mit den Messungen durfen nur nach § 29b BiImSchG bekannt gegebene Stellen
beauftragt werden Die bekanntgegebenen Messstellen konnen unter ,www resy-
mesa.de” eingesehen werden

Gemeinsam mit der beauftragten Messstelle sind geeignete Messpunkte und unfallsi-
chere Messplatze, einschliefdlich der Zugange, festzulegen und einzurichten,

Die Messstelle st aufzufordern, den Bericht gleichzeitig mit der Versendung an den
Auftraggeber der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewer-
beaufsicht Trier unmittelbar zu ubersenden. Soweit der Bericht in elekironischer Form
vorliegt, wird um Ubersendung als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse post-
stelle@sgdnord rip.de gebeten

Die Ermittiungen der Emissionen luftfremder Stoffe sind grundsatzlich bei den flir den
Auswurf unglinstigsten Verhaltrussen der Anlage (z B héchste Dauerleistung) durch-
zufuhren, Zwingen schwerwiegende betriebliche Umstande dazu, die Feststellungen
unter anderen Bedingungen durchzufuhren, sind die Verhaltnisse ber hochster Dauer-
leistung und unglnstigsten Bedingungen abzuschatzen

11. Mt den Messungen durfen nur nach § 29b BImSchG bekannt gegebene Stellen
beauftragt werden Die bekanntgegebenen Messstellen konnen unter ,www resy-
mesa.de" eingesehen werden

Gemeinsam mit der beauftragten Messstelle sind geeignete Messpunkte und unfallsi-
chere Messplatze, einschhiefllich der Zugange, festzulegen und einzurichten

Die Messstelle 1st aufzufordern, den Bericht gleichzeitig mit der Versendung an den
Auftraggeber der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewer-
beaufsicht Trier unmittelbar zu ubersenden Soweit der Bericht in elektronischer Form
vorilegt, wird um Ubersendung als PDF-Datel an die E-Mail-Adresse post-
stelle@sgdnord rlp de gebeten

Die Ermittiungen der Emissionen luftfremder Stoffe sind grundsatzhich bei den fur den
Auswurf ungunstigsten Verhaltnissen der Anlage (z B hochste Dauerleistung) durch-
zufuhren. Zwingen schwerwiegende betnebliche Umstande dazu, die Feststellungen
unter anderen Bedingungen durchzuflhren, sind die Verhaltnisse bei hochster Dauer-
leistung und ungunstigsten Bedingungen abzuschatzen.

12. Die Anlage 1st so zu errichten und zu betreiben, dass fur die Verbrennungsgase,
die beim Einsatz der Sekundarbrennstoffe entstehen, eine Mindesttemperatur von
850 Grad Celsius eingehalten wird. Sofern Sekundarbrennstoffe mit einem Halogen-
gehalt aus halogenorganischen Stoffen von mehr als 1 Prozent des Gewichts, be-
rechnet als Chlor, eingesetzt werden, muss eine Mindesttemperatur von 1100 Grad
Celsius eingehalten werden

Die Mindesttemperatur muss auch unter ungiinstigsten Bedingungen fiir eine Verwell-
zelt von mindestens zwet Sekunden eingehalten werden

Die Messung der Mindesttemperatur hat im Brennraum oder Nachverbrennungsraum
zu erfoigen,

Die Einhaltung der Mindesttemperatur und der Mindestverwellzeit ist zumindest ein-
mal bei Inbetriebnahme der Anlage nachzuweisen

Begriindung der Ausnahme 1 von vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerten
(Nebenbestimmung Nr. 2):

Mit vorliegendem Genehmigungsantrag beantragt der Betreiber entsprechend § 24
Abs 1 der 17 BImSchV abweichend von den Bestimmungen der 17. BImSchV ho-
here Emissionsgrenzwerte fur Schwefeldioxid, Gesamtkohlenstoff und Kohlenmono-
xid

Gemal § 24 Abs 1 der 17 BImSchV kann die zustandige Behérde auf Antrag des

Betrelbers Ausnahmen von vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerten zulassen, so-
welt unter Berucksichtigung der besonderen Umstande des Einzelfalls die
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Anforderungen nicht oder nur mit unverhaltnismafigem Aufwand erfullbar sind und im
Ubnigen die dem Stand der Technik entsprechenden MaRnahmen zur Emissionsbe-
grenzung angewandt werden

Gemal Anlage 3 Nummer 2.1 2 und 2 4 2 der 17 BImSchV kann die zustandige Be-
hérde auf Antrag des Betreibers Ausnahmen vom vorgeschriebenen Emissionsgrenz-
wert fur Schwefeldioxid, Gesamtkohlenstoff und Kohlenmonoxid zulassen, sofern
diese auf Grund der Zusammensetzung der naturlichen Rohstoffe erforderiich sind

Den Antragsunterlagen ist ein Gutachten des VDZ gGmbH — Forschungsinstitut der
Zementindustrie zu rohstoffbedingten Emissionen der Komponenten Schwefeldioxid,
Gesamtkohlenstoff und Kohlenmonoxid beigefligt Aus dem technischen Bericht vom
03 09.2015 geht hervor, dass die Hohe der Emissionen an Schwefeldioxid, Gesamt-
kohlenstoff und Kohlenmonoxid uberwiegend auf die Rohstoffgehalte zuruckzufuhren
ist.

Dem Antrag konnte somit stattgegeben werden
Die Ausnahme erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs

Begriindung der Ausnahme 2 von vorgeschriebenen Emissionsgqrenzwerten
(Nebenbestimmung Nr. 2):

Mit vorllegendem Genehmigungsantrag beantragt der Betreiber entsprechend § 24
Abs 1 der 17 BimSchV abweichend von den Bestimmungen der 17 BImSchV ho-
here Emissionsgrenzwerte fur Schwefeldioxid, Gesamtkohlenstoff, Stickstoffdioxid
und Ammoniak

Gemal § 24 Abs 1 der 17 BimSchV kann die zustandige Behcrde auf Antrag des
Betreibers Ausnahmen von vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerten zulassen, so-
weit

unter Berlicksichtigung der besonderen Umstande des Einzelfalls die Anforderungen
nicht oder nur mit unverhaltnismaligem Aufwand erfullbar sind und im Ubrigen die
dem Stand der Technik entsprechenden Mallnahmen zur Emissionsbegrenzung an-
gewandt werden.

Gemalt Anlage 3 Nummer 2.1 2 und 2 4 2 der 17 BimSchV kann die zustandige Be-
horde auf Antrag des Betreibers Ausnahmen vom vorgeschriebenen Emissionsgrenz-
wert fur Schwefeldioxid, Gesamtkohienstoff und Ammoniak zulassen, sofern diese auf
Grund der Zusammensetzung der naturlichen Rohstoffe erforderlich sind

Den Antragsunterlagen ist ein Gutachten des VDZ gGmbH — Forschungsinstitut der
Zementindustrie zu rohstoffpedingten Emissionen der Komponenten Schwefeldioxid,
Gesamtkohlenstoff, Stickstoffdioxid und Ammomnak beigefugt Aus dem technischen
Bericht vom 03 09 2015 geht hervor, dass die Hohe der Emissionen an Schwefeldio-
xid, Gesamtkohlenstoff und Ammoniak Uberwiegend auf die Rohstoffgehalte zuruck-
zufuhren ist

Beim Betrieb der SCR-Anlage kann die Emissionsbegrenzung von 200 mg/m? fur
Stickstoffoxid nicht eingehalten werden Auf Grund der geringen Betriebszeit der
SNCR-Anlage ist dies vertretbar

Dem Antrag konnte somit stattgegeben werden.
Die Ausnahme erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs

Begriindung der Ausnahme 3 betreffend kontinuierlicher Messverpflichtungen
{Nebenbestimmung Nr. 7):
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Mit vorliegendem Genehmigungsantrag beantragt der Betreiber entsprechend § 16
Abs 6 und 8 der 17 BImSchV abweichend von den Bestimmungen der 17. BImSchV
auf die Durchfuhrung kontinuierhicher Messungen von Quecksilber und seinen Verbin-
dungen, Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff zu verzichten

Gemal § 16 Abs 6 der 17. BImSchV kann die zustandige Behorde auf Antrag des
Betreibers Einzelmessungen u a fur Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff zulassen,
wenn durch den Betreiber sichergestelit ist, dass die Emissionen dieser Schadstoffe
nicht hoher sind als die dafur festgelegten Emissionsbegrenzungen

Aufgrund der in der Vergangenheit durchgefuhrten Emissionsmessungen, bet denen
Emissionen an Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff festgestellt wurden, die jeweils
die zuldssigen Emissionsbegrenzungen deutlich unterschritten, kann von einer siche-
ren Einhaltung der festgelegten Emissionsbegrenzungen fur Chlorwasserstoff und
Fluorwasserstoff ausgegangen werden

Nach § 16 Abs 8 der 17 BImSchV soll die zustandige Behorde auf Antrag des
Betreibers auf die kontinuierliche Messung von Quecksilber und seinen Verbindungen
verzichten, wenn zuverlassig nachgewiesen ist, dass die maRgeblichen Emissions-
grenzwerte fur Quecksilber und seine Verbindungen nur zu weniger als 20 Prozent in
Anspruch genommen werden

Aufgrund der in der Vergangenheit erzielten Messergebnisse kann davon ausgegan-
gen werden, dass die tatsachlichen Quecksilberemissionen weniger als 20 Prozent
der maRgeblichen Emissionsgrenzwerte betragen.

Aus Grunden der VerhaltnismaBigkeit kann somit dem Antrag stattgegeben werden
und auf kontinuterliche Messungen von Quecksilber und seinen Verbindungen, Chior-
wasserstoff und Fluorwasserstoff verzichtet werden

Die Ausnahme erfolgt unter dem Vorbehait des Widerrufs um sicherzustellen, dass
bei Nichterflllung der v g. Ausnahmevoraussetzungen die Anlage mit kontinuierli-
chen Messeinrichtungen fur die jewelligen Luftschadstoffe nachgeriistet wird

lli: Hinweise des Landesamtes fiir Umwelt, Rheinland-Pfaiz, Mainz

1. Die Betriebsordnung und das Betriebshandbuch sind fortzuschrieben und den be-
trieblichen Anderungen anzupassen Diese sind der Kreisverwaltung Vulkaneifel vor-
zulegen

2. Beil Anlieferung der Abfalle ist eine Eingangskontrolle durchzufiihren Diese um-
fasst eine Mengenermittiung, Feststeliung des Abfallschiussels und Sichtkontrolle Bei
der Sichtkontrolle ist insbesondere zu uberpriifen, ob nur fir die Anlage zugelassene
Abfalle enthalten sind. Nicht zugelassene Abfélle sind zurtickzuweisen, die Zuruck-
weisung st Im Betriebstagebuch zu dokumentieren. Es ist eine genaue Arbeitsanwei-
sung der Annahmekontrolle zu erstellen, in der Anlage jederzeit griffbereit vorzuhalten
und regelmalig auf dem neusten Stand zu halten

3. Die Verwendung von Sekundarbrennstoffen im Produktionsprozess der Khinkerher-
stellung ist auf die beantragten Abfalle und auf einen max 12-monatigen Versuchsbe-
trieb begrenzt

4 Die Ergebnisse des Probebetriebs sind der Kreisverwaltung Vulkaneifel und dem
LfU, Referat. 32, zusammen mit einer Auswertung des Einsatzes der Abfalle bezug-
hch dessen Auswirkungen auf die Produkteigenschaften sowie dessen Schadstoffge-
haltes insbesondere Schwermetalle zu ubermitteln
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IV. Allgemeine Hinweise

1. GemaR § 21 Abs 2 der Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren (9. Bim-
SchV)i d. F vom 29 Mai 1992, BGBI | S. 1666, 1667, in der z Zt glltigen Fassung,
wird darauf hingewiesen, dass der Anderungsgenehmigungsbescherd unbeschadet
der behordlichen Entscheidungen ergeht, die nach § 13 des BImSchG nicht von der
immissionsschutzrechtlichen Anderungsgenehmigung eingeschlossen werden

2 Die Genehmigung erlischt, wenn die Anlage wahrend eines Zeitraums von mehr
als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist (§ 18 Abs 1 Nr 2 BImSchG) Die Ge-
nehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis aufgehoben wird (§
18 Abs 2 BImSchG) Unberuhrt davon bleiben jedoch die behordlichen Entscheidun-
gen, die nach § 13 BImSchG von der mmissionsschutzrechtiichen Anderungsgeneh-
migung eingeschlossen werden.

3. Nach § 15 Abs. 1 BImSchG ist der Betreiber verpfiichtet, jede Anderung der Lage,
der Beschaffenheit oder des Betriebs der genehmigungsbedurftigen Anlage, sofern
eine Genehmigung nicht beantragt wird, mindestens einen Monat, bevor mit der An-
derung begonnen werden soll, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regio-
nalstelle Gewerbeaufsicht Trier, Deworastrale 8, 54290 Trier, schriftlich anzuzeigen,
wenn sich die Anderung auf in § 1 BImSchG genannte Schutzguter auswirken kann

In diesem Anzeigeverfahren wird geprift, ob die Anderung einer Genehmigung nach
dem BImSchG bedarf Der Anzeige sind Unterlagen im Sinne des § 10 Abs 1 Satz 2
BImSchG beizufugen, soweit diese fur die Prufung erforderlich sein konnen, ob das
Vorhaben genehmigungsbedurftig ist

4 Sobald der Betreiber beabsichtigt, den Betrieb der genehmigungsbedurftigen An-
lage einzustellen, 1st uns dies unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung unver-
zuglich anzuzeigen Der Anzeige sind Unterlagen (iber die vom Betreiber vorgesehe-
nen MafRnahmen zur Erfullung der sich aus § 5 Abs. 3 BImSchG ergebenden Pflich-
ten beizufugen (§ 15 Abs 3 BImSchG)

5 Gemal § 5 Abs 3 BImSchG sind genehmigungsbedurftige Anlagen so zu errich-
ten, zu betreiben und stillzulegen, dass auch nach einer Betriebseinstellung von der
Anlage oder dem Anlagengrundstuck keine schadlichen Umwelteinwirkungen und
sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen fir die Allge-
meinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden konnen, vorhandene Abfalle
ordnungsgemaf und schadlos verwertet oder ohne Beeintrachtigung des Wohls der
Allgemeinheit besettigt werden und die Wiederherstellung eines ordnungsgemafen
Zustandes des Betriebsgelandes gewahrleistet ist

6. Die Anderungsgenehmigung wird unbeschadet etwaiger privater Rechte Dritter er-
teillt Sie gewahrt daher auch nicht das Recht, Gegenstande, die einem anderen ge-
horen oder Grundstucke und Anlagen, die im Eigentum ader im Besitz eines anderen
stehen, in Gebrauch zu nehmen Die Antragstellerin hat sich erforderlichenfalls diese
Berechtigung durch Vereinbarung zu beschaffen.

V. Begriindung:

Mit Formantrag vom 08 08 2022, eingegangen am 15 08 2022, wurde die Anderungs-
genehmigung fur den Einsatz von Sekundarbrennstoffen (Ersatzbrennstoffen) mit
nicht mehr als 25 % Anteil an der Gesamtfeuerungswarmeleistung im vorhandenen
Drehrohrofen (max 12- monatiger Versuchszeitraum) und Verwertung mineralischer
Stoffe in der Klinkerproduktion auf dem Betriebsgelande in der Gemarkung Ahutte,
Flur 14, Flurstuck 10/1, beantragt Die Produktionskapazitat der Anlage von 800
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Tonnen je Tag wird nicht verandert Bauliche Veranderungen ergeben sich ebenfalls
nicht

Die MalRnahme stellt nach §§ 4, 16 BImSchG1 V m. § 1 Abs 1 und Ziffer2 3 1.,
Verfahrensart G, des Anhangs zur 4 BimSchV eine wesentliche Anderung der ge-
nehmigungsbedurftigen Anlage zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen
dar. Infolge der Beurteilung der wesentlichen Anderung nach Verfahrensart G des An-
hangs zur 4 BImSchV und dem damit verbundenen formlichen Verfahren hat der An-
tragsteller zusatzlich beantragt, gemaf § 16 Abs. 2 BImSchG von der offentlichen Be-
kanntmachung des Vorhabens sowie der Auslegung des Antrages und der Unterla-
gen abzusehen, weil seines Erachtens erhebliche nachteilige Auswirkungen auf in § 1
BImSchG genannte Schutzguter nicht zu besorgen seien

Die geplante Anderung ist weiterhin ein Vorhaben im Sinne des § 2 Abs 2 Nr 2 ai
V m Nr 2.2 2der Anlage 1 (Liste ,UVP-pflichtige Vorhaben) zum Gesetz uber die
Umweltvertraglichkeitsprufung (UVPG) 1 d F der Bekanntmachung der Neufassung
des UVPG vom 25 Juni 2005 (BGB! | S. 1757 ff) in der z Zt gultigen Fassung, bel
dem im Fall der Neuerrichtung eine allgemeine Vorprufung des Emnzelfalls vorgese-
hen st Die gemall § 1 Abs 2, 3 der 9 BImSchV im Rahmen des immissionsschutz-
rechtlichen Anderungsgenehmigungsverfahrens erfolgte Vorprufung des Einzelfalis
nach § 3 ¢ UVPG hat ergeben, dass die Anderung keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen haben kann Die offentliche Bekanntgabe nach § 3 a Satz 2
UVPG st erfolgt

Gemall § 10V BImSchG und § 11 der 9 Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung uber das Genehmigungsverfahren — 9. Blm-
SchV)1 d F vom 28 Mai 1992, BGBI. | S 1001 ff, in der z Zt glltigen Fassung,
wurden die Stellungnahmen der Behorden eingeholt, deren Aufgabenbereich durch
das Vorhaben beruhrt wird, insbesondere der SGD Nord, Regionalstellen Gewerbe-
aufsicht und Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Trier. Und des Landes-
amtes fur Umwelt, Mainz

Die beantragten und begrundeten Ausnahmen von Vorschriften der 17 BlmSchV
konnten auf der Grundlage der fachtechnischen Stellungnahmen gemalt § 19 Abs 1
der 17. BImSchV zugelassen werden.

Aufgrund des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sind Abfalle zu verwerten Laut
dem EUGH-Urtell vom 13 02 2003 zur belgischen Zementindustrie (C-228/00) und
zur Hausmullverbrennung (C-458/00) ist der Einsatz von Abfallen in einem Zement-
werk eine energetische Verwertung, weil hier Primarbrennstoffe eingespart werden
Durch den Einsatz der Sekundarbrennstoffe durfen weder die Qualitat des Produktes
noch die Schutzgiter nachtellig verandert werden.

Mit dem im Antrag enthaltenen Antragsunterlagen wurde nachgewlesen, dass die ent-
sprechenden Richtwerte einhaltbar sind.

Aufbereitetes Holz i1st unter dem Abfallschlussel 19 12 07 eingestuft Die Abfallschius-
sel 17 02 04 (Holz aus Bauabfallen) und 20 03 07 (Sperrmull) konnen im Abfallschlus-
sel 19 12 07 enthaiten sein und durfen nur nach Aufbereitung angenommen werden
Bel der Annahme, Lagerung und energetischen Verwertung von Holzabfailen sind die
Anforderungen der Altholzverordnung vom 15 August 2002, BGBI | S 3302 ff, zu be-
achten

Die Untere Bauaufsichtshehorde, sowie der Ortsgemeinde Uxheim, haben keine Be-
denken geauflert
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Das Gesundheitsamt tragt keine Bedenken gegen das auf 12 Monate befristete Vor-
haben vor, sofern das Vorhaben entsprechend der Unterlagen ausgefuhrt wird und
gewabhrlesstet 1st, das bes der Durchfuhrung der Mafinahme die zulassigen Grenz-
werte der TA Luft und der TA Larm dauerhaft eingehalten werden

Die Untere Naturschutzbehorde teilt mit, da keine baulichen Veranderungen vorge-
nommen werden, liegt kein klassischer Eingriff in Sinne des bundes- und landesrecht-
lichen Naturschutzrechts vor Beeintrachtigungen von Natur- und Landschaft, die sich
erheblich auf das Landschaftsbild oder Flora und Fauna auswirken konnen, werden
nicht vermutet, wenn die anerkannten Regein / Stand der Technik eingehaiten wer-
den

Aus der Prufung des Antrags und der Unterlagen sowie den Fachstellungnahmen der
Verfahrensbeteiligten hat sich ergeben, dass die Genehmigungsvoraussetzungen ge-
geben sind, sofern die Anlage entsprechend dem Antrag und den Unterlagen unter
Beachtung der festgesetzten Nebenbestimmungen errichtet und betrieben wird Nach
§ 6 BImSchG war die Anderungsgenehmigung somit zu ertellen Es ist sichergestellt,
dass die Pflichten nach § 6 Abs. 1 Nr 1 BImSchG erfullt werden und entsprechend §
6 Abs. 1 Nr 2 BImSchG andere offentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Ar-
beitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen

Die Zulassigkett der Nebenbestimmungen ergibt sich aus § 12 BImSchG Die Neben-
bestimmungen sind unter dem Grundsatz der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Ver-
haltnismafigkeit in Ausubung pflichtgemaflen Ermessens ergangen, um die Erfullung
der in § 8 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen.

Die Anderungsgenehmigung ergeht auf Grund der Tatsache, dass es sich um ein
Vorhaben handelt, welches in Ziffer 2. 3 1, Verfahrensart G, des Anhangs zur 4
BimSchV aufgefuhrt ist, zwar nach wie vor im férmlichen Verfahren, allerdings in Ab-
stimmung mit den Fachbehorden gemaR § 16 1| BImSchG und entsprechend dem Er-
gebnis der Vorprufung nach dem UVPG unter dem Verzicht auf die offentliche Be-
kanntmachung des Vorhabens und die entsprechende Auslegung des Antrags und
der Unterlagen Auch in diesem Zusammenhang sind die Nebenbestimmungen
Grundiage fur den Verzicht auf die Veroffentlichung des Vorhabens nach der Bestim-
mung des § 16 Abs. 2 BImSchG sowie flr das Ergebnis der Vorprufung nach UVPG

Die sachliche und ortliche Zusténdigkeit der Kreisverwaltung Vulkaneifel fur die
Durchfuhrung des Genehmigungsverfahrens ergibt sich aus § 1 Abs 1 und Ifd Nr.
11 1 Ziffer 4 der Anlage zu § 1 der Landesverordnung uber Zustandigkeiten auf dem
Gebiet des Immissionsschutzes (ImSchZuVO) vom 14, Juni 2002, GVBI S, 280 ff, in
Verbmdung mit § 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwV{G) vom 23
Dezember 1976, GVBI S 308 f, und § 3 Abs 1 Ziffern 1 und 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes, Bekanntmachung der Neufassung vom 23 Januar 2003, BGBI | S.
102 ff, jewells In den z. Zt. gultigen Fassungen.

Die Zustandigkeit fur die Zulassung von Aushahmen nach § 19 Abs. 1 der 17 Blm-
SchV ergibt sich aus Ziffer 312281 V m 3 12.1 der ImSchZuvVO

V1. Kostenfestsetzung:

Fur die Erteilung dieser Anderungsgenehmigung nach dem BImSchG sind auf der
Grundiage des Landesgebuhrengesetzes Rheinland-Pfalz (LGebG) vom 03 Dezem-
ber 1974, GVBI S 578, In Verbindung mit der Landesverordnung uber Gebuhren im
Geschaftsbereich des Ministeriums fur Umwelt und Forsten (Besonderes Gebuhren-
verzeichnis) vom 20 Apnl 2008, GVBI S 165 ff, jeweils in den zur Zt. gelten
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Fassungen, Kosten (Gebuhren und Ausiagen) zu erheben. Kostenschuldner ist die
Antragstellerin (§ 13 Abs. 1 Nr 1 LGebG).

Nach Nr 4 1 1 1 des Besonderen Gebuhrenverzeichnisses betragt die Gebuhr fur
eine Genehmigung nach den § 4 und 10 BImSchG einer im Anhang der 4 BimSchV
genannten Anlage 265,75 € bis 797 600 € (Rahmensatz) Im Falle von Rahmensat-
zen sind bel der GebUhrenbemessung der im Einzelfall mit der Amtshandlung verbun-
dene Verwaltungsaufwand und der wirtschaftliche Wert der Amtshandlung fur den
Gebuhrenschuldner zu berucksichtigen (§ 9 LGebG) Die angegebenen Gesamtkos-
ten betragen 2 000 000,00 €

Neben den Gebihren sind gemaf? § 10 LGebG die mit der Amtshandlung verbunde-
nen Auslagen zu erstatten Die Gebiihren fur die Mitwirkungshandlungen der Struk-
tur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) und der weiteren Fachbehorden
sind nach § 7, fiir die SGD Nord 1 V m Ziffer 4.1.25 des Besonderen Gebuhrenver-
zeichnisses, zusatziich als Auslagen zu erheben

Weiter sind als Auslagen die Kosten fur die offentliche Bekanntgabe nach dem Ge-
setz uber die Umweltvertraglichkeitsprufung (UVPG) zu tragen (§ 10 Abs 1 Nr 4
LGebG)

Hieraus ergibt sich folgende Kostenfestsetzung.

1} Immissionsschutzrechtiiche Gebuhr

Ziffer 4 1 1.1 des Besonderen Gebuhrenverzeichnisses 1 200,00 €

2) Auslagen fur die Mitwirkung von Fachbehdrden

SGD Nord, Reglonalstelle Gewerbeaufsicht und Regionalstelle WAB, Trier

217124 €
Verwaltungsgebuhren der Abteilung Gesundheitsamt 120,80 €
Verwaltungsgebuhren Landesamt fur Umwelt, Mainz 250,00 €
gesamt 3742,04 €

Der Gesamtbetrag in Hohe von 3 742,04 Euro ist unter Angabe des Verwendungs-
zwecks und der Belegnummer 301 346 63 bis spatestens sechs Wochen nach Zustel-
lung zu uberweisen

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch ber der Kreisverwaltung Vulkaneifel, Maihzer Stralle 25, 54550 Daun, schrift-
hch, In elektronischer Form nach § 3 a Abs 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
oder zur Niederschrift erhoben werden
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Bei schnfticher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur ge-
wahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behdrde eingegan-
gen ist

Nach § 80 Abs 2 Nr 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entfallt die aufschie-
bende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage bei der Anforderung von of-
fentlichen Abgaben und Kosten mit der Folge, dass sich ein Zahlungsaufschub durch
die Einlegung von Rechtsbehelfen nicht ergibt

Mit freundlhichen Grulten
In Vertretung:

(Klaus Benz)
Geschaftsbereichsleiter

20



Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Postfach 4020 | 54230 Trner REGIONALSTELLE
GEWERBEAUFSICHT

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Mainzer Str. 25 Deworastralle 8

54550 Daun 54290 Trier

Telefon 0651 4601-0
Telefax 0651 4601-5200
poststelle@sgdnord rlp de
www sgdnord rlp de

02 12 2022
Mein Aktenzeichen ihr Schreitben vom Ansprechpartners-in / E-Mail Telefon / Fax
24/03/5 1/2022/0103 18 08 2022 Manfred Groben 0651/4601-5222
Bitte immer angeben! 6-5610 Manfred Groben@sgdnord rlp de 0261/120-885222

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Antragsteller: Firma Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG, Unten im Hahn-
chen 1, 54579 Uxheim

Antrag auf wesentliche Anderung einer Anlage zur Herstellung von Zementklinker o-
der Zementen;

Einsatz von Sekundarbrennstoffen (Ersatzbrennstoffen) mit nicht mehr als 25 % Anteil
an der Gesamtfeuerungswarmeleistung im vorhandenen Drehrohrofen (max 12-
monatiger Versuchszeitraum) und Verwertung mineralischer Stoffe in der Klinkerpro-
duktion, Gemarkung Uxheim-Ahutte, Flur 14, Flurstuck 10/1

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Vorhaben unterliegt den Bestimmungen des UVP-G, wonach im Einzelfall eine
allgemeine Vorprifung erforderlich ist (Anhang 1 Nr. Nr 2.2.2 UVPG). Hinsichtlich der
von hier aus zu vertretenden Belange wird im vorliegenden Fall die Notwendigkeit der
Durchfthrung einer UVP als nicht fur erforderlich angesehen

Auf die offentliche Bekanntmachung des Vorhabens sowie der Auslegung des Antrags

und der Unterlagen wird verzichtet, da erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die in
§ 1 BImSchG genannten Schutzguter nicht zu befurchten sind

1121

Kernarbeitszeiten Verkehrsanbindung Parkmoglichkeiten
09 00-12 00 Uhr 5 Minuten FuRweg vom Ostaliee Parkhaus
14 00-15 30 Uhr Hauptbahnhof JAlleencenter”

Freitag 9 00-13 00 Uhr



Gegen die Erteilung der Genehmigung nach §§ 10 und 16 BImSchG in Verbindung
mit Nr. 2.3.1 Verfahrensart V des Anhangs 1 der Vierten Verordnung zur Durchfuh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestehen von Seiten der Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord (Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bo-
denschutz und Regionalstelle Gewerbeaufsicht) keine Einwendungen, wenn die Anla-
ge entsprechend den vorgelegten Unterlagen und folgenden Nebenbesttimmungen er-
richtet und betrieben wird:

Stellungnahme der Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bo-
denschutz (WAB) Trier

LAGE

Ein Wasserschutzgebiet, Heilquellenschutzgebiet oder Uberschwemmungsgebiet st
nicht betroffen

Fur den Bereich des Vorhabens sind keine bodenschutzrelevanten Flachen (Ver-
dachtsflachen, Altlasten, altlastverdachtige Flachen) registriert

FACHLICHE ANMERKUNGEN

Die zur Abfallmitverbrennung vorgesehenen festen Gemische gelten gemaf § 3 Ab-
satz 2 Nr. 8 AwSV als allgemein wassergefahrdend (awg) und unterliegen unter ande-
rem den Anforderungen der AwSV.

MaRnahmen zur Rickhaltung im Brandfall halten wir aufgrund der vorgesehenen La-
germenge von bis zu 5 t in Big Bags sowie bei Anlieferung einem LKW-Container
(max. 90 m® bzw. 50 t) flr nicht erforderlich.

Aus abfallrechtlicher Sicht bestehen gegen die Mitverbrennung der genannten Abfall-
arten keine Bedenken. Auf Grund der in den Antragsunterfagen dargestellten vorhan-
denen technischen Anlagen und den betrieblichen Malinahmen, insbesondere Be-
schrankung auf ausgewahlte Abfallarten, Qualitatssicherungsmafinahmen und Kon-
trollen sowie der entsprechenden Nebenbestimmungen sind aus abfallrechtlicher



Sicht beziiglich der beantragte Anderung keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen aufdie in § 1 a der 9 BlImSchV genannten Schutzguter zu erwarten.

Dem beantragten Verzicht auf die offentliche Bekanntmachung des Vorhabens sowie
der Auslegung des Antrags und der Unterlagen kann zugestimmt werden. Die Durch-
fuhrung einer UVP halten wir fr nicht erforderlich.

HINWEISE UND NEBENBESTIMMUNGEN

Wir bitten, folgende Hinweise und Nebenbestimmungen in den Bescheid aufzuneh-
men’

Anforderungen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und
zum Abfallrecht

. Hinweise
1 Das Grundstiick hegt in der Erdbebenzone 0.

2 Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen missen dicht, standsicher und
gegenuber den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflussen
hinreichend widerstandsféhig sein (§ 17 Absatz 2 AwSV). Die Anlagen dirfen nur ent-
sprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein sowie er-
richtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden (§ 62 Absatz 2 WHG) Dazu zahlen
insbesondere die in § 15 AWSV genannten Regeln, unter anderem die im DWA-
Regelwerk als Arbeitsblatter veroffentlichten technischen Regeln wassergefahrdender
Stoffe (TRWS)". '

Il. Betriebliche Anforderungen

3. Fur die Anlage(n) zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen st eine Anlagendo-
kumentation gemal § 43 AwSV zu fihren (d. h. zu erstellen und aktuell zu halten), in
der die wesentlichen Informationen uber die Anlage(n) enthalten sind® Die Dokumenta-
tion ist bei einem Wechsel des Betreibers an den neuen Betreiber zu Ubergeben

1 Erhaitlich im DWA-Shop unter hitps //webshop dwa de/
2 Hilfestellung dazu gibt die ,Arbeitshilfe Anlagendokumentation® der SGD’en Nord und Sud




4.  Das ausgefllte Merkblatt zu Betnebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen nach Anlage 4 AwSV 1st an gut sichtbarer Stelle in der Na-
he der Feststoffdosieranlage dauerhaft anzubringen (§ 44 Absatz 4 AwSV)

lii. Brandschutz

5 Sofern Teile der Anlage(n) zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen nicht emner
Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer widerstehen, ohne undicht zu werden, sind ge-
eignete Maltnahmen zu ergreifen, um eine Branduberiragung aus der Nachbarschaft

oder eine Entstehung von Branden in der Anlage selbst zu verhindern Geeignete MaR-
nahmen sind solche nach TRwS 779 Abschnitt 8.1 Absatz 3

IV. Uberwachungspflichten
6 Die Dichtheit von Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen und die Funk-

tionsfahigkeit deren Sicherheitseinrichtungen sind regeimafig zu kontrollieren (§ 46 Ab-
satz 1 AwSV). Festgestellte Méngel sind zeithah zu beseitigen.

V. Feststoffdosieranlage
7 Es darf immer nur ein LKW-Container entladen werden.

8.  Es dirfen maximal 5 t Sekundarbrennstoff in Big Bags gelagert werden

VI. Positivliste der zugelassenen energetisch verwertbaren Abfallarten

9  Fur den Einsatz Sekundarbrennstoffe werden folgende Abfallarten zugelassen:

»  Abfallschitissel 19 12 10 - brennbare Abféalle (Brennstoffe aus Abfillen),

>  Holzabfille
Abfallschllssel Bezeichnung Altholzkategorie*
02 01 07 Abfalie aus der Fortwirtschaft e
03 01 01 Rinden und Korkabfalle | —=mm-

im Internet unter https /sgdnord rip de/index php?id=7963 und unter
https //sgdsued rlp de/de/service/downloadbereich/wasserwirtschaft-abfallwirtschaft-bodenschutz/ (Untergruppe
,Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen“)




03 01 05 Sagemehl, Spane, Abschmitte, ALAI
Holz, Spanplatten und Furniere
mit Ausnahme derjenigen, die
unter 03 01 04* fallen

03 03 01 Rinden und Holzabfdlle @ | -
17 02 01 Holz Al Al
1912 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, | -----
das unter 19 12 06* fallt
2001 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, |ALAIL Al

das unter 20 01 37* fallt

*Zuordnung im Regelfall gemaR Altholzverordnung

10. In den aufberetenden Gemischen dirfen nur Abfalle mit folgenden Abfallschliisseln und
Bezeichnungen enthalten sein’

Gruppe |: Holz, Papier, Pappe, Kartonage

02 0103 Abfalie aus pflanzlichem Gewebe

02 01 07 Abfalle aus der Fortwirtschaft

03 01 01 Rinden und Korkabfalle

0301056 Sagemehl, Spane, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit
Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04* fallen

03 03 01 Rinden und Holzabfaile

03 03 02 Sulfitschiamme (aus der Ruckgewinnung von Kochlaugen)

03 03 07 mechanisch abgetrennte Abfalle aus der Auflésung von Papier-
und Pappabfallen

030308 Abfalle aus dem Sortieren von Papier und Pappe fur das Recyc-
ling

0303 10 Faserabfalle, Faser-, Fuller- und Uberzugschldmme aus der me-
chanischen Abtrennung

15 01 01 Verpackungen aus Papler und Pappe

1501 03 Verpackungen aus Hoiz

17 02 01 Holz

1912 01 Papier und Pappe

1912 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06~ fallt

20 01 01 Papier und Pappe/Karton

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37~ fallt



Gruppe lI: Textilien, Fasern

04 02 09

04 02 10
04 02 15

04 02 21
04 02 22
1501 09
1912 08
200110
2001 11

Abfalle aus Verbundmaterialien (impragnierte Textiien, Elastomer,
Plastomer)

organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse)

Abfalle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02
14* fallen

Abfalle aus unbehandelten Textilfasern

Abfalle aus verarbeiteten Textilfasern

Verpackungen aus Textilien

Textilien

Bekleidung

Textilien

Gruppe HI: Kunststoffe

02 01 04
07 02 13
08 03 18
12 01 05
1501 02
1501 05
1501 06
16 0119
17 02 03
17 06 04

19 12 04
20 01 39

Kunststoffabfélle (ohne Verpackungen)

Kunststoffabfélle

Tonerabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17* fallen
Kunststoffspdne und -drehspane

Verpackungen aus Kunststoff

Verbundverpackungen

gemischte Verpackungen

Kunststoffe

Kunststoff

Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01*
und 17 06 03* fallt

Kunststoff und Gummi

Kunststoffe

Gruppe IV: sonstige Stoffe

08 02 01
09 01 07

090108

Abfalle von Beschichtungspulver

Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindun-
gen enthalten

Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silber-
verbindungen enthalten



VIL.

1.

12.

13

Anforderungen an Ersatzbrennstoffe (Richtwerte, Nachweise, Analysen)

Zulassiger Gehalt an Inhaltsstoffen / Schwermetallen)

Parameter |Praxiswert Maximalwert

(mg/kg TS) (mg/MJ) |(mg/kg TS)
Cadmium 4 8

0,2

Quecksilber 0,3 0,015 0,6
Thallium 1 0,05 2
Arsen 5 0,25 13
Kobalt 6 0,30 12
Nickel 25 1,25 50
Selen 2 0,1 4
Tellur 2 0,1 4
Antimon 50 2,5 100
Blei 70 3,5 150
Chrom 40 2 100
Kupfer 120 6 300*
Mangan 50 2,5 100
Vanadium 10 0,5 25
Zinn 30 1,5 70
Beryllium 0,5 0,025 2

* Uberschreitungen von maximal 50 % aufgrund von Inhomogenitaten sind im Einzelfall zulassig

Ruckstellproben der betroffenen Chargen sind erneut zu analysieren

Die vorgenannten Schwermetallgehalte sind gultig ab einem Heizwert H, von 20 MJ/kg
TS fur produktionsspezifische Abfalle Bei Unterschreitungen dieser Heizwerte (bis > 11
MJ/kg) sind die genannten Werte entsprechend abzusenken

Die als Ersatzbrennstoff eingesetzten Abfalle mussen die vorgenannten Maximalwerte
einhaiten und einen unteren Heizwert Hy von 11 MJ/kg aufweisen Dies gilt auch fur Ein-
zelabfalle in aufbereiteten Ersatzmischungen. Dies hat der Aufbereiter durch entspre-
chende Analysen zu belegen. Weiterhin muss eine Bestatigung vorliegen, dass auf-
grund der Herkunft der Abfalle nicht mit dem Vorhandensein polychlorierter Dibenzodio-
xine/-furane zu rechnen ist.

VIil. Abfallannahme/Deklarationsanalyse

14.

Vor der Annahme des Abfalls in der Abfalimitverbrennungsaniage ist vom Betretber die
Masse einer jeden Abfallart gemal der Abfallverzeichnis-Verordnung zu bestimmen



15

16

17

18.

19

IX.

20

Die Ersatzbrennstoffe durfen nur angenommen werden, wenn fur jede angelieferte
Charge Deklarationsanalysen vom Abfallaufbereiter vorgelegt werden. Die Deklarati-
onsanalysen mussen folgende Angaben und Parameter enthalten

Helizwert

Schwermetalle gemal vorstehender Aufstellung
Schwefel

Chlor gesamt

Fluor gesamt

Polychlorierte Biphenyle (PCB)
Pentachlorphenol (PCP)

YV V.V VY VYV

sowie fur die Ersatzstoffmischung die enthalienen Einzelabfalle (Abfallschiussel)
deren Herkunft und deren Anteil an der Gesamtmischung.

Andert sich bei weiteren Anlieferungen die Zusammensetzung nicht, ist eine Bestati-
gung des Aufbereiters, dass der Ersatzbrennstoff der vorliegenden Deklarationsanalyse
entspricht, ausreichend.

Anhand der Angaben der Deklarationsanalyse und der Begleitpapiere ist unmittelbar bei
der Anlieferung eine Identitatskontrolle durchzuflihren.

Durch Sichtkontrollen und Sortierung nach § 5 Altholzverordnung ist sicherzustellen,
dass nur zugelassene Altholzkategorien angenommen werden.

Bei der Annahme ist eine Kontrolle von Altholz zur energetischen Verwertung gemaf §
7 Altholzverordnung (AltholzV) durchzufuhren. Dazu sind Chargen von vorgebrochenem
Altholz von jeweils nicht mehr als 500 Tonnen auf dessen ordnungsgemafe Zuordnung
zu den Altholzkategorien gemafl Anhang V AltholzV zu untersuchen

Probenahme/Riickstellproben und Analysen

Von den angelieferten Ersatzbrennstoffmischungen (AVV 19 12 10 und Holzgemische)
sind von jeder Charge oder mindestens einmal pro Woche eine 10 Liter Probe beste-
hend aus 3 Einzelprobenahmen aus dem Anlieferungsbereich zu nehmen und zusam-
menzustellen. Herkunft, Art und Lieferdatum des Ersatzbrennstoffes mussen aus der
Beschriftung eindeutig hervorgehen



21

22.

23

24.

25

Monatlich sind aus den Wochenproben durch homogenisieren und definierte Probentel-
fung zwei Monatsproben herzustellen und entsprechend zu beschriften. Probe 1 ist fur
die Dauer eines halben Jahres aufzubewahren Probe 2 ist zur Hersteflung einer ,Quar-
talsprobe" zusammenzustellen und in einem externen Labor auf die Parameter der De-
klarationsanalyse zu uberprifen.

Bei Uberschreiten der zulassigen Maximalwerte sind die Genehmigungsbehdérde und die
SGD Nord unverziiglich zu informieren.

Ergeben die Untersuchungen Anreicherungen von Schadstoffen, nsbesondere
Schwermetallen im Produkt, so ist dies unverzugiich der Genehmigungsbehdrde zu
melden

Dokumentation

Der Betreiber hat ein Betniebstagebuch zu fuhren, in dem alle wesentlichen Daten ent-
halten sein mussen, inshesondere

Belege {iber die angelieferten Ersatzbrennstoffe (Art, Menge, etc.);
Angaben gemal § 12 Aitholzverordnung

Analysenergebnisse;

Besondere Vorkommnisse, Betriebsstorungen, einschl. méglicher Ursachen
und erfoigter Abhilfemalnahmen;

»  Dokumentation der Eigenuiberwachung der Anlage

YV V V VY

Das Betriebstagebuch ist von der verantwortlichen Person regelmafig zu uberprufen
und abzuzeichnen Das Betriebstagebuch ist fur die jederzeitige Einsichinahme durch
die Uberwachungsbehorden bereitzuhalten. Besondere Vorkommnisse sind unverzug-
lich zu melden,

Stellungnahme der Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier

Der mit den Sekundarbrennstoffen dem Drehrohrofen zugefuhrte Energieanteil
darf zu keiner Zeit 25 % der insgesamt zugeflhrien Warmeenergie tiberschrel-
ten. Hierzu ist die jeweilige Aufgabemenge unter Berlicksichtigung des Heizwer-
tes zu begrenzen, zu Uberwachen und zu registrieren.



Die im Abgas des Zementdrehrohrofens enthaltenen Emissionen der nachste-
hend genannten Stoffe diirfen beim Betrieb der SCR-Anlage (selektive katalyti-
sche Reduktion) folgende Massenkonzentrationen im Normzustand (273,15 K;
101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf nicht Gberschrei-

ten:

Tages- und Halbstundenmittelwerte:

a)

Gesamtstaub

- samtliche Tagesmittelwerte 10 mg/m?

b)

c)

d)

h)

i)

samtliche Halbstundenmittelwerte 30 mg/m?

Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid
- sdmtliche Tagesmittelwerte 200 mg/m?

Ammoniak
- samtliche Tagesmittelwerte 30 mg/m?®

gasformige anorganische Chiorverbindungen,
angegeben als Chlorwasserstoff

- samtliche Tagesmittelwerte 10 mg/m?®
- samtliche Halbstundenmittelwerte 60 mg/m3

gasférmige anorganische Fluorverbindungen,
angegeben als Fluorwasserstoff

- samtliche Tagesmittelwerte 1 mg/m3
- samtliche Halbstundenmittelwerte 4 mg/m?

Quecksilber und seine Verbindungen,
angegeben als Quecksitber
- samtliche Tagesmittelwerte 0,03 mg/m?®
- samtliche Halbstundenmittelwerte 0,05 mg/m?

Benzol* 3 mg/m?3

* anzustreben ist eine Massenkonzentration fur Benzol
von 0,5 mg/m?. Die Moglichkeiten, die Emissionen an
Benzol aus dem Abgas in Anlagen durch feuerungs-



technische oder andere dem Stand der Technik ent-
sprechende Mafinahmen weiter zu vermindern, sind
auszuschopfen.

Ausnahme 1:

Auf Antrag des Betreibers werden aufgrund § 24 Abs. 11.V.m der Anlage 3 Nr
2.1 2 und 2 4 2 der Siebzehnten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (Verordnung Uber die Verbrennung und die Mitverbren-
nung von Abfallen - 17 BiImSchV) vom 02.05.2013 abweichend von den Best-
immungen der 17. BImSchV fir nachstehend genannte Stoffe folgende Emissi-
onsbegrenzungen festgelegt:

Tagesmittelwerte:

- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,

angegeben als Schwefeldioxid 450 mg/m?
- organische Stoffe,

angegeben als Gesamtkohlenstoff 100 mg/m?®
- Kohienmonoxid 1,5 g/m?

Halbstundenmittelwert:

- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,
angegeben als Schwefeldioxid 600 mg/m®

Die betriebsbedingten Ausfallzeiten der SCR-Anlage dirfen maximal 5 Prozent
der jahrlichen Ofenlaufzeit des Zementdrehrohrofens betragen. Wahrend der
Ausfallzeit der SCR-Anlage muss zur Reduktion der Stickstoffemissionen die

vorhandene selektive nichtkatalytische Reduktion (SNCR-Anlage) betrieben wer-
den.



Beim Betrieb der SNCR-Anlage sind die Emissionsbegrenzungen der Nr. 2 ein-
zuhalten.

Ausnahme 2:

Auf Antrag des Betreibers werden beim Betrieb der SNCR-Anlage aufgrund § 24
Abs. 11V m der Anlage 3 Nr. 2 1.2 und 2.4 2 der Siebzehnten Verordnung zur
Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber die
Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfallen - 17. BImSchV) vom

02.05 2013 abweichend von den Bestimmungen der 17. BimSchV fur nachste-
hend genannte Stoffe folgende Emissionsbegrenzungen festgelegt:

Tagesmittelwerte:

- Ammoniak 150 mg/m?
- Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid 0,45 g/m®

- organische Stoffe,
angegeben als Gesamtkohlenstoff 100 mg/m?

- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,
angegeben als Schwefeldioxid 450 mg/m?®

Halbstundenmittelwert:

- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,
angegeben als Schwefeldioxid 450 mg/m?

Insgesamt durfen die im Abgas des Zementdrehrohrofens enthaltenen Emissio-
nen der nachstehend genannten Stoffe folgende Massenkonzentrationen im
Normzustand (273,15 K; 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Was-
serdampf als Jahresmittelwerte nicht uberschreiten.




Jahresmittelwerte:
- Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,

angegeben als Stickstoffdioxid 200 mg/m?®
- Ammoniak 30 mg/m?
- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,

angegeben als Schwefeldioxid 150 mg/m?®
- organische Stoffe,

angegeben als Gesamtkohlenstoff 30 mg/m?®

Kohlenmonoxid 1g/m*

Alle unter der Nr. 2 und 3 aufgefilhrten Emissionswerte beziehen sich auf den
Normzustand (273 K, 1013 hPa) nach Abzug des Feuchtegehalts an Wasser-
dampf und auf einen festen Bezugssauerstoffgehalt von 10 Prozent.

Die Emissionsbegrenzung fir Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff, Quecksilber

und Benzol gilt als eingehalten, wenn.

a) samiliche Tagesmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration nicht
uberschreiten und

b) samtliche Halbstundenmittelwerte das 2-fache der festgelegten Massen-
konzentration nicht Uberschreiten.

Die Emissionsbegrenzung fir Staub gilt als eingehalten, wenn

a) samtliche Tagesmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration nicht
Uberschreiten und

b) samtliche Halbstundenmittelwerte das 3-fache der festgelegten Massen-
konzentration nicht Gberschreiten.

Die Emissionsbegrenzung fur Stickstoffdioxid, Ammoniak, Schwefeldioxid, Ge-

samtkohlenstoff und Kohlenmonoxid gilt als eingehaiten, wenn:

a) samiliche Tagesmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration nicht
Uiberschreiten und

b) samtiliche Jahresmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration nicht
iberschreiten.



Beim Betrieb des Zementdrehrohrofens durfen die Emissionen nachstehend ge-
nannter Stoffe keine der jewells festgelegten Massenkonzentrationen im Norm-
zustand (0 °C, 1013 mbar) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf
Uberschreiten.

a) Cadmium und seine Verbindungen
angegeben als Cd,
Thallium und seine Verbindungen
angegeben als Tl
jeweils als Mittelwert der uber die
jeweilige Probenahmezeit gebildet ist  insgesamt 0,05 mg/m?®

b) Antimon und seine Verbindungen
angegeben als Sb,
Arsen und seine Verbindungen
angegeben als As,
Blei und seine Verbindungen
angegeben als Pb,
Chrom und seine Verbindungen
angegeben als Cr,
Cobalt und seine Verbindungen
angegeben als Co,
Kupfer und seine Verbindungen
angegeben als Cu,
Mangan und seine Verbindungen
angegeben als Mn,
Nickel und seine Verbindungen
angegeben als Ni,
Vanadium und seine Verbindungen
angegeben als V,

Zinn und seine Verbindungen

angegeben als Sn

jeweils als Mittelwert der Gber die

jeweilige Probenahmezeit gebildet ist ~ insgesamt 0,5 mg/m?

¢) Arsen und seine Verbindungen
(auBer Arsenwasserstoff),



angegeben als As

Benzo(a)pyren

Cadmium und seine Verbindungen
angegeben als Cd

wasserldsliche Cobaltverbindungen
angegeben als Co

Chrom(V1)Verbindungen

(auBer Bariumchromat und Bleichromat),

angegeben als Cr insgesamt 0,056 mg/m®
d) Formaldehyd 5 mg/m?

e) Dioxine, Furane und PCB
als Summenwert nach Anlage 1 der 17 BiImSchV
als Mittelwert der uber die jeweilige Probenahmezeit gebildet ist 0,1 ng/m?®

Alle unter der Nr. 3 aufgefuhrten Emissionsgrenzwerte beziehen sich auf den
Normzustand (273 K, 1013 hPa) nach Abzug des Feuchtegehalts an Wasser-
dampf und auf einen festen Bezugssauerstoffgehait von 10 Prozent.

Die Massenkonzentration an

- Stickstoffoxiden

- Schwefeloxiden

- Staub

- Kohlenmonoxid

- Gesamtkohlenstoff

- Ammoniak

im Abgas des Zementdrehrohrofens sind durch kontinuierlich messende Geréte
feststellen zu lassen.

Uberschreitungen sind gesondert auszuweisen und der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier unverzuglich mitzutei-
len

Ebenso sind kontinuierlich zu ermittein
- der Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas



- die zur Beurteilung des ordnungsgemalen Betriebes erforderlichen Be-
triebsgroien, inshesondere Abgastemperatur, Abgasvolumen und Abgasfeuch-
te.

Fur die kontinwerliche Messung sind geeignete Messeinrichtungen einzusetzen,
welche die zu uberwachenden Massenkonzentrationen kontinuierlich ermitteln,
registrieren und auswerten.

Uber die Ergebnisse der Messungen sind Messberichte zu erstellen und inner-
halb von 3 Monaten nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres hier vorzulegen
Die Messergebnisse sind beim Betreiber 5 Jahre lang aufzubewahren

Bei den kontinuierlichen Messungen ist fir jede aufeinanderfolgende halbe
Stunde der Halbstundenmittelwert zu bilden Die Halbstundenmittelwerte sind
auf die BezugsgroRen umzurechnen und mit den dazugehdrigen Statussignalen
zu speichern Die Auswertung ist durch geeignete Emissionsrechner, deren Ein-
bau und Parametrierung von einer bekannt gegebenen Stelle Uberpruft wurde,
vorzunehmen. Aus den Halbstundenmittelwerten ist fiir jeden Kalendertag der
Tagesmittelwert, bezogen auf die tagliche Betriebszeit, zu bilden. Die Ta-
gesmittelwerte sind als Haufigkeitsverteilung zu speichern

Kontinuierliche Messeinrichtungen sind durch eine von der obersten Landesbe-
horde fur die Kalibrierung bekannt gegebene Stelle kalibrieren und jahrlich ein-
mal auf Funktionsfahigkeit Uberprufen zu lassen. Die Kalibrierung ist nach jeder
wesentlichen Anderung, im Ubrigen im Abstand von 3 Jahren zu wiederholen.
Die Berichte liber das Ergebnis der Kalibrierung und der Prufung der Funktions-
fahigkeit sind der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle
Gewerbeaufsicht Trier innerhalb von 8 Wochen vorzulegen.

Die Funktionstberprufung der Einrichtungen zur kontinuierlichen Feststellung der
Emissionen ist Jahrlich zu wiederholen.

Der Betreiber ist verpflichtet, fur eine regelmaftige Wartung und Prufung der
Funktionsfahigkeit zu sorgen, erforderlichenfalls ist hierfiir ein Wartungsvertrag
mit dem Hersteller der Geréate abzuschlieRen.



Ausnahme 3:

7

10.

Auf Antrag des Betreibers wird aufgrund § 16 Abs 6 und 8 der 17. BiImSchV zu-
gelassen, auf die Durchfiihrung kontinuierlicher Messungen von Quecksilber und
seinen Verbindungen, Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff zu verzichten.

Uber die Auswertung der kontinuierlichen Messungen 1st jahrlich ein Messbericht
zu erstellen und jeweils bis spatestens Marz des Folgejahres der Struktur- und
Genehmigungsdirektion, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier vorzulegen. Die
Aufzeichnungen der Messeinrichtungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren

Im Genehmigungsantrag wird von der vdz Service GmbH, Dusseldorf mit Schrei-
ben vom 12.04.2022 die messtechnische Begleitung dargestellt. Der dort in Nr
2.3.1 geschilderte Messumfang ist durchzufihren.

Einzelmessungen sind im Zeitraum von 12 Monaten nach Inbetriebnahme alle
zwei Monate mindestens an einem Tag und anschlie3end wiederkehrend halb-
jahrlich an mindestens drei Tagen durchzufihren.

Uber die Ergebnisse der Einzelmessungen sind Messberichte zu erstellen und
der Struktur- und Genehmigungsdirektion, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier
spatestens acht Wochen nach den Messungen vorzulegen. Die Messberichte
milssen Angaben Uber die Messplanung, das Ergebnis jeder Einzelmessung,
das verwendete Messverfahren und die Betriebsbedingungen, die fur die Beur-
teilung der Messergebnisse von Bedeutung sind, enthalten

Mit den Messungen dirfen nur nach § 29b BImSchG bekannt gegebene Stellen
beauftragt werden. Die bekanntgegebenen Messstellen konnen unter
wWww.resymesa.de“ eingesehen werden.

Gemeinsam mit der beauftragten Messstelle sind geeignete Messpunkte und un-
fallsichere Messplatze, einschlielllich der Zugénge, festzulegen und einzurichten
Die Messstelle ist aufzufordern, den Bericht gleichzeitig mit der Versendung an
den Auftraggeber der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle
Gewerbeaufsicht Trier unmittelbar zu Gbersenden. Soweit der Bericht in elektro-
nischer Form vorliegt, wird um Ubersendung als PDF-Datei an die E-Mail-Ad-
resse poststelle@sgdnord.rip.de gebeten.

Die Ermittlungen der Emissionen luftfremder Stoffe sind grundsatzlich bei den far
den Auswurf unginstigsten Verhaltnissen der Anlage (z. B. hdchste Dauerleis-
tung) durchzufuhren Zwingen schwerwiegende betriebliche Umstande dazu, die


mailto:poststelle@sgdnord.rlp.de

Feststellungen unter anderen Bedingungen durchzufilhren, sind die Verhaltnisse
bei hochster Dauerleistung und ungiinstigsten Bedingungen abzuschatzen.

11. Die Anlage Ist so zu errichten und zu betreiben, dass flr die Verbrennungsgase,
die beim Einsatz der Sekundéarbrennstoffe entstehen, eine Mindesttemperatur
von 850 Grad Celsius eingehalten wird. Sofern Sekundarbrennstoffe mit einem
Halogengehalt aus halogenorganischen Stoffen von mehr als 1 Prozent des Ge-
wichts, berechnet als Chlor, eingesetzt werden, muss eine Mindesttemperatur
von 1100 Grad Celsius eingehalten werden.

Die Mindesttemperatur muss auch unter unginstigsten Bedingungen fir eine
Verweilzeit von mindestens zwei Sekunden eingehalten werden.

Die Messung der Mindesttemperatur hat im Brennraum oder Nachverbrennungs-
raum zu erfolgen.

Die Einhaltung der Mindesttemperatur und der Mindestverweilzeit ist zumindest
einmal bei Inbetriebnahme der Anlage nachzuweisen

Begriindung der Ausnahme 1 von vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerten
(Nebenbestimmung Nr. 2):

Mit vorliegendem Genehmigungsantrag beantragt der Betreiber entsprechend § 24
Abs. 1 der 17. BImSchV abweichend von den Bestimmungen der 17. BiImSchV héhe-
re Emissionsgrenzwerte fur Schwefeldioxid, Gesamtkohlenstoff und Kohlenmonoxid

GemaR § 24 Abs 1 der 17. BImSchV kann die zustandige Behdrde auf Antrag des
Betreibers Ausnahmen von vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerten zulassen, soweit
unter Berucksichtigung der besonderen Umstande des Einzelfalls die Anforderungen
nicht oder nur mit unverhaltrismaigem Aufwand erfullbar sind und im Ubrigen die
dem Stand der Technik entsprechenden Mallnahmen zur Emissionsbegrenzung an-
gewandt werden.

Gemal Anlage 3 Nummer 2.1.2 und 2.4.2 der 17. BImSchV kann die zustandige Be-
horde auf Antrag des Betreibers Ausnahmen vom vorgeschriebenen Emissionsgrenz-
wert flir Schwefeldioxid, Gesamtkohlenstoff und Kohlenmonoxid zulassen, sofern die-
se auf Grund der Zusammensetzung der natirlichen Rohstoffe erforderlich sind.

Den Antragsunterlagen ist ein Gutachten des VDZ gGmbH — Forschungsinstitut der
Zementindustrie zu rohstoffbedingten Emissionen der Komponenten Schwefeldioxid,



Gesamtkohlenstoff und Kohlenmonoxid beigefligt. Aus dem technischen Bericht vom
03.09 2015 geht hervor, dass die Hohe der Emissionen an Schwefeldioxid, Gesamt-

kohlenstoff und Kohlenmonoxid uberwiegend auf die Rohstoffgehalte zuriickzufithren
ist.

Dem Antrag konnte somit stattgegeben werden.
Die Ausnahme erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs

Begriindung der Ausnahme 2 von vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerten
(Nebenbestimmung Nr. 2):

Mit vorliegendem Genehmigungsantrag beantragt der Betreiber entsprechend § 24
Abs. 1 der 17. BImSchV abweichend von den Bestimmungen der 17. BImSchV héhe-
re Emissionsgrenzwerte fir Schwefeldioxid, Gesamtkohlenstoff, Stickstoffdioxid und
Ammoniak.

Gemal § 24 Abs. 1 der 17. BImSchV kann die zusténdige Behdrde auf Antrag des
Betreibers Ausnahmen von vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerten zulassen, soweit
unter Berucksichtigung der besonderen Umstande des Einzelfalls die Anforderungen
nicht oder nur mit unverhaitnismaRigem Aufwand erfullbar sind und im Ubrigen die
dem Stand der Technik entsprechenden MalBnahmen zur Emissionsbegrenzung an-
gewandt werden

Gemal Anlage 3 Nummer 2.1.2 und 2.4.2 der 17. BImSchV kann die zusténdige Be-
hérde auf Antrag des Betreibers Ausnahmen vom vorgeschriebenen Emissionsgrenz-
wert fur Schwefeldioxid, Gesamtkohlenstoff und Ammoniak zulassen, sofern diese auf
Grund der Zusammensetzung der natirlichen Rohstoffe erforderlich sind.

Den Antragsunterlagen ist ein Gutachten des VDZ gGmbH — Forschungsinstitut der
Zementindustrie zu rohstoffbedingten Emissionen der Komponenten Schwefeldioxid,
Gesamtkohlenstoff, Stickstoffdioxid und Ammoniak beigefiigt Aus dem technischen
Bericht vom 03.09.2015 geht hervor, dass die Hohe der Emissionen an Schwefeldio-
xid, Gesamtkohlenstoff und Ammoniak tiberwiegend auf die Rohstoffgehalte zuruck-
zuftihren ist.

Beim Betrieb der SCR-Anlage kann die Emissionsbegrenzung von 200 mg/m? fiir
Stickstoffoxid nicht eingehalten werden. Auf Grund der geringen Betriebszeit der
SNCR-Anlage st dies vertretbar.



Dem Antrag konnte somit stattgegeben werden.
Die Ausnahme erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs.

Begriindung der Ausnahme 3 betreffend kontinuierlicher Messverpflichtungen
(Nebenbestimmung Nr. 7):

Mit vorliegendem Genehmigungsantrag beantragt der Betreiber entsprechend § 16
Abs. 6 und 8 der 17. BImSchV abweichend von den Bestimmungen der 17. BImSchV
auf die Durchfiihrung kontinuierlicher Messungen von Quecksilber und seinen Verbin-
dungen, Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff zu verzichten.

Gemal} § 16 Abs 6 der 17 BlmSchV kann die zustandige Behdrde auf Antrag des
Betreibers Einzelmessungen u.a. fiir Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff zulassen,
wenn durch den Betreiber sichergestellt ist, dass die Emissionen dieser Schadstoffe
nicht hoher sind als die dafr festgelegten Emissionsbegrenzungen.

Aufgrund der in der Vergangenheit durchgefihrten Emissionsmessungen, bei denen
Emissionen an Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff festgestelit wurden, die jeweils
die zulassigen Emissionsbegrenzungen deutlich unterschritten, kann von einer siche-
ren Einhaltung der festgelegten Emissionsbegrenzungen fir Chlorwasserstoff und
Fluorwasserstoff ausgegangen werden.

Nach § 16 Abs. 8 der 17. BImSchV soll die zustandige Behdrde auf Antrag des
Betreibers auf die kontinuierliche Messung von Quecksilber und seinen Verbindungen
verzichien, wenn zuverlassig nachgewiesen ist, dass die maligeblichen Emissions-
grenzwerte fur Quecksilber und seine Verbindungen nur zu weniger als 20 Prozent in
Anspruch genommen werden

Aufgrund der in der Vergangenheit erzielten Messergebnisse kann davon ausgegan-
gen werden, dass die tatsachlichen Quecksilberemissionen weniger als 20 Prozent
der maligeblichen Emissionsgrenzwerte betragen.

Aus Griinden der VerhaltnismaRigkeit kann somit dem Antrag stattgegeben werden
und auf kontinuierliche Messungen von Quecksilber und seinen Verbindungen, Chlor-
wasserstoff und Fluorwasserstoff verzichtet werden.



Die Ausnahme erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs um sicherzustellen, dass
bel Nichterfullung der v. g. Ausnahmevoraussetzungen die Anlage mit kontinuierlichen
Messeinrichtungen fur die jeweiligen Luftschadstoffe nachgeristet wird.

Die Mitteilung Uber antellige Gebilhren und Auslagen ist beigefigt.
Um Zusendung einer Ausfertigung des Genehmigungsbescheides einschlielich der
Antragsunterlagen an die Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier und ener Ausfertigung

des Genehmigungsbescheides ohne Antragsunterlagen an die Regionalstelle WAB
wird gebeten,

Mit freundlichen GriRen
im Auftrag

Manfred Groben

Anlagen: 2 Planséatze
1 Kostenmitteilung
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Landesamt fiir Umwelt Kaiser-Friedrich-StraBe 7

Postfach 3026, 565020 Mainz 55116 Mainz
______ Telefon 06131 6033-0

Kreisverwaltung Vulkaneifel g ;é'ﬁf?jx 0613|1| 15329162

: ail: Poststelle@lfu.rlp.de
z. Hd. Herr Hein b e
Postfach 12 20 Neb ©rnn
54543 Daun ‘/ , 24ptoenze
Mein Aktenzeichen  Ihr Schreiben vom Ansprechpartnerin/E-Mail Telefon / Fax
32-715.1.37S 18.08.2022, Sabine Zerle +49 6131 6033 1306

Bitte immer angeben! Az: 6-5610-Anderungsgenehmi-  Sabine.Zerle@Ifu.rlp.de +49 6131 1432966
gung Wotan - Ersatzbrennstoffe

Vollzug des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG und der Abfallgesetze;
Anderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG der Fa. Portlandzementwerk Wo-
tan H. Schneider KG, Unten im Hihnchen 1, 54579 Uxheim am Standort: in der
Gemarkung Uxheim - Ahiitte, Flur 14, Flurstiick 10/1

Vorhaben: Einsatz von Sekundarbrennstoffen (Ersatzbrennstoffen) mit nicht
mehr als 25 % Anteil an der Gesamtfeuerungswarmeleistung im vorhandenen
Drehrohofen (max. 12- monatiger Versuchszeitraum) und Verwertung minerali-
scher Stoffe in der Klinkerproduktion

Sehr geehrter Herr Hein,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug den Antrag der Fa. Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG
vom 08.08.2022, Posteingang LfU per E-Mail am 12.10.2022.

Das Unternehmen hatte bereits in der Vergangenheit eine Versuchsgenehmigung und
eine Genehmigung fiir den Einsatz von Sekundarbrennstoffen! (28.08.2006) mit ei-
nem Anteil von nicht mehr als 25 % Anteil an der Gesamtfeuerungswarmeleistung im

! Genehmigte Sekundarbrennstoffe:

16 01 03 Altreifen

19 12 10 Aufbereitete Gemische aus produktionsspezifischen Einzelabféllen (brennbare Abfélle -
Brennstoffe aus Abféllen)

1/4

Verkehrsanbindung zur Kaiser-Friedrich-Strafle Parkmoglichkeiten

® sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden- Parkplatz am Schlossplatz

Nordfriedhof), 64 (Richtung Laubenheim), 65 (Richtung Weisenau/ (Einfahrt Ernst-Ludwig-StraBe),

Paul-Gerhardt-Weg), 68 (Richtung Hochheim), Tiefgarage am Rheinufer

Ausstieg Haltestelle ,BauhofstraBe". (Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) B Em;?i: ( '
BERATEN
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vorhandenen Drehrohrofen. Diese Genehmigung ist érloschenz, da seit 2015 keine
Sekundarrohstoffe mehr eingesetzt wurden. Nun wird der Einsatz von Sekundéarroh-
stoffen fur einen Versuchszeitraum von max. 12 Monaten (mit einem Anteil von nicht
mehr als 25 %) beantragt. Die Versuchsreihen werden durch ein Messinstitut durchge-
fuhrt und begleitet. Zudem wird die Verwertung mineralischer Stoffe in der Klinkerpro-
duktion beantragt.

1. Einsatz von Sekundérbrennstoffen

Zur Mitverbrennung sind folgende Sekundarbrennstoffe/Brennstoffe vorgesehen:

— AVV 19 12 10 Subcoal in Pelletform (~ 45 % Plastikfolie PE, PP; ~ 45 % Papierfa-
ser; < 10% inertes Material (Glas, Keramik, Stein)): ca. 7.884 — 12.264 t/a

- AVV 1912 10 BPG (Brennstoffe aus prod'uktionsspezifischer_l Gewerbeabfallen;
Fluff): ca. 12.264 — 17.520 t/a

— AVV 19 12 07 (kann AVV 17 02 04 und 20 03 07 enthalten) aufbereitetes Holz:
9.548 —14.016 t/a

Die Abfallschliisselnummern welche unter den o. g. Abfallschllisselnummern enthalten
sein kdnnen, sind in den Antragsunterlagen in 4 Gruppen aufgeteilt: Gruppe | (Holz,
Papier, Pappe, Kartonage), Gruppe Il (Textilien, Fasern), Gruppe Il (Kunststoffe),
Gruppe IV (Sonstige Stoffe).

Der Klinkerprozess mit Brennstoffen ist reststofffrei, die Asche befindet sich im Klin-
ker. '

2. Verwertung mineralischer Stoffe in der Klinkerproduktion

Feuerfest- und Isoliermaterialien, welche aus den Ofenanlagen einschl. Warmetau-
scherturm zur Warmeisolierung anfallt (ca. 150 t/a), sollen wieder in die Klinkerproduk-
tion rickgefiihrt werden. Die mégliche Zugabemenge in den Produktionsprozess liegt

2§ 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG: Genehmigung erlischt, wenn die Anlage wéhrend eines Zeitraums von

mehr als 3 Jahren nicht mehr betrieben worden ist
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bei < 1 %. Diese mineralischen Stoffe entsprechen den Mineralien3, die auch im Roh-
material der Klinkerherstellung enthalten sind, zzgl. kbnnen weitere Bestandteile wie
z. B. Siliciumcarbid enthalten sein. Diese Stoffe fallen nicht als ,Abfall“ an, da sie nach
Anfall auf dem Werksgelande wieder in den Produktionsprozess riickgeflihrt werden.
Das Material soll gebrochen und in den Herstellungsprozess riickgefiihrt werden.

Hinweise:

In Formular 4 — Gehandhabte Stoffe ist unter E1 Isolier- und Feuerfestmaterial eine
Menge von 250t/h und 150 t/a angegeben. Ich gehe davon aus, dass es sich um die
Menge von 250 kg/h handelt.

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus abfallwirtschaftlicher Sicht keine
Bedenken, wenn die nachfolgend aufgefiihrten Nebenbestimmungen/Hinweise
beachtet werden:

1. Die Betriebsordnung und das Betriebshandbuch sind fortzuschreiben und
den betrieblichen Anderungen anzupassen. Diese sind der Kreisverwaltung
Vulkaneifel vorzulegen.

2. Bei Anlieferung der Abfalle ist eine Eingangskontrolle durchzufiihren. Diese um-
fasst eine Mengenermittlung, Feststellung des Abfallschilissels und Sichtkon-
trolle. Bei der Sichtkontrolle ist insbesondere zu Uberprifen, ob nur flir die An-
lage zugelassene Abfalle enthalten sind. Nicht zugelassene Abfélle sind zu-
rickzuweisen, die Zurlickweisung ist im Betriebstagebuch zu dokumentieren.
Es ist eine genaue Arbeitsanweisung der Annahmekontrolle zu erstellen, in der
Anlage jederzeit griffbereit vorzuhalten und regelmaBig auf dem neusten Stand
zu halten.

3. Die Verwendung von Sekundarbrennstoffen im Produktionsprozess der Klinker-
herstellung ist auf die beantragten Abfélle und auf einen max. 12-monatigen
Versuchsbetrieb begrenzt.

3 Kalziumoxid (Ca0), Siliziumoxid (SiOz), Magnesiumoxid (MgO) [Magnesia], Eisenoxid (Fe20s) und
Aluminiumoxid (Al203) [Bauxit calciniert] sowie komplexere Verbindungen dieser Stoffe wie z. B. Herzy-
nit [FeAl204] und Aluminiumsilicat [AI205Si]
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4. Die Ergebnisse des Probebetriebes sind der Kreisverwaltung Vulkaneifel und
dem LfU, Ref 32 zusammen mit einer Auswertung des Einsatzes der Abfélle
beziiglich dessen Auswirkungen auf die Produkteigenschaften sowie dessen
Schadstoffgehaltes insbes. Schwermetalle zu tbermitteln.

Zur Erarbeitung dieser Stellungnahme fielen im Referat 32 des LfU gem. § 2 des be-
sonderen Geblihrenverzeichnisses vom 28.08.2019 (GVBI. 2019, S. 235) Kosten in
Hohe von 250,00 € an (Mindestkostenpauschale).

Die Kostenmitteilung erfolgt in einem gesonderten Schreiben.

Wir bitten darum, uns nach Abschluss des Verfahrens den Genehmigungsbescheid
und die ggf. erganzten/lberarbeiteten Anzeigeunterlagen zukommen zu lassen.

Mit freundlichen GriiBen -
Im Auftrag

Qﬁ@\b\\ﬁ 8@ 73

Sabine Zerle
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