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-Brandschutzdienststelle-               Merkblatt Farben Auslösestellen Brandschutzeinrichtungen    
 
Auslösestellen für Brandschutzeinrichtungen in baulichen Anlagen im Landkreis Vulkaneifel 
sind nach den Festlegungen in diesem Merkblatt herzustellen. 
 
Um die Erkennbarkeit von Auslösestellen für Brandschutzeinrichtungen zu verbessern und 
Verwechslungen zu vermeiden, müssen diese Auslösestellen einheitlich ausgeführt sein. Soweit 
Normen oder sonstige technischen Regeln existieren, sind diese hier berücksichtigt. 
 
 

 

 

Druckknopfmelder mit der Aufschrift „Feuerwehr“ 
Durch Betätigen dieser Auslösestelle wird die Brandmeldeanlage im Objekt 
ausgelöst und diese Meldung unmittelbar und zwangsläufig an die Leitstelle Trier 
übertragen. Von dort werden die zuständigen Feuerwehren alarmiert. 
 
Druckknopfmelder mit rotem Gehäuse dürfen für andere Zwecke nur verwendet 
werden, wenn zugleich die Alarmierung der Feuerwehr automatisch erfolgt. 
Farbe ROT, RAL 3000 
 

 

 

 

Druckknopfmelder mit der Aufschrift „Hausalarm“ 
Durch Betätigen dieser Auslösestelle wird die Hausalarmanlage im Objekt 
ausgelöst. Diese Meldung wird nicht an die Leitstelle Trier übertragen; somit erfolgt 
auch keine Alarmierung der Feuerwehr. 
Farbe BLAU, RAL 5009 
 

 

 

 

Druckknopfmelder mit der Aufschrift „Rauchabzug“ 
Durch Betätigen dieser Auslösestelle wird eine Rauchabzugseinrichtung, z.B. im 
zugehörigen Treppenraum, ausgelöst. 
Farbe ORANGE, RAL 2011 
 

 

 

 

Druckknopfmelder mit variabler Aufschrift, z.B. „Freischaltung Photovoltaik-Anlage“ 
Durch Betätigen dieser Auslösestelle wird die benannte Einrichtung ein- oder 
abgeschaltet. 
Farbe GELB, RAL 1004 
 

 

 

 

Druckknopfmelder mit variabler Aufschrift, z.B. „Auslösung Löschanlage“ 
Durch Betätigen dieser Auslösestelle wird die benannte Einrichtung ein- oder 
abgeschaltet. 
Farbe GRAU, RAL 7004 
 

 

 

 

Druckknopfmelder mit der Aufschrift „Notöffnung“ 
Durch Betätigen dieser Auslösestelle wird eine elektrisch verriegelte Tür im Verlauf 
eines Rettungsweges freigegeben. 
Farbe GRÜN, RAL 6032 
 

 

 

 

Taster mit der Aufschrift „Tür schließen“ oder „Tor schließen“ 
Durch Betätigen dieses Tasters wird eine Tür oder ein Tor, welches mit einer 
rauchschaltergesteuerten Feststellvorrichtung offengehalten wird, geschlossen. 
Diese Auslösestelle darf nicht mit einer Glasabdeckung versehen sein. Eine 
Verwechslung mit einem Druckknopfmelder der Brandmeldeanlage muss durch die 
Art des Tasters ausgeschlossen sein. 
Tasterfläche ROT 

 


