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Dieses Merkblatt dient als Hilfe zur Erstellung von Lageplanschildern an Flächen für die Feuerwehr im 
Landkreis Vulkaneifel. 
 
Wenn ein oder mehrere Lageplanschilder erforder-
lich sind, müssen diese nach den nachfolgenden 
Vorgaben hergestellt und aufgestellt werden. 
 
 
Aus dem Lageplanschild müssen ersichtlich sein: 
- der Verlauf der Zufahrten und Aufstellflächen, 
- die zugehörigen Gebäude mit Hausnummern 
- die öffentlichen Straßen mit Namen 
- der Standort. 
 
 
Vorgaben: 
- Schild analog DIN 4066 mit der Aufschrift  

"Flächen für die Feuerwehr", 
- roter Rand 30 mm, 8 mm Ausrundung  
- Schildergröße mind. 500 x 600 mm 
- Inhalt der Darstellung lagerichtig zum Aufstell-

ort 
- Darstellung der Straßen, Gebäude und Feuer-

wehrzufahrten schematisch 
- Die Linienstärken müssen so gewählt sein, 

dass der Inhalt aus mind. 10 m Entfernung er-
kennbar ist 

 
 
Farben: 
- Schwarz für Straßen, Gebäude, Gebäudezugänge, Beschriftungen 
- Rot (RAL 3000) für die Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen 
- Blauer Punkt für die Standortmarkierung, Durchmesser 25 – 30 mm 
 
Darstellung der Gebäude: 
- Die Gebäude, deren Zufahrten und Aufstellflächen dargestellt werden, sind in Schwarz auszule-

gen. Die Hausnummern dieser Gebäude sind in Weiß einzutragen. 
- Andere Gebäude sind nur mit schwarzer Umrandung darzustellen, die Hausnummern dieser Ge-

bäude sind in Schwarz einzutragen. 
- Die Hausnummern sind lagerichtig zu den Straßen einzutragen, von denen aus die Hausnummern 

an den Gebäuden erkennbar sind. Dabei wird in Kauf genommen, dass Hausnummern kopfste-
hend eingetragen sein könnten. 

- Die Hauptzugänge der dargestellten Gebäude sind mit schwarzen Dreiecken zu kennzeichnen. 
 

Hydranten 
Wenn Hydranten im dargestellten Bereich vorhanden sind, müssen diese mit den Bild-
zeichen gem. DIN 14034-6 und mit Angabe des Leitungsdurchmessers (beides in Blau) 
eingetragen werden.  
 
Notleitern 
Wenn Notleitern an den dargestellten Gebäuden vorhanden sind, müssen diese ent-
sprechender dieser Darstellung mit Stockwerksangaben eingetragen werden:  
  
 
Vor der Beauftragung der Schilderanfertigung sollte die Druckvorlage mit der Brandschutzdienststelle 
der Kreisverwaltung Vulkaneifel abgestimmt sein. 


